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SCHMIDT bietet Ihnen das weltweit 
größte Programm an 
Zugspannungsmessern
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Werfen Sie einen Blick auf eine Auswahl unserer meist benutzten Zugspannungsmesser und erfahren Sie, 
auf welchen Seiten Sie diese im Katalog wieder finden.

Eine Auswahl an Zugspannungsmessern

Modellreihe Z
Seite A 1 - A 2

Modellreihe DX
Seite A 3 - A 11

Modellreihe DN
Seite A 13 - A 15

Modellreihe TEN
Seite A 16

Modellreihe Q
Seite B 1

Modellreihe PT
Seite C 1 - C 2

Modellreihe ZE
Seite C 3 - C 4

Modellreihe DT
Seite C 5 - C 12

Modellreihe ET
Seite C 13 - C 15

Modellreihe KXE
Seite C 16

Modellreihe RTM
Seite C 17

Modellreihe CTM
Seite C 18

Modellreihe TS
Seite D 2 - D 6

Modellreihe MZ
Seite D 7 - D 8

Modellreihe FS
Seite D 9 - D 14

Modellreihe SF
Seite D 15 - D 16
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ZF2 A2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ZD2 A2 ● ● ● ● ● ● ● ●

DX2 A3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

DXE A5 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

DXV A6 ● ● ● ● ● ● ● ●

DXP A6 ● ●

DXF/DXL A7 ● ● ●

DXK A8 ●

MKM A12 ● ●

DXB A9 ● ● ●

DXR A10 ● ●

DXT A10 ● ●

DN1 A13 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Q B1 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MK B2 ● ● ● ●

DX2S B2 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

DXES B2 ● ● ● ● ● ● ● ●

DXFS B2 ●

DXBS B2 ● ●

DXTS B2 ● ●

PT C1 ●

ZEF C3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ZED C4 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

DTS C5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

DTX C6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

DTSB/DTXB C10 ● ● ●

DTSL/DTXL C11 ● ●

DTSE/DTXE C12 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

DTSF/DTXF C12 ●

ETB/ETX C13 ● ● ● ● ● ● ● ●

ETPB/ETPX C14 ● ● ●

MST A12 ● ●

KXE C15 ●

TS1/FS1 D2/D9 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TSP/FSP D3/D10 ● ● ●

TSH/FSH D4/D10 ● ● ● ● ●

TSL/FSL D5/D11 ● ● ● ●

TSF D5 ●

TSB1/FSB1 D6/D11 ● ● ●

TSB2 D6 ● ● ●

MZ D7/D8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Diese Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Anwendungen

Handgeräte, mechanisch

stationär, mechanisch

Handgeräte, elektronisch

stationär, elektronisch

TYP Seite
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Heute sind mehr als 190.000

SCHMIDT-Zugspannungsmesser

weltweit im Einsatz.

Besuchen Sie uns im World   Wide  Web !

Durch ständige, konsequente Weiterentwicklung –
auch im Hinblick auf moderne Technologien, neue Materialien
und gesteigerte Anforderungen der Anwender – können wir Ihnen
heute eine umfangreiche Palette an Zugspannungsmessern
in diversen Modellreihen und Messbereichen anbieten.

Wettbewerbssituationen ändern sich ständig. Größtmögliche Anstrengungen
bezüglich Rationalisierung und ständiger Qualitätsüberwachung des
Endprodukts sind erforderlich. Hierbei ist die zuverlässige Kontrolle der Zug-
spannung von größter Wichtigkeit.
So bewirkt eine zu hohe Wickelspannung z.B. bei einem Kupferdraht eine
Änderung des Durchmessers und somit des elektrischen Widerstandes.
 Bei Naturfasern führt eine zu hohe Fadenspannung zu
 Faserverschiebungen. Bei Chemiefasern entstehen hierdurch
 bleibende Molekülverschiebungen, woraus z.B. unregel-
 mäßiges Färbeverhalten resultieren kann.
  Die Folge sind minderwertige Produkte.

  SCHMIDT-Zugspannungsmesser helfen Ihnen,
  solche Fehler zu vermeiden.

Wir lösen Messprobleme.
Seit über 70 Jahren. Weltweit.
Im Jahre 1948 startete der Firmengründer Hans Schmidt mit dem Handel
und der Vertretung von Garnen und Textilmaschinen.
Er entwickelte einen 3-Rollen-Zugspannungsmesser mit einer beweglichen
Messrolle und zwei Führungsrollen. Dieses grundlegende Konstruktions-
 prinzip hat sich als optimal erwiesen.
 Das 3-Rollen-Messsystem ist noch heute ein
 markantes Erkennungszeichen aller SCHMIDT-
 Zugspannungsmesser.
 Seit 1962 ist der Firmensitz in Waldkraiburg,
 östlich von München.

M O R E  T H A N

Y E A R S
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Auswahlhilfe und Einsatzgebiete 3
SCHMIDT-Zugspannungsmesser in allen Industriebereichen 6
SCHMIDT-Qualitätsmanagement 9
Wissenswertes über SCHMIDT-Zugspannungsmesser 10
So wählen Sie den richtigen Zugspannungsmesser 11

Handgeräte, mechanisch

Modellreihe Z: Typ ZF2, ZD2 A 1 – 2
Modellreihe DX: Typ DX2 A 3 – 4
 Typ DXE, DXV, DXP A 5 – 6
 Typ DXF, DXL A 7
 Typ DXK, FT A 8
 Typ DXB, DXR, DXT A 9 – 10
 Messen an Nähmaschinen A 11
Modellreihe MKM: Typ MKM A 12
Modellreihe MST: Typ MST A 12
Modellreihe DN: Typ DN1, DNW A 13 – 15
Modellreihe TEN: Typ TEN A 16

stationär, mechanisch

 Typ Q, MK, DX2S B 1 – 2

Handgeräte, elektronisch

Modellreihe PT: Typ PT-100, PT-100-L C 1 – 2
Modellreihe ZE: Typ ZEF, ZED C 3 – 4
Modellreihe DT: Typ DTS, DTX C 5 – 9
 Typ DTSB, DTXB C 10
 Typ DTSL, DTXL C 11
 Typ DTSF, DTXF, DTSE, DTXE C 12
Modellreihe ET: Typ ETB, ETX, ETPB, ETPX C 13 – 15
Modellreihe KXE: Typ KXE C 16
Modellreihe RTM: Typ RTM C 17
Modellreihe CTM: Typ CTM C 18

stationär, elektronisch

Online-Messsysteme: D 1
Modellreihe TS: Typ TS1, TSP, TSR D 2 – 3
 Typ TSH, TSW, TSL, TSF D 4 – 5
 Typ TSB1, TSB2 D 6 
Modellreihe MZ: Typ MAZF, MBZF, MAZD, MBZD, MBZB D 7 – 8
Modellreihe FS: Typ FS1, FSP, FSH, FSL, FSB1, FSR, FSW D 9 – 12
 FS-Digital (USB, RS-232, RS-422, Wi-Fi) D 13 – 14
Technische Daten: Modellreihe TS, FS D 14
Modellreihe SF: Typ SFZ, SFD D 15 – 16
Modellreihe SC: Typ SC-PM, SCD-1, SCV-1, SC-PM4 D 17 – 18

Führungsrollen  E 1 – 2

kundenspezifische Ausführungen F

Postanschrift:
HANS SCHMIDT & CO GMBH
P.  O.B. 1154
844  64 Waldkraiburg, Germany

Lieferanschrift:
HANS SCHMIDT & CO GMBH
Schichtstrasse 16
84478 Waldkraiburg, Germany

Telefon:
int. + 49 (0) 86 38 / 9410 - 0

Fax:
int. + 49 (0) 86 38 / 48 25

e-mail:
info  @  hans-schmidt .com

Internet:
www.hans-schmidt.com

Inhalt Seite

A

B

C

D

F

Überall, wo mit Präzision
und hoher Qualität
 Fäden
 Garne
 Fasern
 Carbonfasern
 Splittfasern
 Rovings
 Drähte
 Kabellitzen
 EDM-Erodierdrähte
 Stahlcord
 Sägedrähte
 Lichtleitfasern
 Bänder und Stoffe
 Folienbändchen
 Filme usw.

produziert und verarbeitet
werden, sind SCHMIDT-
Zugspannungsmesser unent-
behrliche Hilfsmittel in der 
Produktionsüberwachung,
Qualitätskontrolle, Auto-
matisierung und Optimierung
von Fertigungsprozessen
in allen Industriebereichen.
Profitieren Sie
von unserer Erfahrung !

Wir bieten Ihnen
das weltweit
größte Programm
an Zugspannungs-
messern:
 20 Modellreihen,
 66 verschiedene Typen
 und mehr als
 2000  Variations-
 möglichkeiten ...
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Sollten Sie die Lösung Ihres speziellen Messproblems in dieser Broschüre
nicht finden – nennen Sie uns Ihre Wünsche !
Neben Standardmodellen entwickeln wir auch individuelle
Kundenlösungen für nahezu jeden Anwendungsfall.
Wir sind bemüht, auch für Sie die
optimale Lösung zu finden.

SCHMIDT-Zugspannungsmesser – weltweit vertreten
in allen Industriebereichen, in denen mit Präzision und
hoher Qualität produziert und verarbeitet wird.

In der
Drahtindustrie: z.B. bei
Drahtzieh- und Spulmaschinen

Bei der Licht-
leitfaserherstellung:
z.B. Prüf- und Umspulmaschinen

Bei der
Kunstfaser-
herstellung: z.B.
Zwirnmaschinen

In der
Textilindustrie:
Online-Zugspannungsmessung zur
Regelung an Spulengattern

In der
Stricktechnik:
z.B. für genaue Ein-
stellung der Systeme
von Fournisseuren
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In der
Automobil-
industrie:  z.B.
bei der Herstellung
von Reifencord-
und Airbaggeweben

In den Zukunftstechnologien 
Bei der Verarbeitung von Carbonfasern  
und NAV

In der
Drahterodiertechnik:
Die korrekte Zugspannung
ist Voraussetzung
für konturtreue Schnitte

Bei der Faserherstellung:
z.B. an Spulmaschinen

Im Bausektor
Zur Messung an Fahrseilen, 
Abspannseilen, Freileitungen, 
Fahrdrähten usw.
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In der Luftfahrttechnik:
z.B. zur Herstellung
von Faserverbundteilen für
Flugzeuge auf Stickautomaten

In der Nähindustrie:
Zum Einstellen der Fadenbremse an  
Industrienähmaschinen z. B. beim Nähen 
von Airbags

   In der Textiltechnik:
     z.B. zur Herstellung von
       Verpackungssäcken
           und Sicherheitsnetzen
             auf Kettenwirkmaschinen

In der Telekommunikation:
z.B. zur Herstellung und
Weiterverarbeitung von Kupfer-
und Lichtwellenleitern

In der Medizintechnik: 
  z.B. zur Herstellung
     von Verbandsmaterial
       und Vlies

SCHMIDT-Zugspannungsmesser –
weltweit vertreten in allen Industriebereichen

In der Weltraumtechnologie:
Vor dem Start werden die Spannseile
der Solarsegel präzise eingestellt
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Dies bestätigt unsere Qualitätspolitik sowie das Engagement
  unserer Mitarbeiter. Es gibt Ihnen Sicherheit und die Gewissheit, dass Sie
   mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, bei dem Qualität und
    Kundennähe an erster Stelle stehen.

      Aufgrund der geringen Nachfrage des Zertifizierungsnachweises und der 
    erheblichen Zertifizierungs- und Nutzungskosten haben wir uns entschlossen, 
      auf eine erneute externe Auditierung zu verzichten.
      Es wird aber weiterhin firmenintern nach unserem vorhandenen Qualitätshand-
      buch und gemäß den Vorschriften der ISO 9001 weiterproduziert.
         Kalibriernorm: Da für die Justierung bzw. Kalibrierung von Zugspannungs-
        messern keine internationalen Normen vorliegen, haben wir eine
        SCHMIDT-Werksnorm erstellt und dokumentiert.
          SCHMIDT-Endkontrolle
           In einer Werksbescheinigung 2.1 nach EN 10204 bestätigen wir, dass
             neben einer allgemeinen Funktionsprüfung auch eine Endkalibrierung an
            mindestens drei Stellen des Messbereiches durchgeführt worden ist.
           Diese Bescheinigung ist kostenlos und wird jedem Gerät beigepackt.
            Die Endkontrolle wird durch das SCHMIDT-Qualitätssiegel
               auf dem Gerät bestätigt. Dadurch ist sichergestellt, dass die
              in den Unterlagen genannten Daten eingehalten werden.
             SCHMIDT-Abnahmeprüfzeugnis 3.1
                Auf Wunsch erhalten Sie ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach der
                 Euronorm EN 10204 mit einem Kalibrierschein. Darin sind alle
                    notwendigen Daten und Messwerte dokumentiert. Diese Kalibrierung
                   wird vor Auslieferung des Zugspannungsmessers durchgeführt und
                     am Gerät durch eine Plakette mit der Angabe des Zeitpunktes der
                    Kalibrierung bestätigt. Mit solch einem Abnahmeprüfzeugnis müssen
                    z.B. Betriebe, die nach ISO 9000 ff zertifiziert sind,
                       die Überwachung ihrer Prüfmittel nachweisen.
                        Unser Abnahmeprüfzeugnis 3.1 ist vergleich-
                        bar mit Prüfberichten anderer internationaler
                       Verbände wie z.B. NIST (USA) oder JAL (Asien).

           Diese Bescheinigung ist kostenlos und wird jedem Gerät beigepackt.

 nach der

  QUALITY..............CHECKED BY SCHMIDT

SCHMIDT-
Qualitätsmanagement

                                                Gewährleistung: SCHMIDT-Zugspannungsmesser unterliegen einer
                                              strengen Qualitätskontrolle, so dass wir Ihnen auf alle Zugspannungsmesser
                                 eine Gewährleistung von 12 Monaten gewähren. Unsachgemäße Bedienung und
                 Verschleißteile (z.B. Führungsrollen) schließen diese Gewährleistungsfrist aus.

Lieferumfang: Messgerät (Handgeräte 
im Etui), Werksbescheinigung 2.1,
1 Bedienungsanleitung
in deutscher oder englischer Sprache
(bei Bestellung bitte angeben)

Muster eines Kalibrierscheines für Abnahmeprüfzeugnis  3.1

Dieser ist optional lieferbar und kostenpflichtig. Er kann auch für 

gebrauchte Geräte angefordert werden.

SCHMIDT war weltweit der erste Hersteller von Zugspannungsmessern,
der nach der internationalen Norm DIN EN ISO 9001 zertifiziert wurde.

Dies bestätigt unsere Qualitätspolitik sowie das Engagement
unserer Mitarbeiter. Es gibt Ihnen Sicherheit und die Gewissheit, dass Sie
mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, bei dem Qualität und
Kundennähe an erster Stelle stehen.

Aufgrund der geringen Nachfrage des Zertifizierungsnachweises und der 
    erheblichen Zertifizierungs- und Nutzungskosten haben wir uns entschlossen, 

auf eine erneute externe Auditierung zu verzichten.
Es wird aber weiterhin firmenintern nach unserem vorhandenen Qualitätshand-

      buch und gemäß den Vorschriften der ISO 9001 weiterproduziert.
Kalibriernorm:
messern keine internationalen Normen vorliegen, haben wir eine
SCHMIDT-Werksnorm erstellt und dokumentiert.
SCHMIDT-Endkontrolle
In einer 
neben einer allgemeinen Funktionsprüfung auch eine Endkalibrierung an
mindestens drei Stellen des Messbereiches durchgeführt worden ist.

           Diese Bescheinigung ist kostenlos und wird jedem Gerät beigepackt.
            Die Endkontrolle wird durch das 
               auf dem Gerät bestätigt. Dadurch ist sichergestellt, dass die
             in den Unterlagen genannten Daten eingehalten werden.
             SCHMIDT-Abnahmeprüfzeugnis
               Auf Wunsch erhalten Sie ein 
                Euronorm EN
                   notwendigen Daten und Messwerte dokumentiert. Diese Kalibrierung
                   wird vor Auslieferung des Zugspannungsmessers durchgeführt und
                     am Gerät durch eine 
                   
                    z.B. Betriebe, die nach ISO
                    
                     
                      

Muster eines Kalibrierscheines für Abnahmeprüfzeugnis 3.1

Dieser ist optional lieferbar und kostenpflichtig. Er kann auch für                     

Dieser ist optional lieferbar und kostenpflichtig. Er kann auch für                     
                     

Dieser ist optional lieferbar und kostenpflichtig. Er kann auch für 
                     

gebrauchte Geräte angefordert werden.

Dies bestätigt unsere Qualitätspolitik sowie das Engagement
  unserer Mitarbeiter. Es gibt Ihnen Sicherheit und die Gewissheit, dass Sie
  mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, bei dem Qualität und
    Kundennähe an erster Stelle stehen.

      Aufgrund der geringen Nachfrage des Zertifizierungsnachweises und der 
    erheblichen Zertifizierungs- und Nutzungskosten haben wir uns entschlossen, 
      auf eine erneute externe Auditierung zu verzichten.
     Es wird aber weiterhin firmenintern nach unserem vorhandenen Qualitätshand-
      buch und gemäß den Vorschriften der ISO 9001 weiterproduziert.
       Kalibriernorm:
       messern keine internationalen Normen vorliegen, haben wir eine
       SCHMIDT-Werksnorm erstellt und dokumentiert.
          SCHMIDT-Endkontrolle
           In einer 

   neben einer allgemeinen Funktionsprüfung auch eine Endkalibrierung an
            mindestens drei Stellen des Messbereiches durchgeführt worden ist.
           Diese Bescheinigung ist kostenlos und wird jedem Gerät beigepackt.
            Die Endkontrolle wird durch das 
            

                    z.B. Betriebe, die nach ISO
                    

Muster eines Kalibrierscheines für Abnahmeprüfzeugnis                    

Muster eines Kalibrierscheines für Abnahmeprüfzeugnis                      

Muster eines Kalibrierscheines für Abnahmeprüfzeugnis  

Muster eines Kalibrierscheines für Abnahmeprüfzeugnis 3.1
                    z.B. Betriebe, die nach ISO

3.1
                    z.B. Betriebe, die nach ISO

Dieser ist optional lieferbar und kostenpflichtig. Er kann auch für 

Kalibrierschein

Kalibrierung am: 

 

Prüfer 

D
T

_0
1_

E
_D

.in
dd

Kalibriermaterial / Geräteeinstellungen:

 

Messwerte in  cN 
 daN 

 ...........
.........

Prüfgewicht
Position

1

Position
2

Position
Position

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Genauigkeit: Für PA von 5 % bis 100 % des Messbereiches: ± 0,5 % des Messbereiches ± 1 Digit

 
Restlicher Messbereich und anderes Justiermaterial ± 3 % des Messbereiches

Benutzte Kalibriergewichte: Hakengewichte, Klasse M3, in Newton kalibriert auf eine Fallbeschleunigung 9,80735 m/s2

 

(bezogen auf Waldkraiburg).

Rückführbarkeit:

Kalibrierung der Hakengewichte: 
elektronische Waage, Messunsicherheit bis 4,8 kg ± 0.9 g, darüber ± 5 g.

Kalibrierung der Waagen mit Feingewichten: 500-g-Feingewicht, Klasse F1, Kalibrierschein-Nr. G8-603, Kalibrierzeichen: D-K-19408-01-00

 

 

2-kg-Feingewicht, Klasse F1, Kalibrierschein-Nr. G8-601, Kalibrierzeichen: D-K-19408-01-00

 

 

10-kg-Feingewicht, Klasse F1, Kalibrierschein-Nr. G8-602, Kalibrierzeichen: D-K-19408-01-00

Beurteilung:   ist funktionsfähig und innerhalb der Toleranzgrenzen.

S C H M I D T

c o n t r o l i n s t r u m e n t s

Position 

Kalibriermaterial

Material- 

abmessung

Material-

dickenausgleich

Kalibrierverfahren: Kalibrierung nach SCHMIDT-Werksnorm Nr. 02

 Gerätetyp: ..........
............

............
............

......... 
Raumtemperatur: ........

..°C

  Standardgerät 
 kundenspezifisch 

Messbereich ...........
............

............
............

......

 Seriennummer: ........
............

............
............

....
DTX-1000

22

X
X921-00156

10 - 1000

10

100

200

500

700

900

1000

11

101

701

499

700

898

1001

11

98

200

501

699

901

1000

X

1

2

Polyamid Monofil

Kupferdraht

0.3

0.25

0.3

0.2 - 0.3

05.05.20
19
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Spezielle Skalen für Kundenmuster:

	Justierung auf Kundenmuster ist auf
Wunsch möglich. Wir empfehlen diese,
wenn das Messgut im Durchmesser
oder der Eigensteifigkeit wesentlich
vom SCHMIDT-Standard-Justiermate-
rial abweicht. Eine Justierung auf

Wissenswertes über SCHMIDT-Zugspannungsmesser

	Die Breite des Messkopfes kann – je nach Typ und Mess-
bereich – variieren. Die Abmessung »X« bestimmt die minimal
benötigte Messstrecke. Sie wird bestimmt durch die Breite des
Einfangbügels, durch den Außenabstand der Führungsrollen
oder durch die Abmessungen der Frontplatte, je nachdem,
was am größten ist.

Bedienelemente, z.B. Typ DX2:

	SCHMIDT-Zugspannungs-
messer arbeiten mit dem
3-Rollen-Messsystem. Dabei wird
die mittlere Rolle entsprechend
der Zugkraft ausgelenkt. Dieses
Messprinzip garantiert höchste
Genauigkeit und Wiederholbarkeit
der Messung.
	Alle Rollen sind mit Präzisions-
kugellagern ausgestattet.

Bei SCHMIDT-

Zugspannungsmessern

alles auf einen Blick:

	die Führungsrollen

	das Messgut

	das Messergebnis

Materialdickenausgleich:

	Nur bei SCHMIDT sind Handzug-
spannungsmesser, soweit notwendig
und sinnvoll, mit einem Material-
dickenausgleich ausgestattet. Dieser
minimiert die Messungenauigkeiten,
die durch unterschiedliche Durch-
messer entstehen.

               1 Messgut  2 Amboss  3 Tellerschraube  4 Klemmfeder

SCHMIDT-Justierung:

	Zur Erzielung höchster Genauigkeit
wird jeder Zugspannungsmesser gemäß
der SCHMIDT-Werksnorm in der Regel
im statischen Zustand justiert und kali-
briert. Bei vertikalem Fadenverlauf wird
hierzu ein Gewicht an das Messgut
gehängt. Diese Art der Justierung und
Kalibrierung hat sich seit Jahrzehnten in
der Industrie bewährt.

Messkopfbreite bei Handzugspannungsmessern:

Messkopfbreite bei Online-Sensoren:

zwei unterschiedliche Materialien ist auf Anfrage möglich.

1 Messgut
2 Messrolle (mittlere Führungsrolle)
3 äußere Führungsrollen
4 Einfangbügel
5 Skala
6 Drücker
7 Klemmfeder
8 Materialdickenausgleich
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  Leichtes
   Einfädeln des
       Messgutes mittels
           Einfangbügel und ver-
              schiebbaren äußeren
                  Führungsrollen
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Leitfaden zur Auswahl des
richtigen Zugspannungsmessers
 1. Bestimmung des passenden Gerätes:

 Nach Anforderungen:
 – Handgerät oder Gerät für den stationären Einsatz
 – Mechanische oder elektronische Ausführung
 Nach Einsatzgebiet:
 Tabelle Anwendungen  siehe Seite 3 

 2. Bestimmung des geeigneten Messbereiches:

 Orientierungshilfe für typische Faser-
 und Kupferdrahtanwendungen:

   M
ess

bere
ich

e*

 bis
    T

extilin
dustri

e

    z.
B. m

ax. G
arn-

    nummer    
   SCHMIDT-

  Justie
rung**

 Für Anwendungen mit abweichendem Messgut
 und anderem Durchmesser:
 Bei der Auswahl des geeigneten Gerätes und des Messbereiches
 sind wir Ihnen gerne behilflich. Dazu senden Sie uns bitte
 ca. 5 m Muster Ihres Messgutes.

 3. Bestimmung der Führungsrollen nach folgenden Kriterien:

 – Rollenform V-förmig oder mit asymmetrischer Nut ...
 – Rollenform U-förmig mit Radius oder zylindrisch ...
 – Rollenmaterial (Aluminium hardcoated, Kunststoff, Stahl usw.) ...
 – Durchlaufgeschwindigkeit des Messgutes ...
        siehe Seite E 

 4. Erforderliche Zusatzausstattungen: 

 – einstellbare Dämpfung   –  Aufsatzdrücker   –   Schleppzeiger

 5. Spezielle Kundenausführungen:  auf Anfrage

 – Sondermessbereiche
 – individuelle Messkopfbreiten bei Platzproblemen
 – individueller Abstand der beiden äußeren Führungsrollen zur
 Minimierung der Verformung bei empfindlichem Messgut
 – Justierung für anderen Messgutverlauf als Standard (vertikal)
 – Justierung in anderen Einheiten wie g oder kg

 6. Justierung auf Kundenmaterial:

Weicht das Messgut in Materialart, Durchmesser, Eigensteifigkeit,
Geometrie usw. vom SCHMIDT-Standard-Justiermaterial
wesentlich ab, wird eine Justierung mit Kundenmuster empfohlen.
Dazu senden Sie uns ca. 5 m Muster Ihres Messgutes.

 7. Abnahmeprüfzeugnis 3.1 mit Kalibrierschein:

 Auf Wunsch liefern wir diese Dokumente für Betriebe,
die z.B. nach ISO 9000 ff zertifiziert sind.

    D
rahtin

dustri
e

    z.
B. Kupferd

raht,

   weich
geglüht

Wenn Sie Hilfestellung benötigen ...

Falls Sie bei der Auswahl Ihres Zugspannungsmessers Unterstützung
benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an uns oder die Serviceabteilung des
Maschinenlieferanten. In diesen Fällen werden folgende Angaben benötigt:
 Anwendungsfall, Maschinenbeschreibung, Bild
 Art des Gerätes
 Beschreibung des Messgutes (Art, Materialeigenschaft, Durchmesser usw.)
 Angabe der Durchlaufgeschwindigkeit des Messgutes
 max. Messkopfbreite bzw. die zur Verfügung stehende Messstrecke
 empfohlene bzw. geschätzte Zugspannung
 evtl. Zusendung von ca. 5 m Muster Ihres Messgutes

Hinweis:  Wir empfehlen, den Messbereich doppelt so groß
zu wählen als die zu erwartende Zugspannung. Somit können
auch höhere Zugspannungen als erwartet gemessen werden,
bei analogen Anzeigen ist ein besseres Ablesen möglich.

Die Messung der Zug-
spannung unterschiedlicher
Materialien bedarf
Sensoren mit speziellen
Führungsrollen:

asymmetrische Querschnitte

flexibel mit kleinen Durchmessern

flexibel mit großen Durchmessern

empfindliche Materialien

bandförmige Materialien

*  Die internationale Einheit für die Zugkraft ist N (= Newton):
  1 cN = 1.02 g = 0.01 N;  1 daN = 1.02 kg = 10 N;
** Die Justierung nach SCHMIDT-Werksnorm mit Standardmaterialien
  – wie Polyamid-Monofil (PA) – hat sich in 95 % aller Industrieanwendungen
  bestens bewährt.

20 cN Faden: 25 tex 25 tex max.    0.05 mm Ø
50 cN PA: 0.12 mm Ø 50 tex max.    0.08 mm Ø

120 cN PA: 0.12 mm Ø 120 tex max.    0.13 mm Ø
200 cN PA: 0.12 mm Ø 200 tex max.    0.17 mm Ø
300 cN PA: 0.20 mm Ø 300 tex max.    0.20 mm Ø
400 cN PA: 0.20 mm Ø 400 tex 0.10 - 0.25 mm Ø
500 cN PA: 0.20 mm Ø 500 tex 0.10 - 0.25 mm Ø

1000 cN PA: 0.30 mm Ø 1000 tex 0.10 - 0.40 mm Ø
1500 cN PA: 0.30 mm Ø 1500 tex 0.15 - 0.50 mm Ø
2000 cN PA: 0.50 mm Ø 2000 tex 0.30 - 0.60 mm Ø
3500 cN PA: 0.80 mm Ø 3500 tex 0.35 - 0.80 mm Ø
5000 cN PA: 0.80 mm Ø 5000 tex 0.40 - 1.00 mm Ø
8000 cN PA: 1.00 mm Ø 8000 tex 0.50 - 1.20 mm Ø
10 daN PA: 1.00 mm Ø 10000 tex 0.70 - 1.40 mm Ø
20 daN PA: 1.50 mm Ø 20000 tex 1.20 - 2.0 mm Ø
30 daN PA: 1.50 mm Ø 20000 tex 1.50 - 2.50 mm Ø
50 daN Stahlseil: 30000 tex 1.50 - 3.0 mm Ø
50 daN 1.50 mm Ø (7 x 7 x 0.20)
60 daN Stahlseil: 60000 tex 1.80 - 3.5 mm Ø
60 daN 2.0 mm Ø (7 x 7 x 0.30)
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Kostengünstige Messgeräte für niedrige Zugspannungen
zum Messen von Fasern, Fäden und Feindrähten

Abb. in Originalgröße

Typ ZF2-12

Handgeräte, mechanisch
Modellreihe Z

Modellreihe Z
10 Messbereiche
von 1 - 5 cN bis 20 - 300 cN

Besonderheiten:

	geringes Gewicht
	ablesefreundliche Skala, 54 mm Ø
	leichtes Einfädeln des Messgutes
 durch Einfangbügel und verschieb-
 bare äußere Führungsrollen

Standardmerkmale:

 SCHMIDT bietet alles auf einen Blick:
  – die Führungsrollen
  – das Messgut
  – das Messergebnis
 V-förmige Führungsrollen, kugelgelagert
		  hohe Genauigkeit durch individuelle
     Justierung der Geräte
							Gehäuse aus hochfestem Kunststoff
									Abnahmeprüfzeugnis 3.1
              nach EN 10204 mit Kalibrier-
                schein optional

Für beengte Platz-

verhältnisse mit schmalem

Einfangbügel und

kleinen Führungsrollen

Das universelle

Messgerät mit großen

Führungsrollen

Abb. in Originalgröße

Typ ZD2-100
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Typ ZF2
Der meistbenutzte

Zugspannungsmesser

in der Textilindustrie

Handgeräte, mechanisch
Modellreihe Z

Typ ZD2
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 Bei Justierung auf Kundenmaterial:
 Zur spezifischen Justierung werden ca. 5 m Muster Ihres Messgutes benötigt.
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So bestellen Sie richtig:
Bitte immer den kompletten Bestell-Code angeben, z.B.: ZD2-100 + K = ZD2 – 100 – K

TYP mit M
ess

bere
ich

Code F
ührungsro

llen

(wenn nich
t Standard)

Best
ell-

Code

SCHMIDT verwendet keine gedruckten Skalen, sondern erstellt hochqualitative Skalen, die jeweils individuell auf die Messfeder des Gerätes
abgestimmt sind und somit bestmögliche Genauigkeit garantieren. Dieses besondere Verfahren erlaubt es uns, auch Zugspannungsmesser
mit Justierung auf Kundenmuster, mit abweichenden Messbereichen oder in anderen Maßeinheiten wie g zu liefern.

Für viele Anwendungen in der

Textil- und Drahtindustrie

Lieferbare Typen

TYP

ZF2-5 1 - 5 43 Faden: 25 tex
ZF2-10 1 - 10 43 Faden: 25 tex
ZF2-12 1 - 12 43 Faden: 25 tex
ZF2-20 2 - 20 43 Faden: 25 tex
ZF2-30 3 - 30 43 PA: 0.12 mm Ø
ZF2-50 5 - 50 43 PA: 0.12 mm Ø
ZF2-100 10 - 100 43 PA: 0.12 mm Ø

Andere Messbereiche auf Anfrage. Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g.
*  entspricht Breite des Einfangbügels
** geeignet für 95 % aller Anwendungen (siehe auch Tabelle Seite 11)
  PA = Polyamid-Monofil

Lieferbare Typen

TYP

ZD2-30 3 - 30 63 PA: 0.12 mm Ø
ZD2-50 5 - 50 63 PA: 0.12 mm Ø
ZD2-100 10 - 100 63 PA: 0.12 mm Ø
ZD2-150 20 - 150 63 PA: 0.12 mm Ø
ZD2-200 20 - 200 63 PA: 0.12 mm Ø
ZD2-300 20 - 300 63 PA: 0.20 mm Ø

Andere Messbereiche auf Anfrage. Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g.
*  entspricht Breite des Einfangbügels
** geeignet für 95 % aller Anwendungen (siehe auch Tabelle Seite 11)
  PA = Polyamid-Monofil

Führungsrollen  siehe Seite E 

V-förmig

Standard 900 Aluminium hardcoated
Code K 2000 Aluminium hardcoated
Code T 450 Kunststoff schwarz (POM)
Code W 450 Stahl vernickelt

Führungsrollen  siehe Seite E 

V-förmig

Standard 2000 Aluminium hardcoated
Code K 3500 Aluminium hardcoated
Code H 5000 Aluminium plasmabeschichtet

(ab Typ ZD2-100)
Code T 1000 Kunststoff schwarz (POM)
Code W 1000 Stahl vernickelt
Code ST 1000 Stahl gehärtet
Code CE2 1000 Alumimium keramikbeschichtet

Technische Daten Modellreihe ZF2

Justierung: nach SCHMIDT-Werksnorm
Genauigkeit: ±1 % Vollausschlag (Full Scale) oder

±1Skalenteilstrich
Skalendurchmesser: 54 mm
Temperaturbereich: 10 - 45 ºC
Luftfeuchtigkeit: max. 85 % rel. Feuchte
Gehäusematerial: Kunststoff (POM)
Gehäuseabmessungen: 157 x 85 x 32 mm (L x B x H)
Gewicht, netto (brutto): ca. 200 g (ca. 600 g)

Technische Daten Modellreihe ZD2

Justierung: nach SCHMIDT-Werksnorm
Genauigkeit: ±1 % Vollausschlag (Full Scale) oder

±1Skalenteilstrich
Skalendurchmesser: 54 mm
Temperaturbereich: 10 - 45 ºC
Luftfeuchtigkeit: max. 85 % rel. Feuchte
Gehäusematerial: Kunststoff (POM)
Gehäuseabmessungen: 157 x 85 x 32 mm (L x B x H)
Gewicht, netto (brutto): ca. 220 g (ca. 620 g)
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Abb. in Originalgröße

Typ DX2-200

Handgeräte, mechanisch
Modellreihe DX

Universelle Zugspannungsmesser für vielfältige
Anwendungen in allen Industriezweigen

Modellreihe DX
12 Messbereiche
von 10 - 50 cN bis 5 - 20 daN

Besonderheiten:

	eingebauter Materialdicken-
 ausgleich für bessere Genauigkeit
 bei wechselnden Materialdurch-
 messern (nur für DX2-1000 und
 höhere Messbereiche)
	durch einen Gegenhalter können
 die äußeren Führungsrollen
 zum Einfädeln leichter nach vorn
 geschoben werden
	leichtes Einfädeln des Messgutes
 durch Einfangbügel und nach
 vorne verschiebbare äußere
 Führungsrollen
	kundenspezifische Ausführungen
 und Justierung auf Kundenmaterial 
 möglich
	Befestigungsmöglichkeit für
 stationären Einsatz

Standardmerkmale:

 SCHMIDT bietet alles
 auf einen Blick:
  – die Führungsrollen
  – das Messgut
  – das Messergebnis
 V-förmige Führungsrollen,
 kugelgelagert
 hohe Genauigkeit durch
 individuelle Justierung
 der Geräte
 Skala 41 mm Ø
 Gehäuse aus Aluminium
 Abnahmeprüfzeugnis 3.1
 nach EN 10204 mit
 Kalibrierschein optional

Der weltweit meistgekaufte

 Zugspannungsmesser 

einstellbare Dämpfung
(Code A) zur 
Minimierung 
von Zeiger-
schwankungen

   Gegenhalter auf der      
     Rückseite   des Mess-
        gerätes für leich-
            tere Bedienung

Materialdickenausgleich
mit eingelegtem Messgut

SCHMIDT verwendet keine ge-
druckten Skalen, sondern erstellt
hochqualitative Skalen, die jeweils
individuell auf die Messfeder des
  Gerätes abgestimmt sind und
      somit bestmögliche Genau-
         igkeit garantieren. Dieses
             besondere Verfahren
                erlaubt es uns, auch
                     Zugspannungsmes-
                       ser mit Justierung
                          auf Kunden-
                             muster, mit
                              abweichenden
                             Messbe-
                           reichen oder in
                       anderen Maß-
                   einheiten wie g
               oder kg zu liefern.

ohne Dämpfung
mit Dämpfung
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Handgeräte, mechanisch
Modellreihe DX

Typ DX2
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So bestellen Sie richtig:
Bitte immer den kompletten Bestell-Code angeben, z.B.: DX2-400 + H + A – M = DX2 – 400 – H – A – M

TYP mit M
ess

bere
ich

Code F
ührungsro

llen

(wenn nich
t Standard)

Code Z
usatzaussta

ttu
ng

Best
ell-

Code

Ausführung für Draht-
erodiermaschinen
(Code EDM)

Typ DX2-2000-EDM

mit Aufsatzdrücker (Code L)
für leichtere Bedienung

Typ DX2-10 K-L

 Bei Justierung auf Kundenmaterial: Zur spezifischen Justierung werden ca. 5 m Muster Ihres Messgutes benötigt.

Fordern Sie spezielle

Informationen an !

Lieferbare Typen

TYP

DX2-50 10 - 50 66 PA: 0.12 mm Ø
DX2-120 20 - 120 66 PA: 0.12 mm Ø
DX2-200 20 - 200 66 PA: 0.12 mm Ø
DX2-400 20 - 400 66 PA: 0.20 mm Ø
DX2-1000 50 - 1000 66 PA: 0.30 mm Ø 

DX2-2000 200 - 2000 116 PA: 0.50 mm Ø 

DX2-5000 400 - 5000 116 PA: 0.80 mm Ø 

DX2-8000 1000 - 8000 116 PA: 1.00 mm Ø 

DX2-10 K 2.5 - 10 daN 116 PA: 1.00 mm Ø 

DX2-20 K-L 5 - 20 daN 216 PA: 1.50 mm Ø 
Andere Messbereiche und Messkopfbreiten auf Anfrage.
Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g oder kg.
*  je nach Typ: Einfangbügelbreite oder Außenabstand der Führungsrollen
** geeignet für 95 % aller Anwendungen (siehe auch Tabelle Seite 11)
  PA = Polyamid-Monofil

Führungsrollen  siehe Seite E 

V-förmig

Standard 2000 Aluminium hardcoated
Code K 3500 Aluminium hardcoated
Code H 5000 Aluminium plasmabeschichtet

(ab Typ DX2-120)
Code T 1000 Kunststoff schwarz (POM)
Code W 1000 Stahl vernickelt
Code ST 1000 Stahl gehärtet
Code B 1000 Stahl vergütet (für Reifencord)
Code CE 2 1000 Aluminium keramikbeschichtet
Code ASY 1000 Aluminium hardcoated*
Code ASYB 1000 Stahl vergütet (für Reifencord)*
asymmetrische Nut (ab Typ DX2-120)

*Gerät ohne Einfangbügel
U-förmig

Code U 2000 Aluminium hardcoated

Zusatzausstattung

Code A Luftdämpfung
(ab Typ DX2-120 bis DX2-5000)

Code L Aufsatzdrücker (bei Typ DX2-20 K im Lieferumfang)
– empfohlen ab Typ DX2-10 K –

Code M Schleppzeiger (ab Typ DX2-120)

Code EDM EDM-Ausführung für Drahterodiermaschinen
Typ DX2-2000-EDM: Messbereich 50 - 2000 cN

Typ DX2-3000-EDM: Messbereich 100 - 3000 cN

Typ DX2-4000-EDM: Messbereich 200 - 4000 cN

Technische Daten Modellreihe DX

Justierung: nach SCHMIDT-Werksnorm
Genauigkeit: ±1 % Vollausschlag (Full Scale) oder

±1Skalenteilstrich
Skalendurchmesser: 41 mm
Temperaturbereich: 10 - 45 ºC
Luftfeuchtigkeit: max. 85 % rel. Feuchte
Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
Gehäuseabmessungen: 188 x 85 x 45 mm (L x B x H)
Gewicht, netto (brutto): bis DX2-10 K ca. 470 g (ca. 1000 g)

DX2-20 K-L ca. 580 g (ca. 2000 g)
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Typ DXE
Der spezielle Zugspannungsmesser
für enge Messstellen

Handgeräte, mechanisch
Modellreihe DX
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 Bei Justierung auf Kundenmaterial:
 Zur spezifischen Justierung werden ca. 5 m Muster Ihres Messgutes benötigt.

Spezielle Zugspannungsmesser mit
kleinem Messkopf für enge Messstellen oder
dicht nebeneinander laufende Fäden
Diese Zugspannungsmesser sollten überall dort
eingesetzt werden, wo der Standardtyp DX2 aus
Platzgründen nicht benutzt werden kann.

Besonderheiten:

 der Rollenbügel ist seitlich aufgekantet und ersetzt somit
 die Funktion des Einfangbügels
 kleine, V-förmige Führungsrollen, kugelgelagert
 (Typ DXE und DXV)
 Typ DXP mit Keramikstiften für hohe Fadengeschwindigkeiten
 oder den Einsatz bei Texturiermaschinen
 Justierung auf Kundenmaterial möglich (Typ DXE und DXV)
 Die Ausführungen entsprechen
 ansonsten dem Typ DX2,
 jedoch kein Materialdicken-
 ausgleich

Messkopf Typ DXE

mit Führungsrollen (Code K)
für Durchlaufgeschwindigkeiten
bis vmax. 2000 m/ min

Typ DXE-400-K

Führungsrollen  siehe Seite E 

Typ DXE, DXV

V-förmig

Standard 900 Aluminium hardcoated
Code K 2000 Aluminium hardcoated
Code T 450 Kunststoff schwarz (POM)
Code W 450 Stahl vernickelt

Führungsstifte  siehe Seite E 

Typ DXP

V-förmig

Standard 6000 Aluminium-Oxidkeramik 5.2 mm Ø

Zusatzausstattung

Typ DXE, DXV, DXP

Code A Luftdämpfung (ab Typ -120)

Code M Schleppzeiger (ab Typ -120)

Lieferbare Typen

TYP

DXE-50 10 - 50 38 47 PA: 0.12 mm Ø
DXE-120 20 - 120 38 47 PA: 0.12 mm Ø
DXE-200 20 - 200 38 47 PA: 0.12 mm Ø
DXE-400 20 - 400 38 47 PA: 0.20 mm Ø
DXE-1000 50 - 1000 36 47 PA: 0.30 mm Ø
DXE-2000 200 - 2000 36 47 PA: 0.50 mm Ø

Andere Messbereiche auf Anfrage. Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g.
*  entspricht der Breite des Rollenbügels
** geeignet für 95 % aller Anwendungen (siehe auch Tabelle Seite 11)
  PA = Polyamid-Monofil

Technische Daten siehe Typ DX2 (Seite A 4)
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Typ DXV
Ausführung zum leichteren Ablesen
der Messergebnisse, wenn der Fadenverlauf dies erfordert

Typ DXP
Mit feststehenden Keramikstiften für
hohe Fadengeschwindigkeiten bis vmax. 6000 m / min

Handgeräte, mechanisch
Modellreihe DX

   M
ess

bere
ich

e

cN

    
   M

ess
kopfbreit

e X
*

ca. m
m

    
   SCHMIDT-

Justie
rung**    

   M
ess

kopflänge Y

ca. m
m    M

ess
bere

ich
e

cN

    
   M

ess
kopfbreit

e X
*

ca. m
m

    
   SCHMIDT-

Justie
rung**    

   M
ess

kopflänge Y

ca. m
m

So bestellen Sie richtig:
Bitte immer den kompletten Bestell-Code angeben, z.B.: DXE-400 + K + A – M = DXE – 400 – K – A – M

TYP mit M
ess

bere
ich

Code F
ührungsro

llen

(wenn nich
t Standard)

Code Z
usatzaussta

ttu
ng

Best
ell-

Code

Mit um 90 Grad

gedrehtem Messkopf

Mit kleinstmöglichem Messkopf –

Nur für Textilanwendungen !

Messkopf Typ DXV Messkopf Typ DXP

Typ DXV-1500

Typ DXP-120

Lieferbare Typen

TYP

DXV-50 10 - 50 40 42 PA: 0.12 mm Ø
DXV-120 20 - 120 40 42 PA: 0.12 mm Ø
DXV-200 20 - 200 40 42 PA: 0.12 mm Ø
DXV-400 20 - 400 40 42 PA: 0.20 mm Ø
DXV-1000 50 - 1000 40 42 PA: 0.30 mm Ø
DXV-1500 150 - 1500 40 42 PA: 0.30 mm Ø
DXV-2000 200 - 2000 40 42 PA: 0.50 mm Ø

Andere Messbereiche auf Anfrage. Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g.
*  entspricht der Breite des Rollenbügels
** geeignet für 95 % aller Anwendungen (siehe auch Tabelle Seite 11)
  PA = Polyamid-Monofil

Lieferbare Typen

TYP

DXP-50 10 - 50 27 44 PA: 0.12 mm Ø
DXP-120 20 - 120 27 44 PA: 0.12 mm Ø
DXP-200 20 - 200 27 44 PA: 0.12 mm Ø

Andere Messbereiche auf Anfrage. Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g.
*  entspricht der Breite des Rollenbügels
** geeignet für 95 % aller Anwendungen (siehe auch Tabelle Seite 11)
  PA = Polyamid-Monofil
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Handgeräte, mechanisch
Modellreihe DX

Typ DXFSpezielle Zugspannungsmesser mit besonders 
großem Rollendurchmesser und Achsabständen 
für minimierten Biegeradius des Messgutes

Besonderheiten:

 große, V-förmige Führungsrollen, kugelgelagert
 DXF: 32 mm Ø, 
 DXL: 29.5 mm Ø
 geringe Materialbeanspruchung durch große Biegeradien
 Die Ausführungen entsprechen ansonsten dem Typ DX2,
 jedoch kein Materialdickenausgleich
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mit Kunststoffrollen
(Code T)

Typ DXF-120-T
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Typ DXF, DXL

Typ DXL-5000

Lieferbare Typen

TYP

DXF-120 20 - 120 140 PA: 0.12 mm Ø
DXF-200 20 - 200 140 PA: 0.12 mm Ø
DXF-400 20 - 400 140 PA: 0.20 mm Ø
DXF-1000 50 - 1000 140 PA: 0.30 mm Ø

DXL-2000 200 - 2000 235 Buffer tube Ø 2.5 mm
DXL-5000 400 - 5000 235 Buffer tube Ø 2.5 mm
DXL-10 K 2.5 - 10 daN 288 Buffer tube Ø 2.5 mm

Andere Messkopfbreiten auf Anfrage. Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g.
*  entspricht dem Außenabstand der Führungsrollen
** geeignet für 95 % aller Anwendungen (siehe auch Tabelle Seite 11)
  PA = Polyamid-Monofil

Führungsrollen  siehe Seite E 

Typ DXF

V-förmig

Standard 4000 Aluminium hardcoated
Code T 4000 Kunststoff rot (PVC)

(Abmessungen wie Standardrolle)

Typ DXL

V-förmig

Standard 4000 Stahl gehärtet (max. Ø 5 mm)

U-förmig

Code R1 4000 Stahl hart verchromt (Radius R 5)

Bandrollen
Code B6 2000 Stahl gehärtet, Breite 6 mm
Code B10 2000 Stahl gehärtet, Breite 10 mm

Zusatzausstattung

Code A Luftdämpfung (ab Typ -400 bis Typ -5000)

Code L Aufsatzdrücker – empfohlen für Typ -10 K –
Code M Schleppzeiger

Technische Daten siehe Typ DX2 (Seite A 4)

Typ DXL

Für bruchempfindliches Material wie Lichtleitfasern, Glasfasern, 
Carbon-Einzelfilament, technische Fasern usw., max. 1.5 mm Ø

Für Lichtleitkabel, Buffer Tubes, Faser- 
stränge, Kabel, Seile usw., max. 8 mm Ø

E

Typ DXL-5000

 Typ DXLTyp DXL
Für Lichtleitkabel, Buffer Tubes, Faser-Für Lichtleitkabel, Buffer Tubes, Faser-
stränge, Kabel, Seile usw., max. 8 mm Ø

geringe Materialbeanspruchung durch große Biegeradien
Die Ausführungen entsprechen ansonsten dem Typ DX2,

Buffer tube Ø 2.5
Buffer tube Ø 2.5
Buffer tube Ø 2.5

z.B. in g.

geringe Materialbeanspruchung durch große Biegeradien mit Kunststoffrollen
(CodeT)

Typ DXF-120-T

mm
mm
mm

z.B. in g.
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Kein Verkanten durch

großen Auflagerahmen

Handgeräte, mechanisch
Modellreihe DX

Typ DXKZugspannungsmesser
zur Messung der Kettspannung an
stillstehenden Webmaschinen
Es wird empfohlen, jeweils die gleiche Anzahl von Kettfäden,
z.B. 5 oder 10 (Rapport), oder nur einen Einzelfaden
zu kontrollieren. Während des Messens ist darauf zu achten,
dass die Prüffäden ihre Lage beibehalten.

Besonderheiten:

 10 mm breiter Messfühler
 Auflagerahmen (15 x 17 cm) zum sicheren Messen
 Die Ausführung entspricht ansonsten dem Typ DX2,
 jedoch kein Materialdickenausgleich

   M
ess

bere
ich

e

cN

 Technische Daten siehe Typ DX2
  (Seite A 4)

Gewebespannungsmesser für Siebdruck

Typ DXK-1000

Besondere Merkmale:

	für Kunststoff- und Stahlsiebe geeignet
 wahlweises Messen in Kett- oder Schussrichtung
 2 variabel einstellbare Grenzwertmarkierungen (MIN, MAX)
	Messbereich 6 - 50 N/cm
 geschützte Präzisions-
 messuhr
	Eindringweg max. 1 mm
	Messfederkraft 2.1 - 3.0 N
	entspricht DIN EN 16611
 Abnahmeprüfzeugnis 3.1
 nach EN 10204 mit  
 Kalibrierschein optional

Typ FT

Typ FT

Lieferbare Typen

TYP

DXK-300 20 - 300
DXK-1000 100 - 1000
DXK-2000 200 - 2000

SCHMIDT-Justierung mit Gewebeband. Andere Messbereiche auf Anfrage.
Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g.

Zusatzausstattung

Code M Schleppzeiger

Drucksiebe verlieren nach Gebrauch, Standzeit und Alterung an 
Spannung und müssen wieder neu gespannt werden. Nur richtig 
bespannte Siebdruckrahmen gewährleisten einen qualitativ hoch-
wertigen Siebdruck.
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Handgeräte, mechanisch
Modellreihe DX

Typ DXB
Die zylindrischen Bandrollen
sind nach oben gerichtet

Spezielle Zugspannungsmesser zum Messen
von bandförmigen Materialien wie Gewebe-
bänder, Filme, Folien, Faserbündel usw.

Besonderheiten:

 verschiedene Rollenbreiten von 7 mm bis 100 mm –
 äußere Führungsrollen mit beidseitigem Rollenflansch
 (1-seitiger Rollenflansch optional)
 Justierung auf Kundenmaterial möglich
 Die Ausführungen entsprechen ansonsten dem Typ DX2,
 jedoch kein Einfangbügel und kein Materialdickenausgleich
Bitte beachten Sie bei der Auswahl Ihres Gerätes folgendes:
1. Rollen unterschiedlicher Breite sind nicht austauschbar
2. die Rollenbreite soll der zu messenden Materialbreite
 entsprechen, da sonst Fehlmessungen auftreten und das
 Messgerät beschädigt wird
Nennen Sie uns Ihre spezielle Aufgabenstellung:
– Art und Abmessungen des Messgutes
– gewünschter Messbereich
– Zusendung von ca. 5 m Muster
 Ihres Messgutes

   M
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 Bei Justierung auf Kundenmaterial:
 Zur spezifischen Justierung werden ca. 5 m Muster Ihres Messgutes benötigt.

Typ DXB, DXR, DXT

mit 30 mm breiten Rollen

Typ DXB-5000-30   D
urch

lauf-

  gesc
hwindigkei

t

vmax.
 ... 

m / m
in

    
   
Rollen

mater
ialFührungsrollen  siehe Seite E 

Standard 1000 Aluminium hardcoated
(Ausnahme: 7 mm Rolle Stahl vernickelt)

Andere Rollenmaterialien (Stahl vernickelt oder Kunststoff), sowie Beschichtun-
gen wie antihaft oder für Carbonfasern - NAV optimiert, auf Anfrage.

Zusatzausstattung

Code A Luftdämpfung (ab Typ -400 bis Typ -5000)
– nicht für Typ DXR –

Code L Aufsatzdrücker (ab Typ -20 K im Lieferumfang)
– empfohlen für Typ -10 K –

Code M Schleppzeiger
– nicht für Typ DXB-50 und DXT-50 –

Technische Daten siehe Typ DX2 (Seite A 4)

Lieferbare Typen

TYP

DXB-50 10 - 50 55 7
DXB-120 20 - 120 55 7, 10, 15, 20, 30
DXB-200 20 - 200 55 7, 10, 15, 20, 30
DXB-400 20 - 400 55 7, 10, 15, 20, 30
DXB-1000 100 - 1000 55 7, 10, 15, 20, 30, 36, 41, 50
DXB-2000 200 - 2000 117 7, 10, 15, 20, 30, 36, 41, 50
DXB-5000 400 - 5000 117 7, 10, 15, 20, 30, 36, 41, 50
DXB-10 K 2.5 - 10 daN 117 7, 10, 15, 20, 30, 36, 41
DXB-20 K-L 5 - 20 daN 167 7, 10, 15, 20, 30

Andere Messbereiche und Messkopfbreiten sowie andere Justierlage auf Anfrage.
Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g oder kg.
*  SCHMIDT-Justierung – je nach Messbereich und Rollenbreite –
  mit einem Gewebe- oder Folienband
** entspricht dem Außenabstand der Führungsrollen



A

A 10

c o n t  r  o l    i  n s  t  r  u m e n t  s

S C H  M  I   D    THandgeräte, mechanisch
Modellreihe DX

Typ DXR
Mit speziellem Bügel und beidseitig
befestigten Bandrollen

Typ DXT
Die zylindrischen Bandrollen
sind nach unten gerichtet
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So bestellen Sie richtig:
Bitte immer den kompletten Bestell-Code angeben, z.B.: DXB-1000 + 20 + A = DXB – 1000 – 20 – A

TYP mit M
ess

bere
ich

Rollen
breit

e in
 mm

Code Z
usatzaussta

ttu
ng

Best
ell-

Code

mit 100 mm breiten Rollen  
und Aufsatzdrücker (Code L)

Typ DXR-50 K-100-L

mit 20 mm breiten Rollen

Typ DXT-1000-20

Lieferbare Typen

TYP

DXR-2000 200 - 2000 125 50, 100
DXR-5000 400 - 5000 125 50, 100
DXR-10 K-L 2.5 - 10 daN 125 50, 100
DXR-20 K-L 5 - 20 daN 200 50, 100
DXR-30 K-L 5 - 30 daN 200 50, 100
DXR-50 K-L 5 - 50 daN 200 50, 100

Andere Messbereiche und Messkopfbreiten auf Anfrage.
Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g oder kg.
*  SCHMIDT-Justierung – je nach Messbereich und Rollenbreite –
  mit einem Gewebe- oder Folienband
** entspricht dem Außenabstand der Führungsrollen

Hinweis: Die Typen DXR-10 K bis DXR-50 K
werden serienmäßig mit Aufsatzdrücker
(Code L) geliefert.

Lieferbare Typen

TYP

DXT-50 10 - 50 57 7
DXT-120 20 - 120 57 7, 10, 15, 20, 30
DXT-200 20 - 200 57 7, 10, 15, 20, 30
DXT-400 20 - 400 57 7, 10, 15, 20, 30
DXT-1000 100 - 1000 57 7, 10, 15, 20, 30, 36, 41, 50
DXT-2000 200 - 2000 117 7, 10, 15, 20, 30, 36, 41, 50
DXT-5000 400 - 5000 117 7, 10, 15, 20, 30, 36, 41, 50
DXT-10 K 2.5 - 10 daN 117 7, 10, 15, 20, 30
DXT-20 K-L 5 - 20 daN 117 7, 10, 15, 20

Andere Messbereiche und Messkopfbreiten sowie andere Justierlage auf Anfrage.
Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g oder kg.
*  SCHMIDT-Justierung horizontal liegend  
  – je nach Messbereich und Rollenbreite – mit einem Gewebe- oder Folienband
** entspricht dem Außenabstand der Führungsrollen
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Handgeräte, mechanisch
Modellreihe DX

Typ DX2
Zum Messen der Ober- und Unterfadenspannung im Stillstand der Maschine empfehlen wir die Baureihe DX2. Hierbei wird das 
Messgerät nach den Fadenbremsen eingesetzt und der Faden von Hand abgezogen.

Zugspannungsmesser zum Messen an Nähmaschinen
Die Haltbarkeit und Optik einer Nähnaht wird, außer von der Festigkeit des Nähfadens und der Stichart, auch in großem Maße von 
der richtig eingestellten Fadenspannung bestimmt. Von Ihr hängt ab, wie viel Nähfadenlänge in die Naht eingebracht wird.

Meist benutzte Typen:
DX2-400, DX2-1000 und DX2-2000; die Geräte sind oft mit  
einem Schleppzeiger Code M ausgestattet, um nach Beendigung  
der Messung den max. Messwert ablesen zu können.

Weitere Zugspannungsmesser zum Messen der Fadenspannung 
an Nähmaschinen

Fig. 1: Naht mit korrekt eingestellter 
 Zugspannung

Fig. 2: zu viel Fadenlänge führt zu
 unzureichender Verbindung

Typ DX2-400-M

Empfohlene Modellreihen

ZF2 siehe Seite A 1
DT siehe Seite C 5
ET siehe Seite C 13
Q siehe Seite B 1
TS siehe Seite D 2

Fig. 1 Fig. 2

Zugspannungsmesser DX2 mit Schleppzeiger Code M
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Modellreihe MKM und MST

Digitaler Zugspannungsmesser mit  
Abziehvorrichtung

Typ MST
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e

cN

3 Messbereiche von 1 - 500 cN bis 1 - 2000 cN

Besonderheiten:

 motorbetriebener Abzug mit konstanter Abzugsgeschwindig-
 keit (v = 8 m/min) für gleichbleibende Messbedingungen 
	Speicherung von Mittelwert, letzten-, MAX-, MIN-, PEAK-MAX 
 und PEAK-MIN Werten über einen vom Benutzer definierten  
 Zeitraum – Anzeigen im Display oder am PC
 spezielle Vorrichtung zur Bestimmung der Schiffchenspannung
 Vakuumfuß zur Positionierung auf der Arbeitsfläche
 Anschlussmöglichkeit an einen PC, optionale Software 
 »Tension Inspect 3«

Typ MST-500

Standardmerkmale:

	 Batterie- oder Netzbetrieb (MST-2000 nur Netzbetrieb)
 Nullpunkteinstellung durch Drücken der "Zero" Taste
 Ausgangssignal: analog 0 - 2 V DC
   digital RS-232
 Gewicht, netto (brutto): ca. 780 g (2000 g)
 Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 mit Kalibrierbericht 
 optional

    
   SCHMIDT-

Justie
rung*

Lieferbare Typen

TYP

MST-500 1 - 500 PA: 0.20 mm Ø
MST-1000 1- 1000 PA: 0.30 mm Ø
MST-2000 1 - 2000 PA: 0.50 mm Ø

* geeignet für 95 % aller Anwendungen (siehe auch Tabelle Seite 11)
 PA = Polyamid-Monofil

Mechanischer Zugspannungsmesser 
mit Abziehvorrichtung

Typ MKM

   M
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cN

3 Messbereiche von 10 - 50 cN bis 50 - 400 cN

Typ MKM-400

Standardmerkmale:

 Motor akkubetrieben mit Ladegerät
 V-förmige Führungsrollen, kugelgelagert
 Gewicht, netto (brutto): ca. 650 g (1250 g)
 Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 mit Kalibrierbericht 
 optional
 Die Ausführung entspricht ansonsten dem Typ MK

    A
bzugsge-

   sc
hwindigkei

t

m/m
in

Lieferbare Typen

TYP

MKM-50 10 - 50 15 PA: 0.12 mm Ø
MKM-100 10 - 100 15 PA: 0.12 mm Ø
MKM-400 50 - 400 8 PA: 0.20 mm Ø

* geeignet für 95 % aller Anwendungen (siehe auch Tabelle Seite 11)
 PA = Polyamid-Monofil

Besonderheiten:

 motorbetriebener Abzug mit konstanter Abzugsgeschwindig-
 keit (~ 8 m/min bzw. ~ 15 m/min) für gleichbleibende Mess- 
 bedingungen
 Handgriff beidseitig einsteckbar für optimalen Einsatz

Zugspannungsmesser zum Messen an Nähmaschinen und Fadenbremsen
Zum Messen der Ober- und Unterfadenspannung können auch diese Modelle eingesetzt werden. Es handelt sich dabei um einen 
Zugspannungsmesser (mit digitaler oder analoger Anzeige) und eine motorisierte Abziehvorrichtung mit konstanter Abzugsgeschwin-
digkeit. Auch zum gleichmäßigen Einstellen von Fadenbremsen an Spulengattern u.ä. sind diese Geräte bestens geeignet.

    
   SCHMIDT-

Justie
rung*
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Handgeräte, mechanisch
Modellreihe DN

Robuste Zugspannungsmesser für den vielseitigen
Einsatz in der Textil-, Faser- und Drahtindustrie

Modellreihe DN
12 Messbereiche
von 20 - 120 cN bis 5 - 50 daN

Besonderheiten:

	große, übersichtliche Skala,
 54 mm Ø
	linearisierter Skalenverlauf für
 besseres Ablesen
	stoßgeschützte Messuhr
	eingebauter Materialdicken-
 ausgleich für bessere Genauigkeit
 bei wechselnden Materialdurch-
 messern (nur für DN1-1000 und
 höhere Messbereiche)
	leichtes Einfädeln des Messgutes
 durch Einfangbügel und nach
 vorne verschiebbare äußere
 Führungsrollen

Standardmerkmale:

 SCHMIDT bietet alles
 auf einen Blick:
  – die Führungsrollen
  – das Messgut
  – das Messergebnis
 V-förmige Führungsrollen,
 kugelgelagert
 hohe Genauigkeit durch
 individuelle Justierung
 der Geräte
 Justierung auf Kunden-
 material möglich
 Gehäuse aus Aluminium
 Abnahmeprüfzeugnis 3.1
 nach EN 10204 mit
 Kalibrierschein optional

Für hohe Zugspannungen

bis 50 daN – große Skala

Abb. in Originalgröße

Typ DN1-400

Materialdickenausgleich
mit eingelegtem Messgut

SCHMIDT verwendet keine ge-
druckten Skalen, sondern erstellt
hochqualitative Skalen, die jeweils
individuell auf die Messfeder des
Gerätes abgestimmt sind und
somit bestmögliche Genauigkeit
garantieren. Dieses besondere
Verfahren erlaubt es uns, auch
Zugspannungsmesser mit
   Justierung auf Kundenmuster,
      mit abweichenden Messbe-
         reichen oder in anderen
            Maßeinheiten wie g oder
               oder kg zu liefern.

einstellbare
Dämpfung
(Code A) zur
Minimierung
von Zeiger-

schwankungen

ohne Dämpfung
mit Dämpfung



Handgeräte, mechanisch
Modellreihe DN

Typ DN 1
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 Bei Justierung auf Kundenmaterial:
 Zur spezifischen Justierung werden ca. 5 m Muster Ihres Messgutes benötigt.

So bestellen Sie richtig:
Bitte immer den kompletten Bestell-Code angeben, z.B.: DN1-400 + ST + A = DN1 – 400 – ST – A

TYP mit M
ess

bere
ich

Code F
ührungsro

llen

(wenn nich
t Standard)

Code Z
usatzaussta

ttu
ng

Best
ell-

Code

mit Führungsrollen Code V1
für besseres, sichereres Messen
hoher Zugspannungen 
– Aufsatzdrücker (Code L)
für leichtere Bedienung

Typ DN1-50 K-L-V1

Typ DN1-2000-K

mit Führungsrollen
(Code K) für Durchlaufgeschwindig-
keiten bis vmax. 3500 m /min

Lieferbare Typen

TYP

DN 1-120 20 - 120 65 PA: 0.12 mm Ø
DN 1-200 20 - 200 65 PA: 0.12 mm Ø
DN 1-400 20 - 400 65 PA: 0.20 mm Ø
DN 1-1000 50 - 1000 65 PA: 0.30 mm Ø 

DN 1-2000 200 - 2000 116 PA: 0.50 mm Ø 

DN 1-3500 400 - 3500 116 PA: 0.80 mm Ø 

DN 1-5000 400 - 5000 116 PA: 0.80 mm Ø 

DN 1-8000 500 - 8000 116 PA: 1.00 mm Ø 

DN 1-10 K 2 - 10 daN 116 PA: 1.00 mm Ø 

DN 1-20 K-L 5 - 20 daN 216*** PA: 1.50 mm Ø 

DN 1-30 K-L 5 - 30 daN 265*** PA: 1.50 mm Ø
DN 1-50 K-L 5 - 50 daN 265*** jeweils Stahlseil:

1.50 mm Ø (7 x 7 x 0.20)
Andere Messbereiche und Messkopfbreiten auf Anfrage.
Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g oder kg.
*   je nach Typ: Einfangbügelbreite oder Außenabstand der Führungsrollen
**  geeignet für 95 % aller Anwendungen (siehe auch Tabelle Seite 11)
   PA = Polyamid-Monofil
*** abweichende Messkopfbreite 285 mm bei Führungsrolle Code V 1

Führungsrollen  siehe Seite E 

V-förmig

Standard 2000 Aluminium hardcoated
1000 Typ DN 1-30 K und DN 1-50 K

Code K 3500 Aluminium hardcoated
Code H 5000 Aluminium plasmabeschichtet

(nicht für DN 1-30 K und DN 1-50 K)
Code T 1000 Kunststoff schwarz (POM)
Code W 1000 Stahl vernickelt
Code ST 1000 Stahl gehärtet
Code B 1000 Stahl vergütet (für Reifencord)
Code CE 2 1000 Aluminium keramikbeschichtet
Code ASY 1000 Aluminium hardcoated
Code ASYB 1000 Stahl vergütet (für Reifencord)
asymmetrische Nut – Gerät ohne Einfangbügel –
Code V 1 1000 Aluminium hardcoated*

*nur für DN1-20K bis DN1-50K
U-förmig

Code U 2000 Aluminium hardcoated

Zusatzausstattung

Code A Luftdämpfung (ab Typ DN 1-120 bis DN 1-5000)

Code L Aufsatzdrücker (ab Typ DN 1-20 K im Lieferumfang)
– empfohlen ab Typ DN 1-10 K –

Technische Daten Modellreihe DN

Justierung: nach SCHMIDT-Werksnorm
Genauigkeit: ±1 % Vollausschlag (Full Scale) oder

±1Skalenteilstrich
Skalendurchmesser: 54 mm
Temperaturbereich: 10 - 45 ºC
Luftfeuchtigkeit: max. 85 % rel. Feuchte
Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
Gehäuseabmessungen: 220 x 74 x 42 mm (L x B x H)
Gewicht, netto (brutto): bis DN 1-10 K ca. 700 g (ca. 1200 g)

DN 1-20 K-L ca. 900 g (ca. 2200 g)
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Handgeräte, mechanisch

Typ DXH
3 Messbereiche 
von 400 - 5000  cN bis 5 - 20 daN 
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TYP

DNW-100K 10 - 100 265 Stahlseil 2 mm Ø
DNW-200K 20 - 200 265 Stahlseil 2 mm Ø
DNW-300K 30 - 300 265 Stahlseil 3 mm Ø
DNW-400K 40 - 400 265 Stahlseil 4 mm Ø

*  entspricht dem Außenabstand der Führungsrollen
** SCHMIDT Justierung mit verdrilltem Stahlseil

Lieferbare Typen

TYP

DXH-5000 400 - 5000 116 PA: 0.8 mm Ø
DXH-10K 2.5 - 10 daN 116 PA: 1.0 mm Ø
DXH-20K-L 5 - 20 daN 116 PA: 1.5 mm Ø

Andere Messbereiche und Messkopfbreiten auf Anfrage.
Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g oder kg.
* SCHMIDT-Justierung mit PA = Polyamid-Monofil (siehe auch Tabelle Seite 11)

Besonderheiten:

 kann nur bei festeingespannten Seilen benutzt werden
 Justierung erfolgt im geschlossenen Kraftsystem
 Aufgrund der Umschlingung ergibt sich ein Messfehler von
 ca. 3 % FS (Full Scale = Messbereichsende)
 Der Aufsatzdrücker reduziert die Kraft zum Ein- und Aus-
 fädeln des Messgutes
 Die Ausführungen entsprechen ansonsten dem Typ DN1,
 jedoch kein Materialdickenausgleich

Besonderheiten:

 feststehende Haken zur Aufnahme des Messgutes 
 gut einsetzbar bei beengten Platzverhältnissen
 Justierung erfolgt im offenen Kraftsystem mit einem frei-
 hängenden Gewicht 
 bei Benutzung in einem geschlossenen Kraft-System 
 ergeben sich größere Messwertabweichungen in Abhängig- 
 keit der Einspannlänge
 Die Ausführungen entsprechen ansonsten dem Typ DX2,
 jedoch kein Materialdickenausgleich

Zugspannungsmesser zum Messen von festeinge-
spannten Seilen, max. 4 mm Ø

Typ DNW
4 Messbereiche
von 10 - 100 daN bis 40 - 400 daN

Zugspannungsmesser zum Messen von festeinge-
spannten Seilen, Drähten usw., max. 2 mm Ø

Geschlossenes Kraft-System

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

    
   
Rollen

mater
ial

Führungsrollen  siehe Seite E 

Asymmetrische 
Nut
Standard Stahl vergütet
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Typ TEN
11 Messbereiche 
von 0.5 - 3 cN bis 50 - 170 cN

Handgeräte, mechanisch
Modellreihe TEN

Kleiner kompakter Zugspannungsmesser 
zum Messen von Fasern und Fäden

Besonderheiten:

 2-Rollen-Messsystem
 kleine, handliche Bauform
 grosse Fadenumschlingung für 
 stabile Messwerte bei kurzfristigen  
 Spannungsschwankungen

Standardmerkmale:

 V-förmige Führungsrollen, kugel-
 gelagert
 Gehäuse aus Aluminium

Ruhestellung

Führungsrollen

V-förmig

Standard 900 Aluminium geschwärzt

Lieferbare Typen

TYP

TEN-3K 0.5 - 3
TEN-5K 1 - 5
TEN-10K 2 - 10
TEN-12K 2 - 12
TEN-20K 5 - 20
TEN-30K 5 - 30
TEN-50K 10 - 50
TEN-60K 10 - 60
TEN-70K 10 - 70
TEN-120K 20 - 120
TEN-170K 50 - 170

Technische Daten Modellreihe TEN

Genauigkeit: ± 2 % Vollausschlag (FS*) bis 20 cN

± 5 % Vollausschlag (FS*) höher 20 cN
Skalendurchmesser: 40 mm
Temperaturbereich: 10 - 50 ºC
Luftfeuchtigkeit: max. 85 % rel. Feuchte
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäuseabmessungen: 87 x 57 x 26 mm (L x B x H)
Gewicht, netto (brutto): ca. 150 g (ca. 260 g)
*FS = Full Scale

Messstellung

Der Zugspannungsmesser kann mit einer Hand bedient werden.
Messgut so einfädeln, dass es zwischen den beiden Führungs-
rollen plaziert ist. Den Taster am Gerät drücken und halten. 
Die untere Rolle wird nach oben geschwenkt und das Gerät ist 
messbereit. Die gemessene Zugspannung wird am Präzisions-
messwerk angezeigt.
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Typ TEN-12K

Abb. in Originalgröße
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stationär, mechanisch

Typ Q
Messgerät mit großer, ablesefreund-
licher Skala (54 mm Ø)

Stationäre Zugspannungs-
messer für kontinuierlichen
und stetigen Einsatz

Besonderheiten:

 einfache stationäre Montage mit Schrauben
 einstellbare MIN- oder MAX-Grenzwerte alarmieren
 den Bediener bei Erreichen dieser Grenzwerte
 (nicht lieferbar für Typ Q)
Hinweis: Stationäre Zugspannungsmesser haben keinen
Einfangbügel und keinen Materialdickenausgleich

Typ Q, MK, DX2S
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 Bei Justierung auf Kundenmaterial: Zur spezifischen Justierung werden ca. 5 m Muster Ihres Messgutes benötigt.
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Führungsrollen  siehe Seite E 

Typ Q, MK

V-förmig

Standard 1000 Aluminium hardcoated
Code T 1000 Kunststoff schwarz (POM)
Code W 1000 Stahl vernickelt (ab Typ -100)

Typ DX2S

V-förmig

Standard 2000 Aluminium hardcoated
Code K 3500 Aluminium hardcoated
Code H 5000 Aluminium plasmabeschichtet

(ab Typ DX2S-120)
Code T 1000 Kunststoff schwarz (POM)
Code W 1000 Stahl vernickelt
Code ST 1000 Stahl gehärtet
Code B 1000 Stahl vergütet (für Reifencord)
Code CE 2 1000 Aluminium keramikbeschichtet
Code ASY 1000 Aluminium hardcoated
Code ASYB 1000 Stahl vergütet (für Reifencord)
asymmetrische Nut (ab Typ DX2S-120)

U-förmig

Code U 2000 Aluminium hardcoated

Zusatzausstattung

Typ MK

Code D einstellbare Grenzwerte – Kontaktschrauben –
Auslösen eines Kontaktes beim Erreichen
der MIN- oder MAX-Zugspannung

Technische Daten Modellreihe Q

Justierung: nach SCHMIDT-Werksnorm
Genauigkeit: ±1 % Vollausschlag (Full Scale) oder

±1Skalenteilstrich
Skalendurchmesser: 54 mm
Temperaturbereich: 10 - 45 ºC
Luftfeuchtigkeit: max. 85 % rel. Feuchte
Gehäusematerial: Aluminium-Kokillenguss
Gehäuseabmessungen: 78 x 62 x 27 mm (L x B x H)
Gewicht, netto (brutto): ca. 300 g (ca. 400 g)

Lieferbare Typen

TYP

Q-10 2 - 10 65 PA: 0.12 mm Ø
Q-20 2 - 20 65 PA: 0.12 mm Ø
Q-30 3 - 30 65 PA: 0.12 mm Ø
Q-50 5 - 50 65 PA: 0.12 mm Ø
Q-100 10 - 100 65 PA: 0.12 mm Ø
Q-200 20 - 200 65 PA: 0.12 mm Ø
Q-300 20 - 300 65 PA: 0.20 mm Ø
Q-500 50 - 500 85 PA: 0.20 mm Ø
Q-1000 50 - 1000 85 PA: 0.30 mm Ø

Andere Messbereiche auf Anfrage. Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g.
*  entspricht dem Außenabstand der Führungsrollen 
** SCHMIDT-Justierung mit PA = Polyamid-Monofil (siehe auch Tabelle Seite 11)

Typ DX2S

Code A Luftdämpfung (DX2S 120 - DX2S-5000)
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 Folgende Ausführungen der Modellreihe DX können
 ebenfalls als stationäre Ausführungen geliefert werden:
 Typ DXE    Typ DXES Typ DXF  Typ DXFS
 Typ DXB  Typ DXBS Typ DXT  Typ DXTS

stationär, mechanisch

Typ MK
Kleines, kompaktes Messgerät –
einfach zu installieren

Typ DX2S
Für den vielseitigen Einsatz
in allen Industriezweigen
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So bestellen Sie richtig:
Bitte immer den kompletten Bestell-Code angeben, z.B.: DX2 S-400 + K + A = DX2S – 400 – K – A

TYP mit M
ess

bere
ich

Code F
ührungsro

llen

(wenn nich
t Standard)

Code Z
usatzaussta

ttu
ng

Best
ell-

Code

Preiswertes Gerät für

niedrige Zugspannungen

Typ MK-400

Typ DX2S-400

Lieferbare Typen

TYP

MK-12 3 - 12 56 PA: 0.12 mm Ø
MK-20 5 - 20 56 PA: 0.12 mm Ø
MK-30 5 - 30 56 PA: 0.12 mm Ø
MK-50 10 - 50 56 PA: 0.12 mm Ø
MK-100 10 - 100 56 PA: 0.12 mm Ø
MK-250 20 - 250 56 PA: 0.12 mm Ø
MK-300 20 - 300 56 PA: 0.20 mm Ø
MK-400 50 - 400 56 PA: 0.20 mm Ø

Andere Messbereiche auf Anfrage. Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g.
* geeignet für 95 % aller Anwendungen (siehe auch Tabelle Seite 11)
 PA = Polyamid-Monofil

Lieferbare Typen

TYP

DX2S-50 10 - 50 54 PA: 0.12 mm Ø
DX2S-120 20 - 120 54 PA: 0.12 mm Ø
DX2S-200 20 - 200 54 PA: 0.12 mm Ø
DX2S-400 20 - 400 54 PA: 0.20 mm Ø
DX2S-1000 50 - 1000 54 PA: 0.30 mm Ø
DX2S-2000 200 - 2000 116 PA: 0.50 mm Ø
DX2S-5000 400 - 5000 116 PA: 0.80 mm Ø
DX2S-8000 1000 - 8000 116 PA: 1.00 mm Ø
DX2S-10 K 2.5 - 10 daN 116 PA: 1.00 mm Ø
DX2S-20 K 5 - 20 daN 216 PA: 1.50 mm Ø

Andere Messbereiche und Messkopfbreiten sowie andere Justierlage auf Anfrage.
Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g oder kg.
*  entspricht dem Außenabstand der Führungsrollen
** geeignet für 95 % aller Anwendungen (siehe auch Tabelle Seite 11)
  PA = Polyamid-Monofil

Technische Daten Modellreihe MK

Justierung: nach SCHMIDT-Werksnorm
Genauigkeit: ±1 % Vollausschlag (Full Scale) oder

±1Skalenteilstrich
Skalendurchmesser: 41 mm
Temperaturbereich: 10 - 45 ºC
Luftfeuchtigkeit: max. 85 % rel. Feuchte
Gehäusematerial: Kunststoff (Makrolon)
Gehäuseabmessungen: 96 x 44 x 23 mm (L x B x H)
Gewicht, netto (brutto): ca. 80 g (ca. 200 g)

Technische Daten siehe Typ DX2 (Seite A 4)

   M
ess

bere
ich

e

cN

    M
ess

kopf-

   breit
e

mm     S
CHMIDT*

   Ju
stie

rung



c o n t  r  o l    i  n s  t  r  u m e n t  s

S C H  M  I   D    TC

C 1
SCHMIDT · ALL OVER THE TECHNICAL WORLD

www.hans-schmidt.com

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
Handgeräte, elektronisch
Modellreihe PT

Kostengünstige Messgeräte für niedrige Zugspannungen
zum Messen von Fasern, Fäden und Garnen

Modellreihe PT
Messbereich
von 0.5 - 100 cN

Besonderheiten
Typen PT-100 und PT-100-L:

 leichtes Einfädeln des Messgutes 
 mittels besonders geformter (kegel-
 förmiger) Führungsrollen und durch 
 Drehen des Gerätes um 180 Grad
 »Zero setting« automatische Null-
 punktjustierung unabhängig von 
 der Messposition
 Zugspannungsmesser ist sowohl für 
 Rechts- als auch Linkshänder geeignet
 einstellbare elektronische Dämpfung 
 zum besseren Ablesen der Werte
 bei Zugspannungsschwankungen
 Umschaltbare Maßeinheiten cN 
 oder g
 Abrufmöglichkeit des Mittelwertes 
 nach Beendigung einer Messreihe
 LiPo Akku

Standardmerkmale:

 Zugspannungsmesser mit kleinem 
 kompakten Gehäuse aus Aluminium
 V-förmige Führungsrollen, 
 kugelgelagert
 Zugspannungsmesser mit ablese-
 freundlicher LCD-Anzeige
 CE geprüft, störfest gegen statische 
 Aufladung
 Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach 
 EN 10204 mit Kalibrierschein optional
 (nur für Zugspannung)
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Zum schnellen Messen an 

Rundstrickmaschinen

Abb. in Originalgröße

Typ PT-100
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Typ PT-100

Zum Einfädeln muss das Gerät um 180° gedreht 
werden

Führungsrollen  siehe Seite E 

V-förmig

Standard 2000 Aluminium hardcoated

Lieferbare Typen

TYP

PT-100 0.5 - 100.0 --- --- 24 PA: 0.20 mm Ø
PT-100-L 0.5 - 100.0 0 - 1999 0 - 1999 24 PA: 0.20 mm Ø

*  entspricht dem Außenabstand der Führungsrollen
** geeignet für 95 % aller Anwendungen (siehe auch Tabelle Seite 11); PA = Polyamid-Monofil
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Handgeräte, elektronisch
Modellreihe PT

Typ PT-100-L

Multifunktionaler 

Zugspannungsmesser 

mit geringem Gewicht

Abb. in Originalgröße

Typ PT-100-L

Zugspannungsmesser speziell zur  
Verwendung an Rundstrickmaschinen

•	 Zugspannung
•	 Fadengeschwindigkeit
•	 Fadenverbrauch

Besonderheiten Typ PT-100-L:

	Multifunktionales	Messgerät:
− Zugspannungsmesser
− Fadengeschwindigkeitsmesser
− Längenmesser	zur	Bestimmung	
	 des	Fadenverbrauchs	pro	Ein-
	 laufsystem	für	eine	oder	
	 mehrere	Zylinderumdrehungen	
	 bei	Rundstrickmaschinen	
	 (max.	10	Umdrehungen)

Längenmessung - 2 Betriebsarten:
− „Manuell“	(ohne	externen	Sensor):	
	 Das	Gerät	misst	so	lange,	wie	
	 die	Messtaste	gedrückt	wird
− „Auto“	(mit	Magnetsensor):
	 Der	angeschlossene	Sensor	liefert	
	 ein	Start-/Stop-Signal	für	eine	vom	
	 Benutzer	eingestellte	Anzahl	von	
	 Maschinenumdrehungen	(1	bis	10)

mit Sensor und 
Magnet zur Messung 
des Fadenverbrauchs

Technische Daten Typ PT-100 und PT-100-L

Justierung: nach	SCHMIDT-Werksnorm
Genauigkeit: ±	1.5	%	FS*	und	±	1	Digit,

Längenmessung	±	0.5	%	FS*	und	1	Digit
Überbereich: ca.	10	%	FS*,	ohne	Genauigkeitsangabe
Überlastschutz: 200	%	FS*
Messprinzip: Dehnmessstreifen-Vollbrücke
Maßeinheiten: cN,	grs	umschaltbar

m,	in,	m/min,	in/min	(nur	PT-100-L)
Anzeigeintervall: 2	mal	/	s
Dämpfung: variabel	einstellbare	elektronische

Dämpfung	(Mittelwertbildung)
Anzeige: LCD	3	½-stellig,	9	mm	hoch
Temperaturbereich: 10	-	45	ºC
Luftfeuchtigkeit: max.	85	%	rel.	Feuchte
Spannungsversorgung: LiPo	Akku	(ca.	40	h	Dauerbetrieb,	Lade-

zeit	3	½	h)	und	Netzgerät	100	-	240	V	AC
50	-	60	Hz	mit	Adaptern	(EU/USA/UK)

Abschaltung: automatisch	nach	3	min	ohne
Benutzung

Gehäusematerial: Aluminium
Gehäuseabmessungen: 141	x	36	x	22	mm	(L	x	B	x	H)
Gewicht,	netto	(brutto): ca.	170	g	(ca.	500	g)

* FS	=	Full	Scale	(Messbereichsende)

Zubehör Typ PT-100-L	(im	Lieferumfang)

PT-S Sensor	mit	Kabel	(3.50	m),	Magnet	und
Befestigungswinkel
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Handgeräte, elektronisch
Modellreihe ZE

Kostengünstige Messgeräte für niedrige Zugspannungen
zum Messen von Fasern, Fäden und Feindrähten

Typ ZEF

Modellreihe ZE
4 Messbereiche
von 0.5 - 50 cN bis 1- 500 cN

Besonderheiten:

	einfache Bedienung
	»Zero setting« 
 automatische Nullpunkt-
 justierung unabhängig
 von der Messposition
	einstellbare elektronische
 Dämpfung zum besseren
 Ablesen der Werte
 bei schwankenden
 Zugspannungen
	ablesefreundliche,
 große LCD-Anzeige
	leichtes Einfädeln
 des Messgutes
 durch Einfangbügel
 und verschiebbare
 äußere Führungsrollen
	geringes Gewicht
	LiPo Akku

Standardmerkmale:

 SCHMIDT bietet alles auf
 einen Blick:
  – die Führungsrollen
  – das Messgut
  – das Messergebnis
 V-förmige Führungsrollen, kugelgelagert
 Gehäuse aus hochfestem Kunststoff
 CE geprüft, störfest gegen statische 
 Aufladung
 Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach
 EN 10204 mit Kalibrierschein optional    M

ess
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 Bei Justierung auf Kundenmaterial:
 Zur spezifischen Justierung werden ca. 5 m Muster Ihres Messgutes benötigt.

Für beengte Platzver-

hältnisse mit schmalem

Einfangbügel und

kleinen Führungsrollen

Abb. in Originalgröße

Typ ZEF-100
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Typ ZEF-100-T mit leichtgängigen Kunststoffrollen 
zum Messen von Spandexfäden (Lycra)

Lieferbare Typen

TYP

ZEF-50 0.5 - 50.0 43 PA: 0.12 mm Ø
ZEF-100 0.5 - 100.0 43 PA: 0.12 mm Ø
ZEF-200 1 - 200 43 PA: 0.12 mm Ø

*  entspricht Breite des Einfangbügels
** geeignet für 95 % aller Anwendungen (siehe auch Tabelle Seite 11)
  PA = Polyamid-Monofil

Führungsrollen  siehe Seite E 

V-förmig

Standard 900 Aluminium hardcoated
Code K 2000 Aluminium hardcoated
Code T 450 Kunststoff schwarz (POM)
Code W 450 Stahl vernickelt
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Handgeräte, elektronisch
Modellreihe ZE

Typ ZED

So bestellen Sie richtig:
Bitte immer den kompletten Bestell-Code angeben, z.B.: ZEF-200 + K = ZEF – 200 – K

TYP mit M
ess

bere
ich

Code F
ührungsro

llen

(wenn nich
t Standard)

Best
ell-

Code

Das universelle

Messgerät mit großen

Führungsrollen
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 Bei Justierung auf Kundenmaterial:
 Zur spezifischen Justierung werden ca. 5 m Muster Ihres Messgutes benötigt.

Abb. in Originalgröße

Typ ZED-500
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Für viele Anwendungen in der
 Textil- und Drahtindustrie

Führungsrollen  siehe Seite F 

V-förmig

Standard 2000 Aluminium hardcoated
Code K 3500 Aluminium hardcoated
Code H 5000 Aluminium plasmabeschichtet
Code T 1000 Kunststoff schwarz (POM)
Code W 1000 Stahl vernickelt
Code CE2 1000 Aluminium keramikbeschichtet

Technische Daten Typ ZEF und ZED

Justierung: nach SCHMIDT-Werksnorm
Genauigkeit: ± 1 % FS* und ± 1 Digit,

typisch ± 0.5 % FS*
Überbereich: ca. 10 % FS*, ohne Genauigkeitsangabe
Überlastschutz: 100 % FS*
Messprinzip: Dehnmessstreifen-Vollbrücke
Auslenkung Messrolle: max. 0.5 mm
Anzeige: LCD 3-stellig, 10 mm hoch

Typ ZEF-50, ZEF  -100: LCD 3½-stellig
Anzeigeintervall: 2 mal / s
Dämpfung: variabel einstellbare elektronische

Dämpfung (Mittelwertbildung)
Signalverarbeitung: digital
Temperaturbereich: 10 - 45 ºC
Luftfeuchtigkeit: max. 85 % rel. Feuchte
Spannungsversorgung: LiPo Akku (ca. 80 h Dauerbetrieb, Lade-

zeit 3 ½ h) und Netzgerät 100 - 240 V AC
50 - 60 Hz mit Adaptern (EU/USA/UK)

Gehäusematerial: Kunststoff (POM)
Gehäuseabmessungen: 157 x 85 x 32 mm (L x B x H)
Gewicht, netto (brutto): ca. 200 g (ca. 600 g)

* FS = Full Scale (Messbereichsende)

Lieferbare Typen

TYP

ZED-200 1 - 200 63 PA: 0.20 mm Ø
ZED-500 1 - 500 63 PA: 0.20 mm Ø

*  entspricht Breite des Einfangbügels
** geeignet für 95 % aller Anwendungen (siehe auch Tabelle Seite 11)
  PA = Polyamid-Monofil
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Besonderheiten
Typen DTS und DTX:

 großes, Hintergrund beleuchtetes
 LCD-Display mit 3 verschiedenen
 Anzeigemöglichkeiten: numerisch,
 numerisch mit Bargraph (Trend- 
 anzeige), numerisch mit Grafik
 (Zeit-Zugspannungs-Diagramm)
	zum besseren Ablesen der Mess-
 werte dreht sich die Anzeige auto-
 matisch in 90° Schritten (Seite C 9)
	neues, einzigartiges, kraft-
 reduziertes Einfädelsystem
	Materialdickenausgleich: Zur Erzie-
 lung höchster Genauigkeit kann der
 Materialdurchmesser mittels eines
 Stellrades eingestellt und im Display
 angezeigt werden (nicht für alle
 Typen lieferbar)
	automatische Nullpunktjustierung 
 in jeder Messposition mittels 
 besonderer Sensortechnik
	sehr schnelle Messdatenerfassung
 und Speicherung von MIN-, MAX-,
 letztem Messwert, PEAKS, Mittel
 wert und Standardabweichung -
 interne Messfrequenz 8 kHz 
	einstellbare MIN-, MAX-Grenzwerte; 
 bei Überschreitung wird der Bediener 
 über das Display informiert
	Speicherplatz für kundenseitige
 Justierungen: 4 (DTS), 9 (DTX)
	Feinabgleich: Anpassen von gespeicherten 
 Justierkurven, wenn das Messgut vom Justiergut 
 abweicht 
	vielseitige Einstellmöglichkeiten zur
 Anpassung für den Bediener
	detaillierte Menüführung zum Konfigurieren in 
 deutsch oder englisch
	auswählbare Krafteinheiten: cN, daN, g, kg, N, lb
 gummierter Griff ermöglicht einen sicheren Halt in der 
 Bedienerhand 
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Handgeräte, elektronisch
Modellreihe DT

Elektronische Zugspannungsmesser mit zahlreichen Auswerte-
funktionen. 2 Ausführungen: 
DTS (Basisgerät) und DTX (mit Speicher und Schnittstelle)

Modellreihe DT

Typ DTS

Typ DTS-1000

12 Messbereiche
von 1 - 200 cN bis 0.6- 60 daN

Standardmerkmale Typen DTS und DTX:

 SCHMIDT bietet alles auf einen Blick:
  – die Führungsrollen
  – das Messgut
  – das Messergebnis
 leichtes Einfädeln des Messgutes durch Einfangbügel 
 und nach vorne verschiebbare äußere Führungsrollen
 V-förmige Führungsrollen, kugelgelagert
 robustes Gehäuse aus Aluminium
 LiPo Akku (ca. 40 Std. Dauerbetrieb) mit Ladegerät
 CE geprüft, störfest gegen statische Aufladung
 Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 
 und Kalibrierschein optional

Befestigungsmöglichkeit für 
stationären Einsatz (Code MH)
Option für Modellreihe DT

Typ DTS: Das Basisgerät

für einfache Bedienung 

und allgemeinen Einsatz, 

ohne Schnittstelle
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(optional)(optional)

Handgeräte, elektronisch
Modellreihe DT

Typ DTX Zugspannunsmesser mit vielen hilfreichen Funktionen 
zur detailierten Zugspannungserfassung und Analyse

Weitere Funktionen Typ DTX:

	USB-Schnittstelle (1000 Messwerte/s)
	Speicherplatz für 60.000 Messwerte
	5 verschiedene Programme zur 
 Datenaufzeichnung: 
 Mode S: Statisik pro Messreihe
 Mode H: die grafische X-Y-Darstel-
 lung kann gespeichert werden, um  
 die Daten nach einer Messreihe zu  
 analysieren 
 Mode C: kontinuierliche Datener-
 fassung über eine definierte Zeit und  
 verschiedene Messreihen (2 Hz) 
 Mode F: schnelle, kontinuierliche 
 Datenerfassung über eine definierte  
 Zeit und verschiedene Messreihen 
 (1000 Hz)
 Mode D: Speichern einzelner 
 Messerte und Statistik
	Werksseitige Justierung auf PA-Mono-
 filament und Cu-Draht
 9 Speicherplätze für kundenseitige 
 Justierungen; Eingabe von Material-
 bezeichnungen möglich
 Wi-Fi Datenübertragung – Option
 Lieferumfang: Zugspannungsmesser, 
 USB-Kabel und Software »Tension 
 Inspect 3«Typ DTX-5000

Materialdickenausgleich: Das Display zeigt den 
eingestellten Materialdurchmesser an

Standard für Typ DTS und DTX (siehe Seite C7/C8)

Typ DTX zur Datenerfassung und
Auswertung (Software siehe Seite C 9)

Der Typ DTX bietet zusätzlich:

– großen Messdatenspeicher

– statistische Auswertung

– Schnittstelle für PC-Verbindung
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Handgeräte, elektronisch
Modellreihe DT

Typ DTS

 Bei Justierung auf Kundenmaterial:
 Zur spezifischen Justierung werden ca. 5 m Muster Ihres Messgutes benötigt.
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Lieferbare Typen

TYP

DTS-200 1 - 200.0 66 0.12 mm Ø max.  200 tex max.  0.15 mm Ø
DTS-500 1 - 500.0 66 0.12 + 0.20 mm Ø max.  500 tex 0.05 - 0.25 mm Ø 

DTS-1000 10 - 1000 66 0.20 + 0.40 mm Ø max.  1000 tex 0.10 - 0.40 mm Ø 

DTS-2000 20 - 2000 66 0.40 + 0.70 mm Ø max.  2000 tex 0.30 - 0.60 mm Ø 

DTS-2500 25 - 2500 116 0.40 + 0.70 mm Ø max.  2500 tex 0.30 - 0.70 mm Ø 

DTS-4000 40 - 4000 66 0.50 + 0.90 mm Ø max.  4000 tex 0.35 - 0.90 mm Ø 

DTS-5000 50 - 5000 116 0.60 + 1.20 mm Ø max.  5000 tex 0.40 - 1.00 mm Ø 

DTS-10 K 0.1 - 10.00 daN 116 0.80 + 1.40 mm Ø max.  10000 tex 0.70 - 1.40 mm Ø 

DTS-20 K 0.2 - 20.00 daN 166 1.20 + 1.80 mm Ø max.  20000 tex 1.00 - 1.80 mm Ø 

DTS-30 K 0.3 - 30.00 daN 216 1.40 + 2.20 mm Ø max.  30000 tex 1.20 - 2.00 mm Ø 

DTS-50 K 0.5 - 50.00 daN 216 Stahlseil 1.5 mm Ø max.  50000 tex 1.40 - 2.20 mm Ø
(7 x 7 x 0.2)

DTS-60 K-V1 0.6 - 60.00 daN 280 Stahlseil 2.0 mm Ø max.  60000 tex 1.80 - 3.00 mm Ø
(7 x 7 x 0.3)

Andere Messkopfbreiten auf Anfrage. *     je nach Typ: Einfangbügelbreite oder   Außenabstand der Führungsrollen
**   geeignet für 95 % aller Anwendungen   (siehe auch Tabelle Seite 11)

Führungsrollen  siehe Seite E 

Typ DTS

V-förmig

Standard 2000 Aluminium hardcoated
Code K 3500 Aluminium hardcoated
Code H 5000 Aluminium plasmabeschichtet
Code T 1000 Kunststoff schwarz (POM)
Code W 1000 Stahl vernickelt
Code ST 1000 Stahl gehärtet
Code B 1000 Stahl vergütet (für Reifencord)
Code CE 2 1000 Aluminium keramikbeschichtet
Code V 1 1000 Aluminium hardcoated

(nur für Messbereich 60 daN)

Asymmetrische
Nut (nicht für Messbereich 200 cN)

Code ASY 1000 Aluminium hardcoated
Code ASYB 1000 Stahl vergütet (für Reifencord)

– Gerät ohne Einfangbügel –

U-förmig

Code U 2000 Aluminium hardcoated
(nicht für Messbereich 200 cN)

Zusatzausstattung Typ DTS

Code MH Befestigungsgewinde für stationären Einsatz

Technische Daten DTS

Justierung: nach SCHMIDT-Werksnorm
Genauigkeit: Von 5 % bis 100 % des Messbereichs:

± 0.5 % FS* und ± 1 Digit oder besser
Restlicher Messbereich u.
anderes Justiermaterial ± 3 % FS* und ± 1 Digit oder besser
Materialspeicher: 1 für Schmidt-Justierung plus

4 freie für Kundenjustierungen
Maßeinheiten: Kraft: cN, daN, g, kg, N oder lb

Dicke: mm oder inch
Überbereich: ca. 10% FS*, ohne Genauigkeitsangabe
Überlastschutz: 100 % FS*
Messprinzip: Dehnmessstreifen-Vollbrücke
Auslenkung Messrolle: max. 0.2 mm
Signalverarbeitung: digital, 16 bit A / D Wandler
Messfrequenz: max. 1 kHz (1000 Messungen / s)
Anzeige: grafisch LCD
3 Anzeigearten: numerisch

numerisch + Bargraph (Trendanzeige)
numerisch + X-Y-Diagramm (Zeit-Kraft)

Anzeigeintervall: ca. 2 mal pro Sekunde
Speicher: MIN, MAX, PEAKS, AVG, STD und LAST
Feinabgleich: ± 10 Stufen in 1 % Schritten
Dickenkompensation: max. 2.5 mm falls eingebaut
Temperaturbereich: 10 - 45 ºC
Luftfeuchtigkeit: max. 85 % rel. Feuchte
Spannungsversorgung: LiPo Akku (ca. 40 h Dauerbetrieb)
Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
Gehäuseabmessungen: 265 x 78.5 x 46 mm (L x B x H)
Gewicht, netto (brutto): bis Typ -50 K ca. 875 g (ca. 1550 g)

Typ -60 K ca. 1040 g (ca. 2700 g)
* FS = Full Scale (Messbereichsende)
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Handgeräte, elektronisch
Modellreihe DT

Typ DTX
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 Bei Justierung auf Kundenmaterial:
 Zur spezifischen Justierung werden ca. 5 m Muster Ihres Messgutes benötigt.

So bestellen Sie richtig:
Bitte immer den kompletten Bestell-Code angeben, z.B.: DTX-5000 + H + WL = DTX – 5000 – H – WL

TYP mit M
ess

bere
ich

Code F
ührungsro
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(wenn nich
t Standard)

Code Z
usatzaussta
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ng

Best
ell-

Code

Lieferbare Typen

TYP

DTX-200 1 - 200.0 66 0.12 mm Ø max.  200 tex 0.10 mm Ø max.  0.15 mm Ø
DTX-500 1 - 500.0 66 0.12 + 0.20 mm Ø max.  500 tex 0.16 + 0.25 mm Ø 0.05 - 0.25 mm Ø 

DTX-1000 50 - 1000 66 0.20 + 0.40 mm Ø max. 1000 tex 0.25 + 0.40 mm Ø 0.10 - 0.40 mm Ø 

DTX-2000 20 - 2000 66 0.40 + 0.70 mm Ø max.  2000 tex 0.40 + 0.60 mm Ø 0.30 - 0.60 mm Ø 

DTX-2500 25 - 2500 116 0.40 + 0.70 mm Ø max.  2500 tex 0.40 + 0.60 mm Ø 0.30 - 0.70 mm Ø 

DTX-4000 40 - 4000 66 0.50 + 0.80 mm Ø max.  4000 tex 0.50 + 0.80 mm Ø 0.35 - 0.90 mm Ø 

DTX-5000 50 - 5000 116 0.60 + 1.20 mm Ø max.  5000 tex 0.60 + 1.00 mm Ø 0.40 - 1.00 mm Ø 

DTX-10 K 0.1 - 10.00 daN 116 0.80 + 1.40 mm Ø max. 10000 tex 0.70 + 1.20 mm Ø 0.70 - 1.40 mm Ø 

DTX-20 K 0.2 - 20.00 daN 166 1.20 + 1.80 mm Ø max.  20000 tex Stahlseil 1.5 mm Ø 1.00 - 2.00 mm Ø 

Stahlseil 2.0 mm Ø
DTX-30 K 0.3 - 30.00 daN 216 1.40 + 2.00 mm Ø max.  30000 tex Stahlseil 1.5 mm Ø 1.20 - 2.50 mm Ø 

Stahlseil 2.5 mm Ø
DTX-50 K 0.5 - 50.00 daN 216 Stahlseil 1.5 mm Ø max.  50000 tex Stahlseil 2.0 mm Ø 1.40 - 3.00 mm Ø

(7 x 7 x 0.2) (7 x 7 x 0.3)
DTX-60 K-V1 0.6 - 60.00 daN 280 Stahlseil 2.0 mm Ø max.  60000 tex Stahlseil 2.5 mm Ø 1.80 - 3.50 mm Ø

(7 x 7 x 0.3) (7 x 7 x 0.4)
Andere Messkopfbreiten auf Anfrage. * je nach Typ: Einfangbügelbreite oder Außenabstand der Führungsrollen

** geeignet für 95 % aller Anwendungen (siehe auch Tabelle Seite 11)
*** Genauigkeit: ±  FS (Full Scale) und ± 1 digit

Führungsrollen wie Typ DTS

Zusatzausstattung Typ DTX

Code MH Befestigungsgewinde für stationären Einsatz
Code WL Wi-Fi Modul zur WLAN Datenübertagung

(keine weltweite Zulassung)

Standardzubehör Typ DTX

SW-TI3 »Tension  Inspect 3« Software
(WIN XP und höher), inkl. USB-Kabel

Technische Daten wie Typ DTS zusätzlich:

Augangssignal: USB
Speicher 60000 Messwerte auf 255 Messreihen
Materialspeicher: 2 für Schmidt-Justierungen plus

9 freie für Kundenjustierungen
Speichermodi: 5 Speichermodi mit statistischer

Auswertung Typ DTX-1000-WL

mit Wi-Fi Modul optional
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»Tension Inspect 3« - Software zum Anzeigen und Speichern von Messwerten auf dem PC. Die Baureihe DTX wird über die USB-Schnitt-
stelle oder mittels des optionalen Wi-Fi Moduls mit einem PC verbunden.
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Handgeräte, elektronisch
Modellreihe DT

Typ DTX zur Datenspeicherung und Datenauswertung 
mit der Software «Tension Inspect 3»

Funktionen:

• Anzeige des Messwertes in Echtzeit
• Darstellung der Messwerte als 
 X-Y-Diagramm (Zeit-Zugspannung) mit Zoomfunktion
• einstellbare Grenzwerte mit Protokollliste
• Timeshift-Funktion zur nachträglichen, detaillierten 
 Datenbetrachtung (Diagramm)
• Speichern der Messdaten des Datenpuffers als CSV-Datei
• Online Erfassung mit automatischer Speicherung der 
 Messdaten als CSV-Datei 
• 2 unterschiedliche Statistiken:
 a) Statistik aller erfassten Messwerte
 b) Statistik der im Puffer befindlichen Messwerte (Diagramm)
• Laden und Anzeigen von gespeicherten Messdaten 
 (PC-Datei und Speicher des DTX)
• Erstellen eines Reportes im HTML-Format
• Übertragen von gespeicherten Daten in Excel
• Ausdruck der gespeicherten Messdaten mittels Excel

Modellreihe DT: Ein Display mit vielen Möglichkeiten

Je nach Messlage dreht sich 
die Anzeige in 90° Schritten 
automatisch, um stets den 
besten Blick auf das Display 
zu haben

Numerisch Numerisch, Trendanzeige 
und Alarmüberwachung

Numerisch und Dia-
gramm (Zeit-Kraft) 

Großes LCD-Display mit 
3 Anzeigemöglichkeiten

Diese Software kann auch für andere SCHMIDT Zugspannungs-
messer benutzt werden.
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Typ DTSB, DTXBSpezieller Zugspannungsmesser zum Messen
von bandförmigen Materialien wie Gewebe-
bänder, Filme, Folien, Faserbündel usw.

Besonderheiten:

 verschiedene Rollenbreiten von 7 mm bis 41 mm –
 äußere Führungsrollen mit beidseitigem Rollenflansch
 (1-seitiger Rollenflansch optional)
 Die Ausführungen entsprechen ansonsten dem Typ DTS
 bzw. dem Typ DTX, jedoch kein Einfangbügel und
 kein Materialdickenausgleich
Bitte beachten Sie bei der Auswahl Ihres Gerätes folgendes:
1. Rollen unterschiedlicher Breite sind nicht austauschbar
2. Die Rollenbreite soll der zu messenden Materialbreite
 entsprechen, da sonst Fehlmessungen auftreten
 und das Messgerät beschädigt wird
Nennen Sie uns Ihre spezielle Aufgabenstellung:
– Art und Abmessungen des Messgutes
– gewünschter Messbereich
– Zusendung von ca. 5 m Muster Ihres Messgutes
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Typ DTSB, DTXB

 Bei Justierung auf Kundenmaterial:
 Zur spezifischen Justierung werden ca. 5 m Muster Ihres Messgutes benötigt.

So bestellen Sie richtig:
Bitte immer den kompletten Bestell-Code angeben, z.B.: DTSB-10 K + 10 + MH = DTSB – 10 K – 10 – MH

TYP mit M
ess

bere
ich

Rollen
breit

e in
 mm

Code Z
usatzaussta

ttu
ng

Best
ell-

Code

mit 20 mm-Rollen

Typ DTXB-5000-20

Die zylindrischen

Bandrollen sind nach

oben gerichtet

Lieferbare Typen

TYP

DTSB-500 5.0 - 500.0 55 7, 10, 15, 20
DTSB-1000 50 - 1000 55 7, 10, 15, 20, 30, 41
DTSB-2000 100 - 2000 55 7, 10, 15, 20, 30, 41
DTSB-2500 150 - 2500 117 7, 10, 15, 20, 30, 41
DTSB-4000 200 - 4000 55 7, 10, 15, 20, 30, 41
DTSB-5000 250 - 5000 117 7, 10, 15, 20, 30, 41
DTSB-10 K 0.5 - 10.00 daN 117 7, 10, 15, 20, 30
DTSB-20 K 1.0 - 20.00 daN 167 7, 10, 15, 20, 30
DTSB-30 K 1.5 - 30.00 daN 217 7, 10, 15
DTSB-50 K 2.5 - 50.00 daN 217 7, 10

DTXB-500 5.0 - 500.0 55 7, 10, 15, 20
DTXB-1000 50 - 1000 55 7, 10, 15, 20, 30, 41
DTXB-2000 100 - 2000 55 7, 10, 15, 20, 30, 41
DTXB-2500 150 - 2500 117 7, 10, 15, 20, 30, 41
DTXB-4000 200 - 4000 55 7, 10, 15, 20, 30, 41
DTXB-5000 250 - 5000 117 7, 10, 15, 20, 30, 41
DTXB-10 K 0.5 - 10.00 daN 117 7, 10, 15, 20, 30
DTXB-20 K 1.0 - 20.00 daN 167 7, 10, 15, 20, 30
DTXB-30 K 1.5 - 30.00 daN 217 7, 10, 15
DTXB-50 K 2.5 - 50.00 daN 217 7, 10

Andere Messkopfbreiten auf Anfrage.
*  SCHMIDT-Justierung – je nach Messbereich und Rollenbreite –
  mit einem Gewebe- oder Folienband
** entspricht dem Außenabstand der Führungsrollen

Führungsrollen  siehe Seite E 

Standard 1000 Aluminium hardcoated
(Ausnahme: 7 mm Rolle Stahl vernickelt)

Andere Rollenmaterialien (Stahl vernickelt oder Kunststoff), sowie Beschichtun-
gen wie antihaft oder für Carbonfasern - NAV optimiert, auf Anfrage.

Zusatzausstattung

Code MH Befestigungsgewinde für stationären Einsatz
Code WL Wi-Fi Modul zur WLAN Datenübertagung

(nur Typ DTXB; keine weltweite Zulassung)

Technische Daten wie DTS bzw. DTX (Seite C 7 und C 8)
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Handgeräte, elektronisch
Modellreihe DT

Besonderheiten:

 große kugelgelagerte Führungsrollen aus gehärtetem Stahl
 mit 29.5 mm Nutdurchmesser
 - V-förmig für Messgut mit max. 5 mm Ø 
 - U-förmig für Messgut von 3 bis 10 mm Ø 
 - Bandrollen für max. 10 mm breites Messgut
 geringe Materialbeanspruchung durch 
 große  Biegeradien
 spezielle Führungsleisten am Rollenbügel 
 als Fasereinfanghilfe
 Die Ausführungen entsprechen ansonsten 
 dem Typ DTS bzw. dem Typ DTX, jedoch  
 kein Materialdickenausgleich

Mit großen Führungsrollen

für geringe Durchbiegung

des Messgutes

Typ DTXL-5000
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Führungsrollen  siehe Seite E 

V-förmig

Standard 4000 Stahl gehärtetet (max. Ø 5 mm)

U-förmig

Code R1 4000 Stahl hart verchromt (Radius R 5)

Bandrollen

Code B6 2000 Stahl gehärtet, Breite 6 mm
Code B10 2000 Stahl gehärtet, Breite 10 mm

Zusatzausstattug       Technische Daten wie DTS bzw. DTX
(Seite C 7 und C 8)

Typ DTSL, DTXLSpezieller Zugspannungsmesser mit besonders 
großen Rollendurchmessern und Achsabständen 
für minimierten Biegeradius des Messgutes

Für Lichtleitkabel, Buffer Tubes, Kabel, Faserstränge, Seile, 
Bänder usw., bis max. 10 mm Ø bzw. 10 mm Breite
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rung**

Lieferbare Typen

TYP

DTSL-2500 150 - 2500 185 je nach Führungsrollen
DTSL-5000 250 - 5000 185 je nach Führungsrollen
DTSL-10 K 1.00 - 10.00 daN 235 je nach Führungsrollen
DTSL-20 K 2.00 - 20.00 daN 235 je nach Führungsrollen

DTXL-2500 150 - 2500 185 je nach Führungsrollen
DTXL-5000 250 - 5000 185 je nach Führungsrollen
DTXL-10 K 1.00 - 10.00 daN 235 je nach Führungsrollen
DTXL-20 K 2.00 - 20.00 daN 235 je nach Führungsrollen

*  entspricht dem Außenabstand der Führungsrollen
** je nach Rollenausführung mit geeignetem Material, z. B. PA
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Handgeräte, elektronisch
Modellreihe DT

Besonderheiten DTSF und DTXF:

 große, V-förmige Führungsrollen, kugelgelagert 32 mm Ø
 geringe Materialbeanspruchung durch große Biegeradien
 spezielle Führungsleisten am Rollenbügel als Fasereinfanghilfe

Typ DTSF, DTXF, DTSE, DTXE

Mit großen Führungsrollen

für geringe Durchbiegung

des Messgutes
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Typ DTXE-1000
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Lieferbare Typen

TYP

DTSF-200 DTXF-200 1.0 - 200.0 140 PA: 0.12 mm Ø
DTSF-500 DTXF-500 1.0 - 500.0 140 PA: 0.20 mm Ø
DTSF-1000 DTXF-1000 10 - 1000 140 PA: 0.30 mm Ø
DTSF-2000 DTXF-2000 20 - 2000 140 PA: 0.50 mm Ø

DTSE-200 DTXE-200 1 - 200 36 PA: 0.12 mm Ø
DTSE-500 DTXE-500 1 - 500 36 PA: 0.20 mm Ø
DTSE-1000 DTXE-1000 10 - 1000 36 PA: 0.30 mm Ø
DTSE-2000 DTXE-2000 20 - 2000 36 PA: 0.50 mm Ø

*  entspricht dem Außenabstand der Führungsrollen
** geeignet für 95 % aller Anwendungen (siehe auch Tabelle Seite 11)
  PA = Polyamid-Monofil

Führungsrollen  siehe Seite E 

Typ DTSF, DTXF

V-förmig

Standard 4000 Aluminium hardcoated
Code T 4000 Kunststoff rot (PVC)

(Abmessungen wie Standardrolle)

Typ DTSE, DTXE

V-förmig

Standard 900 Aluminium hardcoated
Code K 2000 Aluminium hardcoated

Typ DTSF, DTXFSpezielle Zugspannungsmesser mit besonders 
großen Rollendurchmessern und Achsabständen 
oder kleinem Messkopf für enge Messstellen

Für bruchempfindliches Material wie Lichtleitfasern, Glasfasern, 
Carbon-Einzelfilament, technische Fasern usw., max. 1.5 mm Ø

Typ DTSE, DTXE

Besonderheiten DTSE und DTXE:

 der Rollenbügel ist seitlich aufgekantet und ersetzt somit
 die Funktion des Einfangbügels
 Messkopflänge ca. 64 mm
 kleine, V-förmige Führungsrollen, kugelgelagert
 Die Ausführungen entsprechen ansonsten dem Typ DTS bzw.
 dem Typ DTX, jedoch kein Materialdickenausgleich

Typ DTSF-200-T
mit Führungsrollen 
Code T

Speziell für

enge Messstellen

Diese Zugspannungsmesser sollten überall dort eingesetzt 
werden, wo die Standardtypen DTS und DTX aus Platzgründen 
nicht benutzt werden können

So bestellen Sie richtig:
Bitte immer den kompletten Bestell-Code angeben, z.B.: DTXL-2500 + B10 = DTXL – 2500 – B10

TYP mit M
ess

bere
ich

Code F
ührungsro

llen

(wenn nich
t Standard)

Best
ell-

Code

Zusatzausstattug       Technische Daten wie DTS bzw. DTX
(Seite C 7 und C 8)
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Handgeräte, elektronisch
Modellreihe ET

Elektronische Zugspannungsmesser für den Einsatz
an engen, schwer zugänglichen Stellen – 2 Ausführungen:
ETB (Basisgerät) und ETX (mit Speicher und Schnittstelle)

Modellreihe ET
5 Messbereiche
von 0.5 - 100 cN bis 3 - 2000 cN

Mit kleinstmöglichem Messkopf – nur

für Textilanwendungen und Kupferdraht, 

weichgeglüht (max. 0.5 mm Ø)

Abb. in Originalgröße

Typ ETB-200

Besonderheiten Modellreihe ET:

 farbiges, Hintergrund beleuchtetes
 TFT-Display mit 3 verschiedenen
 Anzeigemöglichkeiten:
 - numerisch
 - numerisch mit Bargraph (Trend-
  Anzeige)
 - numerisch Grafik (Zeit-Zugspan- 
  nungs-Diagramm)
	zum besseren Ablesen der Messwerte
 dreht sich die Anzeige automatisch in
 90°-Schritten
	automatische Nullpunktjustierung in
 jeder Messosition mittels besonderer
 Sensorik
	umschaltbare Krafteinheiten cN, g,
 N oder lb
 sehr schnelle Messdatenerfassung
 (intern 1 kHz)
 Speicherung von MIN-, MAX-,
 letztem Messwert, Mittelwert und
 Standardabweichung je Messintervall
 einstellbare MIN-, MAX-Grenzwerte;
 bei Überschreitung erfolgt eine
 Anzeige im Display
 variabel einstellbare elektronische
 Dämpfung zum besseren Ablesen bei
 Zugspannungsschwankungen
 Speicherplatz für kundenseitige
 Justierung (max. 3)
 Feinabgleich: Anpassen von gespei-
 cherten Justierkurven, wenn das
 Messgut vom Justiergut abweicht
 detailierte Menüführung zum Kon-
 figurieren in deutsch oder englisch

Standardmerkmale:

 Typen ETB und ETX mit V-förmigen Führungsrollen, 
 kugelgelagert, bis vmax. 2000 m / min
 Typen ETPB und ETPX mit Keramikstiften 
 bis vmax. 6000 m / min
 leichtes Einfädeln des Messgutes durch Einfädelhilfe
 Gehäuse aus Aluminium
 LiPo Akku (ca. 20 Stunden Dauerbetrieb) mit Ladegerät
 CE geprüft, störfest gegen statische Aufladung
 Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 mit 
 Kalibrierschein optional

Für die Messbereiche bis 1000 cN 
bzw. 2000 cN werden die Typen 
ETB und ETX mit größeren
Führungsrollen ausgestattet.
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Handgeräte, elektronisch
Modellreihe ET

Typ ETX/ETPX bietet zusätzlich:

- großer Messdatenspeicher

- USB-Schnittstelle

mit Keramikstiften
Abb. in Originalgröße

Typ ETPX-200

weitere Funktionen ETX und ETPX:

 USB-Schnittstelle (200 Messwerte/s)
	Speicherplatz für 60.000 Messwerte
	5 verschiedene Programme zur
 Datenaufzeichnung:
 - Mode S: Statistik pro Messreihe
 - Mode H: Speichern der X-Y Darstel-
  lung zur nachträglichen Analyse
 - Mode C: kontinuierliche Datener-
  fassung über eine definierte 
  Zeit und max. 999 Messreihen 
  (2 Hz)
 - Mode F: wie C, jedoch schneller
  (200 Hz)
 - Mode D: Speichern einzelner 
  Messwerte und Statistik
 Software Tension Inspect 3 zur
 kontinuierlichen Datenaufzeichnung
 auf dem PC

Funktionen der Software siehe 
Seite C 9.

Fadeneinfädelhilfe (kann 
abgeschraubt werden)
zum leichteren Einfädeln 
des Messgutes 

Die beiden äußeren 
Führungsrollen können 
durch Betätigung eines 
Hebels an der Rückseite 
geschwenkt werden.

Bedienerfreundliche 
TFT Volltext-Anzeige 
Bestimmte Funktionen 
können durch ein 
Passwort geschützt 
werden.
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Handgeräte, elektronisch
Modellreihe ET

Typ ET
Mit V-förmigen Führungs-

rollen, kugelgelagert

Typ ETP
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Mit Keramikstiften

bis vmax. 6000 m /min

TFT-Display mit 3 Anzeigemöglichkeiten

Lieferbare Typen

TYP

ETB-100 ETX-100 0.5 - 100.0 24 PA: 0.20 mm Ø
ETB-200 ETX-200 2 - 200 24 PA: 0.20 mm Ø
ETB-500 ETX-500 2 - 500 24 PA: 0.20 mm Ø
ETB-1000 ETX-1000 3 - 1000 38 PA: 0.30 mm Ø
ETB-2000 ETX-2000 3 - 2000 38 PA: 0.50 mm Ø

*  entspricht dem Außenabstand der Führungsrollen
** geeignet für 95 % aller Anwendungen (siehe auch Tabelle Seite 11)
  PA = Polyamid-Monofil

Lieferbare Typen

TYP

ETPB-100 ETPX-100 0.5 - 100.0 22 PA: 0.20 mm Ø
ETPB-200 ETPX-200 2 - 200 22 PA: 0.20 mm Ø
ETPB-500 ETPX-500 2 - 500 22 PA: 0.20 mm Ø

*  entspricht dem Außenabstand der Keramikstifte
** geeignet für 95 % aller Anwendungen (siehe auch Tabelle Seite 11)
  PA = Polyamid-Monofil

Führungsrollen  siehe Seite E 

V-förmig

Standard 2000 Aluminium hartverchromt (bis 500 cN)

Standard 2000 Aluminium hardcoated (ab 1000 cN)

Führungsstifte  siehe Seite E 

V-förmig

Standard 6000 Aluminium-Oxidkeramik

Technische Daten Typen ETB, ETPB, ETX, ETPX

Justierung: nach SCHMIDT-Werksnorm
Genauigkeit: ± 1 % FS* und ± 1 Digit,

typisch ± 0.5 % FS*
Maßeinheiten: umschaltbar cN, g, N, lb
Überbereich: ca. 10 % FS*, ohne Genauigkeitsangabe
Überlastschutz: 200 % FS*
Messprinzip: Dehnmessstreifen-Vollbrücke
Auslenkung Messrolle: max. 0.5 mm
Dämpfung: variabel einstellbare elektronische

Dämpfung (Mittelwertbildung)
Messfrequenz intern: ca. 1 kHz
Messfrequenz: max. 200 Hz (200 Messwerte/s)
Anzeigeintervall: 2 mal / s
Anzeige: Farb-TFT 128 x 160
3 Anzeigearten: numerisch

numerisch + Bargraph (Trendanzeige)
numerisch + X-Y Diagramm

Speicher: letzter, Mittelwert, MIN, MAX und STD
Temperaturbereich: 10 - 45 ºC
Luftfeuchtigkeit: max. 85 % rel. Feuchte
Spannungsversorgung: LiPo Akku (ca. 20 h Dauerbetrieb)

und Netzteil 100 - 240 V AC
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäuseabmessungen: 182 x 54 x 41 mm (L x B x H)
Gewicht, netto (brutto): ca. 310 g (ca. 1220 g)

Typen ETX und ETPX zusätzlich:

Ausgangssignal digital: USB
Messwertspeicher: 60000 Messwerte auf 999 Messreihen
Speichermodi: 5 Speichermodi mit statistischer 

Auswertung und PEAK Erfassung
* FS = Full Scale (Messbereichsende)

Numerisch Numerisch, Bargraph
(Trendanzeige) und
Alarmüberwachung

Numerisch und
Diagramm-Anzeige
(Zeit - Zugspannung)

Je nach Messlage dreht sich die Anzeige in 90° Schritten auto-
matisch, um stets den besten Blick auf das Display zu haben

Ein Display mit vielen Möglichkeiten
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Handgeräte, elektronisch
Modellreihe KXE

Zugspannungsmesser zum Messen der Kettspannung einer Fadenschar 
an stillstehenden oder laufenden Webmaschinen

Typ KXE
2 Messbereiche
von 0.50 - 20.00 daN bis 0.5 - 50.0 daN

Besonderheiten:

	handlicher Messkopf mit 100 mm 
 breiten Rollen zum Messen 
 einer Fadenschar auf einer Breite  
 von 50 mm
	spezielles Fadeneinfang-System für 
 leichtes Ein- und Ausfädeln bei  
 laufender Maschine
 Messungen können an beliebigen 
 Stellen über die ganze Breite des  
 Webstuhls durchgeführt werden
 4 verschiedene Speicherprogramme 
 sind auswählbar
 Speicherung von Mittelwert, letzten-, 
 MAX-, MIN-, PEAK-MIN- und  
 PEAK-MAX-Werten über einen vom  
 Benutzer definierten Zeitraum -  
 Anzeigen im Display oder am PC
 einstellbare elektronische Dämpfung 
 zum besseren Ablesen wenn starke  
 Spannungsschwankungen auftreten
	Ausgangssignal: Digital USB
	Lieferumfang: Zugspannungsmesser, 
 USB Kabel und Software »Tension 
 Inspect 3«

Standardmerkmale:

	 LiPo Akku
 Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach 
 EN 10204 mit Kalibrierbericht 
 optional

Zur Ermittlung der Faden-

spannung einer Fadenschar

Typ KXE-20K

Lieferbare Typen

TYP

KXE-20 K 0.50 - 20.00 Gewebeband
KXE-50 K 0.5 - 50.0 Gewebeband

Technische Daten Typ KXE (Messkopf)

Messrolle: 2 kugelgelagerte Rollen à 22 mm,
gesamt 50 mm

Stützrollenbreite: 100 mm, kugelgelagert
Hubverstellung Rahmen: 24 mm
Gehäusematerial: Aluminium eloxiert natur
Abmessungen Rahmen: 108 x  138 mm
Gewicht, netto: ca. 1000 g

Zum Absenken der Messrolle Hebel in Richtung des Haltegriffs 
schwenken. Den Messkopf über die Fadenschar halten, so dass 
diese parallel zu den Führungsrollen verlaufen. Die Messrolle 
durch die Fadenschar führen, den Messkopf um 90° drehen und 
die Messrolle mittels des Hebels wieder anheben und in Messpo-
sition bringen. Der Sensor ist messbereit.
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Lieferbare Typen

TYP

RTM-400 10 - 800 Hz

Handgeräte, elektronisch
Modellreihe RTM

Riemenspannungsmesser (Trummeter) zur Bestimmung der Spann-
kräfte von Antriebsriemen wie Flach-, Keil- und Zahnriemen sowie der 
Spannkraft von vorgespannten, statischen Seilen

Modellreihe RTM
Messbereiche von 10 - 800 Hz

Besonderheiten:

	das Messergebnis kann wahlweise 
 als Freqeuenz (Hz) oder Trumkraft (N  
 oder Lbf) angezeigt werden
	der Riemenspannungsmesser besteht 
 aus dem Anzeigegerät sowie einer  
 Steckersonde für Einhandmessungen  
 und einer Handsonde zum Messen an  
 schwer zugänglichen Stellen
 Messprinzip: rotes LED-Licht zur 
 Bestimmung der Vibration in Hz  
 das Messergebnis kann nicht durch 
 Magnetfelder oder Umgebungslärm  
 beeinflusst werden
	zur Ermittlung der Trumkraft in 
 Newton müssen 2 Parameter einge- 
 geben werden. Dabei gelten folgende  
 Restriktionen:
 - freie Trumlänge bis 9.99 m
 - Riemenmasse bis 9.999 kg/m
 10-sprachige Bedienerführung und 
 Anzeige
 ein Kalibrierzeugnis des Herstellers ist 
 im Lieferumfang enthalten

Standardmerkmale:

 einfache und sichere Bedienung
 robustes handliches Kunststoffgehäuse
 mikroprozessorgesteuert
 Messungen mit höchster Präzision
 batteriebetrieben
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Mit Steckersonde für 

Einhandbedienung und 

Handsonde für beengte 

Platzverhältnisse 

Typ RTM-400

Das Gerät misst die Eigenfrequenz eines gespannten Riemens, zeigt 
diese in Hertz an und berechnet die Trumkraft in Newton. Dazu 
muss der Riemen im Stillstand durch einen Impuls (z. B. Klopfen) in 
Schwingung versetzt werden.

Technische Daten

Messbereich: 10 - 800 Hz
Anzeigefehler: ± 1 Hz
Gesamtfehler: < 5 %
Anzeige: LCD
Messabstand: 3 - 20 mm empfohlen
Maßeinheiten: N oder lb, Hz
Temperaturbereich: + 10 °C bis + 50 °C
Stromversorgung: 9 V Batterie, E-Block
Gehäuse: Kunststoff (ABS)
Abmessungen: 126 x 80 x 37 (LxBxH)
Gewicht, netto (brutto): 170 g (660 g)
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Lieferbare Typen

TYP

CTM-2000 10 2000 1000
CTM-10000 45 10000 4500
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Handgeräte, elektronisch
Modellreihen CTM

Seilzugspannungsmesser zur Bestimmung der Zugspannung von vorgespannten, stillstehenden Seilen, 
wie Freileitungen, Fahrseilen, Zip-Seile, Spannseilen (z. B. Antennen usw.) bis 25.4 mm Ø

Typ CTM
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2 Messbereiche bis 10 kN und 45 kN

Typ CTM-2000

Führungsrollen

U-förmig
CTM-SH-L 4.75 - 6.35 3/16 - 1/4
CTM-SH-P 4.75 - 12.7 3/16 - 1/2
CTM-SH-S 6.35 - 19.05 1/4 - 3/4
CTM-SH-T 12.7 - 25.4 1/2 - 1
Ein Satz Rollen ist im Lieferumfang enthalten (bitte bei Bestellung 
auswählen). Weitere Sätze können zusätzlich bestellt werden.

Technische Daten Typ CTM

Messbereich: bis 45 kN
Genauigkeit: ± 3 % FS* für justiertes Seil
Masseinheiten: N, lbf, kgf umschaltbar
Auslenkung: Seildehnung 2 mm
Materialdurchmesser: 4.75 - 25.4 mm
Anzeige: LCD 25 mm hoch, Volltext mit

Hintergrundbeleuchtung
Anzahl der Justierungen: bis zu 20 Justierungen speicherbar
Speicher: Speichert eine Messreihe zum späteren

Übertragen auf einen PC
Ausgangssignal: RS-232
Spannungsversorgung: 2 Batterien, Größe AA
Temperaturbereich: - 20 °C bis + 60 °C
Abmessungen: 61 x 24 x 8 m (L x B x H)
Gewicht, netto (brutto): ca. 5.7 k g (ca. 11 k g)
* FS = Full Scale (Messbereichsende)

Besonderheiten Typ CTM:

	für Seildurchmesser 4.75 - 25.4 mm
 in Abhängigkeit des Seildurchmessers müssen geeignete 
 Führungsrollen benutzt werden
	umschaltbare Masseinheiten kN, lbf, kgf
 leicht zu Bedienen - Messaufnehmer und Anzeige in einem 
 Gehäuse
 der Messwert kann direkt im Display abgelesen werden, es 
 werden keine Vergleichstabellen benötigt.
 große, leicht ablesbare LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
 Justierung auf ein Seil kostenlos; max. können 20 Justierungen 
 gespeichert werden
 RS-232 Schnittstelle zur Datenübertragung an einen PC
 das Gerät besitzt einen internen Speicher; Daten können somit 
 zu einem späteren Zeitpunkt an den PC übertragen werden

Standardmerkmale Typ CTM:

 robustes, mobiles Gerät - geeignet für den Einsatz im Aussenbe-
 reich
 für schnelle Messungen, einfach zu bedienen
 CE geprüft
 batteriebetrieben Justierung:

Das Gerät wird vor Auslieferung auf ein Seil kostenlos justiert. Sen-
den Sie uns deshalb genaue Angaben, wie Material, Durchmesser 
und Aufbau des Seiles, um zu prüfen ob wir etwas ähnliches vorrä-
tig haben. Wenn nicht, benötigen wir ca. 5 m Muster ihres Seiles.

große, leicht ablesbare  
25 mm hohe Anzeige  
mit benutzerfreundlicher  
Menüführung
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0001...0010
0100...1000
0001...0010

stationär, elektronisch
Online-Messsysteme

Online-Zugspannungs-Messsysteme

B Komplettes 3-Rollen-
 Zugspannungsmesssystem

 bestehend aus Sensor und
 Anzeigeeinheit
 Das Messergebnis kann an der An-
 zeige abgelesen und das Ausgangs-
 signal für kundenseitige Kontroll-
 einrichtungen benutzt werden.
anwenderseitige Signalweiterver-
arbeitung wie z.B. Regelsystem

Analogausgang
0 - 10 V DC
(Standard)



C Zugspannungssensoren
 1-Rollen-Messsystem

 ersetzt einen bestehenden
 Umlenkpunkt
 zum Anschluss an externen
 Verstärker mit analogem
 Ausgang
 mit Umlenkrolle
anwenderseitige Signal-
weiterverarbeitung wie z.B. 
Regelsystem



A Zugspannungssensoren
 3-Rollen-Messsystem

	zum Anschluss an kundenseitige
 Kontroll- und Anzeigeeinheiten
 oder
	zum Anschluss an kundenseitige
 Versorgungsspannung DC
anwenderseitige Signalweiterver-
arbeitung wie z.B. Regelsystem

Analogausgang
0 - 1 V DC
(Standard)
0 - 10 V, 4 - 20 mA,
mV / V (Option)





Software (Zubehör):

»Tension Inspect 3« (WIN XP und 
   höher)
Die Modellreihen TS und FS können zur 
kontinuierlichen Datenerfassung benutzt 
werden. Mittels der Schnittstelle RS-232, 
RS-422, USB oder Wi-Fi kann der Sensor 
an einen PC angeschlossen werden.
Mit dem Programm »Tension Inspect 3« 
können die Messwerte mit Echtzeitan-
gabe von bis zu 24 Sensoren der Baurei-
hen TS und FS an einen PC gesandt und 
als CSV-Datei gespeichert werden.
(siehe Seite C 9)

Digitalausgang
RS-232, RS-422,
USB, Wi-Fi (Option)

Funktionen:

 Anzeige der aktuellen
 Zugspannung in Echtzeit 
 (Zugspannung und Zeit)
 Speichern der Messwerte
 Abtastrate einstellbar 
 statistische Auswertung
 und Ausdruck aller
 Messdaten mit Zeit und  
 Datum (als numerischer  
 Bericht und als Graph)

Je nach Anwendungsfall werden SCHMIDT-Zugspannungs-
Messsysteme nur als Sensoren oder als komplette Systeme geliefert:

Online-Sensoren und Anzeigeeinheiten:

Für die kontinuierliche Messung der Zugspannung von
Fäden, Drähten, Kabeln, Lichtleit- und Carbonfasern, Bändern
und ähnlichen Materialien liefern wir eine Vielzahl von Sen-
soren, die sich in der Art und der Anordnung der Führungs-
rollen unterscheiden.
Messprinzip 3-Rollen-Messsystem,
bestehend aus den beiden äußeren Führungsrollen und der 
mittleren Messrolle. Bei Belastung wird diese geringfügig  
(max. 0.5 mm) ausgelenkt.
Ein Kraftaufnehmer mit Dehnmessstreifen erfasst die Zugkraft.
Der eingebaute Verstärker erzeugt sodann ein zur Zug-
spannung proportionales, analoges Ausgangssignal.
Messprinzip 1-Rollen-Messsystem:
Mit vorhandenen Referenzpunkten bildet der Sensor ein Kräfte-
dreieck. Ein- und Auslaufwinkel dürfen sich ändern. Der Sensor 
benutzt Dehnmessstreifen und gibt bei Belastung ein Mess-
signal in V oder mV aus.

Für kontinuierliche Messungen

und Datenerfassung

Digitalausgang
RS-232 oder

RS 422 (Option)

Wir liefern den geeigneten
Sensor. Nennen Sie uns Ihre 
Aufgabenstellung !

Digitalausgang
RS-232, RS-422,
USB, Wi-Fi (Option)
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Analogausgang
0 - 1 V DC (Standard)
0 - 10 V DC, 4 - 20 mA 
oder mV / V (Option)
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Modellreihe TS

Zugspannungssensoren für die Messung
von Fäden, Fasern und dünnen Drähten

Modellreihe TS
Online-Sensoren für den
vielseitigen Einsatz Typ TS 1
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10 Messbereiche von 0 - 50 cN bis 0 - 50 daN

Besonderheiten:

	mechanischer Schutz gegen Überlast
	verschiedene Ausgangssignale
 mit oder ohne integriertem Vorverstärker lieferbar
 beste Genauigkeit ±1 %
	einfache Justierung durch den Kunden möglich
	kundenspezifische Sonderausführungen

Standardmerkmale:

 V-förmige Führungsrollen, kugelgelagert
 robustes Gehäuse aus Aluminium
 Spannungsversorgung: + 15 ... 24 V DC (1-phasig, stabilisiert)
 Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 mit Kalibrierschein
 optional

Der universelle Sensor zur 

kontinuierlichen Messung

von Zugspannungen

Typ TS1-200

Typ TS1-5000

Lieferbare Typen

TYP

TS 1-50 0 - 50 64 PA: 0.12 mm Ø
TS 1-100 0 - 100 64 PA: 0.12 mm Ø
TS 1-200 0 - 200 64 PA: 0.12 mm Ø
TS 1-500 0 - 500 64 PA: 0.20 mm Ø
TS 1-1000 0 - 1000 64 PA: 0.30 mm Ø
TS 1-2000 0 - 2000 124 PA: 0.50 mm Ø
TS 1-5000 0 - 5000 124 PA: 0.80 mm Ø
TS 1-10 K 0 - 10 daN 124 PA: 1.00 mm Ø
TS 1-20 K 0 - 20 daN 224 PA: 1.50 mm Ø
TS 1-50 K 0 - 50 daN 224 Stahlseil 1.50 mm Ø

Andere Messbereiche und Messkopfbreiten auf Anfrage.
Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g oder kg.
*  entspricht den äußeren Abmessungen der Frontplatte
** geeignet für 95 % aller Anwendungen (siehe auch Tabelle Seite 11)
  PA = Polyamid-Monofil

Führungsrollen  siehe Seite E 

V-förmig

Standard 2000 Aluminium hardcoated
Code K 3500 Aluminium hardcoated
Code H 5000 Aluminium plasmabeschichtet

(ab Typ TS 1-100)
Code T 1000 Kunststoff schwarz (POM)
Code W 1000 Stahl vernickelt
Code ST 1000 Stahl gehärtet
Code B 1000 Stahl vergütet (für Reifencord)
Code CE 2 1000 Aluminium keramikbeschichtet
Code ASY 1000 Aluminium hardcoated*
Code ASYB 1000 Stahl vergütet (für Reifencord)*
asymmetrische Nut

U-förmig

Code U 2000 Aluminium hardcoated*
* Messkopfbreite 124 mm
 ab Typ TS1-500 und höher

Technische Daten  siehe Seite D 14  

Ausgangsignale

Standard analog Ausgangssignal 0 - 1 V DC
Code A 2 analog Ausgangssignal 0 - 10 V DC
Code A 3 Strom Ausgangssignal 4 - 20 mA
Code A10 analog - DMS Ausgang mV/ohne Verstärker

So bestellen Sie richtig:
Bitte immer den kompletten Bestell-Code angeben, z.B.: TS1-1000 + T + A 3 =         TS1 – 1000 – T – A3

TYP mit M
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 Bei Justierung auf Kundenmaterial:
 Zur spezifischen Justierung werden ca. 5 m Muster Ihres Messgutes benötigt.
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stationär, elektronisch
Modellreihe TS

Zugspannungssensoren mit
Keramikstiften für Fäden und Fasern

Typ TSP
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 Ausgangssignal Spannungsversorgung Technische Daten Typ TSP und TSR wie Typ TS 1 (Seite D 2 und D 14)

Besonderheiten:

	fest stehende, austauschbare Keramikstifte
	nur für Fäden und Fasern geeignet
   Der Typ TSP entspricht ansonsten dem Typ TS 1

Fadengeschwindigkeiten

bis vmax. 6000 m /min

Typ TSP-500

Lieferbare Typen

TYP

TSP-50 0 - 50 64 PA: 0.12 mm Ø
TSP-100 0 - 100 64 PA: 0.12 mm Ø
TSP-200 0 - 200 64 PA: 0.12 mm Ø
TSP-500 0 - 500 64 PA: 0.20 mm Ø

Andere Messkopfbreiten auf Anfrage.
Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g.
*  entspricht den äußeren Abmessungen der Frontplatte
** geeignet für 95 % aller Anwendungen (siehe auch Tabelle Seite 11)
  PA = Polyamid-Monofil

Führungsstifte  siehe Seite E 

Standard 6000 Aluminium-Oxidkeramik 5.2 mm Ø

Typ TSR
5 Messbereiche von 0 - 10 N
bis 0 - 200 N

Besonderheiten:

	Ein- und Auslaufwinkel αmin 20°  (muss konstant bleiben)
 Der Typ TSR entspricht ansonsten dem Typ TS 1

Für dünne  

Drähte und Seile

Lieferbare Typen

TYP

TSR-10N 0 - 10
TSR-20N 0 - 20
TSR-50N 0 - 50
TSR-100N 0 - 100
TSR-200N 0 - 200

  Nennlast F
N

N

Typ TSR-10N

Führungsrollen  siehe Seite E 

V-förmig

Standard 4000 30 Stahl gehärtet
Code R1 4000 30 Stahl hart verchromt (R5)
Code F 4000 70 Aluminium hardcoated
Code FB 4000 70 Stahl vergütet

Bandrollen
Code B6 2000 30 Stahl gehärtet, Breite 6 mm
Code B10 2000 30 Stahl gehärtet, Breite 10 mm

Zur Messbereichsbestimmung senden 
Sie uns bitte folgende Informationen:
•	 Zugspannung Fz

• Ein- und Auslaufwinkel α 
•	 Einbaulage
• Gewünschte Messrolle
• Anwendungfall

Zugkraftsensor als 1-Rollen-Messsystem zum 
Einbau an einen vorhandenen Umlenkpunkt
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 Bei Justierung auf Kundenmaterial:
 Zur spezifischen Justierung werden ca. 5 m Muster Ihres Messgutes benötigt.
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Typ TSW
3 Messbereiche von 0 - 20 daN
bis 0 - 100 daN

 Ausgangssignal Spannungsversorgung Technische Daten Typ TSH und TSW wie Typ TS 1 (Seite D 2 und D 14)

Besonderheiten:

	Führungsrollen 60 mm Ø, V-förmig oder U-förmig
	Je nach Messgut können die Abmessungen des Sensors
 kundenspezifisch angepasst werden.
   Der Typ TSW entspricht ansonsten dem Typ TS 1

 Bei Justierung auf Kundenmaterial: Zur spezifischen Justierung werden ca. 5 m Muster Ihres Messgutes benötigt.

Große 60 mm Ø Führungs- 

rollen, materialschonend,  

wenig Umschlingung

Typ TSW-100K

Lieferbare Typen

TYP

TSW-20K 0 - 20 550 Stahlseil 1.5 mm Ø
(7 x 7 x 0.25)

TSW-50K 0 - 50 550 Stahlseil 3 mm Ø
(6 x 7 x 0.30)

TSW-100K 0 - 100 550 Stahlseil 4 mm Ø
(6 x 7 x 0.50)

Andere Messbereiche auf Anfrage.
Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g.
*  entspricht den äußeren Abmessungen der Frontplatte

Zugspannungssensor für flexibles Material
wie Drähte, dünne Seile und Kabel, bis 8 mm Ø

oder 10 mm BreiteTyp TSH
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6 Messbereiche von 0 - 1000 cN
bis 0 - 50.00 daN

Besonderheiten:

	Führungsrollen 30 mm Ø, V-förmig, U-förmig oder flach
   Der Typ TSH entspricht ansonsten dem Typ TS 1

Große, gehärtete Führungsrollen für

geringe Durchbiegung des Messgutes

Typ TSH-5000

Lieferbare Typen

TYP

TSH-1000 0 - 1000 150 PA: 0.30 mm Ø
TSH-2000 0 - 2000 150 PA: 0.50 mm Ø
TSH-5000 0 - 5000 200 PA: 0.80 mm Ø
TSH-10 K 0 - 10 daN 200 PA: 1.00 mm Ø
TSH-20 K 0 - 20 daN 250 PA: 1.50 mm Ø
TSH-50 K 0 - 50 daN 250 Stahlseil 1.50 mm Ø

(7 x 7 x 0.20)
Andere Messbereiche und Messkopfbreiten auf Anfrage.
Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g oder kg.
*  entspricht den Abmessungen der Frontplatte
** geeignet für 95 % aller Anwendungen (siehe auch Tabelle Seite 11)
  PA = Polyamid-Monofil

Führungsrollen  siehe Seite E 

V-förmig

Standard 4000 Stahl gehärtet (max. Ø 5 mm)

U-förmig

Code R 1 4000 Stahl hart verchromt (Radius R 5)

Bandrollen

Code B6 2000 Stahl gehärtet, Breite 6 mm
Code B10 2000 Stahl gehärtet, Breite 10 mm

Zugspannungssensor für Drähte, Seile, Kabel,  
bis max. 14 mm Ø
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V-förmig

Standard 2000 Aluminium hardcoated
max. Drahtdurchmesser 5 mm

U-förmig

Code R 2 22 

2000 Aluminium hardcoated (Radius R 5)
Code R 3 22 

2000 Aluminium hardcoated (Radius R 8)
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So bestellen Sie richtig:
Bitte immer den kompletten Bestell-Code angeben, z.B.: TSH-1000 + R1 + A 3 =         TSH – 1000 – R1 – A3
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Typ TSF
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6 Messbereiche von 0 - 100 cN
bis 0 - 5000 cN

 Ausgangssignal Spannungsversorgung Technische Daten Typ TSL und TSF wie Typ TS 1 (Seite D 2 und D 14)

Zugspannungssensoren für die kontinuierliche Messung der Zugspannung von bruchempfindlichen 
Materialien wie Lichtleitfasern, Carbon-Einzelfilamenten, technischen Fasern usw.

Typ TSL

   M
ess

bere
ich

e

cN

    
   M

ess
kopfbreit

e*

mm

    
   SCHMIDT-

Justie
rung**

   D
urch

lauf-

  gesc
hwindigkei

t

vmax.
 ... 

m / m
in

    
   
Rollen

mater
ial

5 Messbereiche von 0 - 50 cN
bis 0 - 1000 cN

Besonderheiten:

	großer Biegeradius für empfindliche Fasern
	leichtgängige, V-förmige Führungsrollen mit 70 mm Ø
	Außerhalb der Messung können zur Faserschonung
 die äußeren Rollen nach unten verschoben werden
  – Der Typ TSF entspricht ansonsten dem Typ TS 1

Besonderheiten:

	geringe Beanspruchung des Messgutes
	leichtgängige, V-förmige Führungsrollen
	für niedrige Zugspannungen
  – Der Typ TSL entspricht ansonsten dem Typ TS 1

 Bei Justierung auf Kundenmaterial: Zur spezifischen Justierung werden ca. 5 m Muster Ihres Messgutes benötigt.

32 mm Ø Führungsrollen für geringe

Durchbiegung des Messgutes Mit verschiebbaren

äußeren Rollen

Typ TSF-200

mit Führungsrollen (Code T)

Typ TSL-50-T

Lieferbare Typen

TYP

TSL-50 0 - 50 150 PA: 0.12 mm Ø
TSL-100 0 - 100 150 PA: 0.12 mm Ø
TSL-200 0 - 200 150 PA: 0.12 mm Ø
TSL-500 0 - 500 150 PA: 0.20 mm Ø
TSL-1000 0 - 1000 150 PA: 0.30 mm Ø

Andere Messbereiche und Messkopfbreiten auf Anfrage.
Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g.
*  entspricht den äußeren Abmessungen der Frontplatte
** geeignet für 95 % aller Anwendungen (siehe auch Tabelle Seite 11)
  PA = Polyamid-Monofil

Lieferbare Typen

TYP

TSF-100 0 - 100 270 PA: 0.12 mm Ø
TSF-200 0 - 200 270 PA: 0.12 mm Ø
TSF-500 0 - 500 270 PA: 0.20 mm Ø
TSF-1000 0 - 1000 270 PA: 0.30 mm Ø
TSF-2000 0 - 2000 270 PA: 0.50 mm Ø
TSF-5000 0 - 5000 270 PA: 0.80 mm Ø

Andere Messbereiche auf Anfrage.
Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g.
*  entspricht dem Außenabstand der Führungsrollen
** geeignet für 95 % aller Anwendungen (siehe auch Tabelle Seite 11)
  PA = Polyamid-Monofil

Führungsrollen  siehe Seite E 

V-förmig

Standard 4000 Aluminium hardcoated
Code T 4000 Kunststoff rot (PVC)

(Abmessungen wie Standardrolle)

Führungsrollen  siehe Seite E 

V-förmig

Standard 5000 Aluminium hardcoated
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stationär, elektronisch
Modellreihe TS

Typ TSB 2

   M
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bere
ich

e*

cN

8 Messbereiche von 0 - 500 cN
bis 0 - 100 daN

Zugspannungssensoren für die kontinuierliche Messung niedriger und
hoher Zugspannungen an Gewebebändern, Filmen, Folien, Faserbündeln usw.

Typ TSB 1
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8 Messbereiche von 0 - 100 cN
bis 0 - 20 daN
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mater
ial

 Ausgangssignal Spannungsversorgung Technische Daten Typ TSB 1 und TSB 2 wie Typ TS 1 (Seite D 2 und D 14)

    
   Rollen

breit
en

mm

Die Abmessungen werden stets in Absprache
mit dem Kunden festgelegt.

Dazu benötigen wir folgende Angaben:
 – Anwendungsbeschreibung
 – gewünschter Messbereich
 – Art und Abmessungen des Messgutes

Besonderheiten:

	verschiedene Rollenbreiten von 7 mm bis 30 mm,
 äußere Führungsrollen mit beidseitigem Rollenflansch
	die Rollenbreite muss der zu messenden
 Materialbreite entsprechen
   Der Typ TSB 1 entspricht ansonsten dem Typ TS 1

 Bei Justierung auf Kundenmaterial: Zur spezifischen Justierung werden ca. 5 m Muster Ihres Messgutes benötigt.

Doppelseitige Befestigung

der zylindrischen BandrollenEinseitige Befestigung

der zylindrischen Bandrollen –

max. Messgutbreite 30 mm

Lieferbare Typen

TYP

TSB 1-100 0 - 100 60 7, 10, 15, 20
TSB 1-200 0 - 200 60 7, 10, 15, 20
TSB 1-500 0 - 500 60 7, 10, 15, 20
TSB 1-1000 0 - 1000 60 7, 10, 15, 20, 30
TSB 1-2000 0 - 2000 120 7, 10, 15, 20, 30
TSB 1-5000 0 - 5000 120 7, 10, 15, 20, 30
TSB1-10K 0 - 10K 120 7, 10, 15, 20
TSB1-20K 0 - 20K 220 7, 10, 15, 20

Andere Messbereiche und Messkopfbreiten auf Anfrage.
Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g.
*  SCHMIDT-Justierung – je nach Messbereich und Rollenbreite –
  mit einem Gewebe- oder Folienband
** entspricht den äußeren Abmessungen der Frontplatte

Lieferbare Typen

TYP

TSB 2-500 0 - 500 20, 30, 36, 41, 50, 100
TSB 2-1000 0 - 1000 20, 30, 36, 41, 50, 100
TSB 2-2000 0 - 2000 20, 30, 36, 41, 50, 100
TSB 2-5000 0 - 5000 20, 30, 36, 41, 50, 100
TSB 2-10 K 0 - 10 daN 15, 20, 30, 36, 41, 50, 100
TSB 2-20 K 0 - 20 daN 15, 20, 30, 36, 41, 50, 100
TSB 2-50 K 0 - 50 daN 15, 20, 30, 36, 41, 50, 100
TSB 2-100 K 0 - 100 daN 15, 20, 30, 36, 41, 50, 100

Andere Messbereiche auf Anfrage.
Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g oder kg.
* SCHMIDT-Justierung – je nach Messbereich und Rollenbreite –
 mit einem Gewebe- oder Folienband

Führungsrollen  siehe Seite E 

Standard 1000 Aluminium hardcoated, 13 mm Ø (Ausnahme: 7 mm Rolle Stahl vernickelt)
Andere Rollenmaterialien (Stahl vernickelt oder Kunststoff), sowie spezielle Beschichtungen (Antihaft oder Carbonfaser - NAV optimiert) auf Anfrage.

Typ TSB1-500-20

mit 20 mm breiten Rollen

Typ TSB2-50K-50

mit 50 mm breiten Rollen

So bestellen Sie richtig:
Bitte immer den kompletten Bestell-Code angeben, z.B.: TSB1-1000 + 10 + A 3 =         TSB1 – 1000 – 10 – A3

TYP mit M
ess

bere
ich
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usgangssig
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ell-
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rgung

(wenn nich
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stationär, elektronisch
Modellreihe MZ

Zugspannungssensoren für die Messung von 
Fäden, Fasern, Gewebebändern, sehr feinen 
Drähten, Filmen, Folien usw.

Modellreihe MZ
Online-Sensoren für  
kleine Zugspannungen

Typ MAZD, MBZD
3 Messbereiche von 0 - 100 cN bis 0 - 500 cN

Besonderheiten:

	schlankes, kompaktes Gehäuse, nur 18 mm breit
	2 Bauformen mit unterschiedlichem Materialverlauf:
 Modell MAZ: schonender Materialverlauf über die 3 Rollen
 Modell MBZ: Material läuft zwischen den Rollen hindurch
 integrierter Verstärker mit verschiedenen Ausgangssignalen

Standardmerkmale:

 Gehäuse aus Aluminium
 Anschlusskabel fest angeschlossen, 2 m lang

Kompakter Sensor zur 

kontinuierlichen Messung

von Zugspannungen

Typ MAZF-200

Typ MBZF-200
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Typ MAZF, MBZF
3 Messbereiche von 0 - 100 cN bis 0 - 500 cN

Typ MBZB
3 Messbereiche von 0 - 100 cN bis 0 - 500 cN

Typ MAZD-200

Typ MBZD-200

mit 12 mm Ø
Führungsrollen

mit 7.4 mm Ø
Führungsrollen

Typ MBZB-200

mit 10 mm breiten
Bandrollen

Platzsparende Montage der Modellreihe MZ auf einer Tragschiene
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α

α

Zero

Gain

α = min 35°

stationär, elektronisch
Modellreihe MZ

Kompakter Sensor zur 

kontinuierlichen Messung

von Zugspannungen

Ausganssignale

Standard analog Ausgangssignal 0 - 1 V DC
Code A 2 analog Ausgangssignal 0 - 10 V DC
Code A10 analog - DMS Ausgang mV/ohne Verstärker

Technische Daten

Justierung: nach SCHMIDT-Werksnorm
Genauigkeit: ± 2 % FS* und ± 1 Digit

anderes Justiermaterial: 
± 3 % FS* oder besser

Überlastschutz: 100 % FS*
Messprinzip: Dehnmessstreifen-Vollbrücke
Auslenkung Messrolle: max. 0.5 mm
Signalverarbeitung: analog
Ausgangssignal: Standard: 0 - 1 V DC (analog)

Option: 0 - 10 V DC, mV/V
Ausgangsbuchse: abgeschirmtes Kabel (2 m) mit

offenen Enden
Dämpfung (fg): Standard (analog): 30 Hz
Temperaturdrift: besser ± 0.05 % FS*/ ºC
Temperaturbereich: 10 - 45 ºC
Luftfeuchtigkeit: max. 85 % rel. Feuchte
Spannungsversorgung: + 15 ... 24 V DC, 21 mA (stabilisiert); 

Code A10: max. + 5 V, max. 20 mA
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäuseabmessungen: 70 x 55 x 17 mm (L x B x H)
Gewicht, netto: ca. 100 g
* FS = Full Scale (Messbereichsende)

So bestellen Sie richtig:
Bitte immer den kompletten Bestell-Code angeben, z.B.: MAZF-500  +  K + A 2 =         MAZF – 500 – K – A2

TYP mit M
ess

bere
ich

Code F
ührungsro

llen

(wenn nich
t Standard)

Code A
usgangssig

nal /

Best
ell-

Code

Spannungsve
rso

rgung

(wenn nich
t Standard)

fig.: 1
Typ MAZF

Lieferbare Typen

TYP

MAZF-100 MBZF-100 0 - 100 70 PA: 0.12 mm Ø
MAZF-200 MBZF-200 0 - 200 70 PA: 0.12 mm Ø
MAZF-500 MBZF-500 0 - 500 70 PA: 0.20 mm Ø

MAZD-100 MBZD-100 0 - 100 70 PA: 0.12 mm Ø
MAZD-200 MBZD-200 0 - 200 70 PA: 0.12 mm Ø
MAZD-500 MBZD-500 0 - 500 70 PA: 0.20 mm Ø
MAZD-1000 MBZD-1000 0 - 1000 70 PA: 0.30 mm Ø

Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g.
*  entspricht den äußeren Abmessungen des Gehäuses
** geeignet für 95 % aller Anwendungen (siehe auch Tabelle Seite 11)
  PA = Polyamid-Monofil

Typ MAZF, MBZF, MAZD, MBZD

Lieferbare Typen

TYP

MBZB-100 0 - 100 70 7, 10
MBZB-200 0 - 200 70 7, 10
MBZB-500 0 - 500 70 7, 10
MBZB-1000 0 - 1000 70 7, 10

Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g.
*  SCHMIDT-Justierung – je nach Messbereich und Rollenbreite –
  mit einem Gewebe- oder Folienband
** entspricht den äußeren Abmessungen des Gehäuses

Typ MBZB
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Führungsrollen  siehe Seite E 

Typ MAZF, MBZF

V-förmig

Standard 900 Aluminium hardcoated
Code K 2000 Aluminium hardcoated

Typ MAZD, MBZD

V-förmig

Standard 2000 Aluminium hardcoated
Code K 3500 Aluminium hardcoated
Code H 5000 Aluminium plasmabeschichtet

Typ MBZB

Standard 1000 Aluminium hardcoated
(Ausnahme: 7 mm Rolle Stahl vernickelt)

Andere Rollenmaterialien (Stahl vernickelt oder Kunststoff), sowie Beschichtun-
gen wie antihaft oder für Carbonfasern - NAV optimiert, auf Anfrage.
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stationär, elektronisch
Modellreihe FS

Zugspannungssensor für die Messung
von Fäden, Fasern und dünnen Drähten

Modellreihe FS
Preisgünstige Sensoren für  
viele Anwendungen Typ FS 1
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10 Messbereiche von 0 - 50 cN bis 0 - 50 daN

 Bei Justierung auf Kundenmaterial:
 Zur spezifischen Justierung werden ca. 5 m Muster Ihres Messgutes benötigt.

Besonderheiten:

	Genauigkeit ±1.5 % Full Scale (Messbereichsende) oder  
 besser
	Ausgangssignale: analog (Spannung oder Strom)
  digital (USB, RS-232, RS-422)
	mechanischer Schutz gegen Überlast
	einfache Justierung durch den Kunden möglich
	verschiedene Befestigungsmöglichkeiten ermöglichen einen 
 schnellen und einfachen Einbau

Der universelle Sensor zur 

kontinuierlichen Messung

von Zugspannungen

Typ FS1-50

Lieferbare Typen

TYP

FS 1-50 0 - 50 64 PA: 0.12 mm Ø
FS 1-100 0 - 100 64 PA: 0.12 mm Ø
FS 1-200 0 - 200 64 PA: 0.12 mm Ø
FS 1-500 0 - 500 64 PA: 0.20 mm Ø
FS 1-1000 0 - 1000 64 PA: 0.30 mm Ø
FS 1-2000 0 - 2000 124 PA: 0.50 mm Ø
FS 1-5000 0 - 5000 124 PA: 0.80 mm Ø
FS 1-10 K 0 - 10 daN 124 PA: 1.00 mm Ø
FS 1-20 K 0 - 20 daN 224 PA: 1.50 mm Ø
FS 1-50 K 0 - 50 daN 224 Stahlseil 1.50 mm Ø

Andere Messbereiche und Messkopfbreiten auf Anfrage.
Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g oder kg.
*  entspricht den äußeren Abmessungen der Frontplatte
** geeignet für 95 % aller Anwendungen (siehe auch Tabelle Seite 11)
  PA = Polyamid-Monofil

Führungsrollen  siehe Seite E 

V-förmig

Standard 2000 Aluminium hardcoated
Code K 3500 Aluminium hardcoated
Code H 5000 Aluminium plasmabeschichtet

(ab Typ FS 1-100)
Code T 1000 Kunststoff schwarz (POM)
Code W 1000 Stahl vernickelt
Code ST 1000 Stahl gehärtet
Code B 1000 Stahl vergütet (für Reifencord)
Code CE 2 1000 Aluminium keramikbeschichtet
Code ASY 1000 Aluminium hardcoated*
Code ASYB 1000 Stahl vergütet (für Reifencord)*
asymmetrische Nut

U-förmig

Code U 2000 Aluminium hardcoated*
* Messkopfbreite 124 mm ab Typ 
FS1-500 und höher

Technische Daten  siehe Seite D 14  

Ausgangsignale

Standard analog 0 - 1 V DC
Code A 2 analog 0 - 10 V DC
Code A 3 Strom 4 - 20 mA
Code 422* digital RS-422
Code USB* digital USB
Code 232* digital RS-232
Code WL* digital WLAN (keine weltweite Zulassung)
* ab Typ FS1-100 - weitere Informationen siehe Seite D 13 - 14
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Standardmerkmale:

 V-förmige Führungsrollen, kugelgelagert
 robustes Gehäuse aus Aluminium
 Spannungsversorgung: + 15 ... 24 V DC (1-phasig, stabilisiert)
 Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 mit Kalibrierschein 
 optional
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stationär, elektronisch
Modellreihe FS

 Bei Justierung auf Kundenmaterial: Zur spezifischen Justierung werden ca. 5 m Muster Ihres Messgutes benötigt.

Zugspannungssensor für flexibles Material
wie Drähte, dünne Seile und Kabel, bis 8 mm Ø

oder 10 mm BreiteTyp FSH

   M
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e*
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   SCHMIDT-
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6 Messbereiche von 0 - 1000 cN
bis 0 - 50.00 daN

Zugspannungssensor mit
Keramikstiften für Fäden und Fasern

Typ FSP
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5 Messbereiche von 0 - 50 cN
bis 0 - 1000 cN
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 Ausgangssignal Spannungsversorgung Technische Daten Typ FSP und FSH wie Typ FS 1 (Seite D 9 und D 14)

Besonderheiten:

	Führungsrollen 30 mm Ø, V-förmig, U-förmig oder flach
	kundenspezifische Ausführungen – fragen Sie uns !
   Der Typ FSH entspricht ansonsten dem Typ FS 1

Besonderheiten:

	feststehende, austauschbare Keramikstifte
	nur für Fäden und Fasern geeignet
   Der Typ FSP entspricht ansonsten dem Typ FS 1

Fadengeschwindigkeiten

bis vmax. 6000 m /min

Typ FSP-500

Große, gehärtete Führungsrollen für

geringe Durchbiegung des Messgutes

Typ FSH-1000

Lieferbare Typen

TYP

FSP-50 0 - 50 64 PA: 0.12 mm Ø
FSP-100 0 - 100 64 PA: 0.12 mm Ø
FSP-200 0 - 200 64 PA: 0.12 mm Ø
FSP-500 0 - 500 64 PA: 0.20 mm Ø
FSP-1000 0 - 1000 64 PA: 0.30 mm Ø

Andere Messkopfbreiten auf Anfrage.
Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g.
*  entspricht den äußeren Abmessungen der Frontplatte
** geeignet für 95 % aller Anwendungen (siehe auch Tabelle Seite 11)
  PA = Polyamid-Monofil

Führungsstifte  siehe Seite E 

Standard 6000 Aluminium-Oxidkeramik 5.2 mm Ø

Lieferbare Typen

TYP

FSH-1000 0 - 1000 150 PA: 0.30 mm Ø
FSH-2000 0 - 2000 150 PA: 0.50 mm Ø
FSH-5000 0 - 5000 200 PA: 0.80 mm Ø
FSH-10 K 0 - 10 daN 200 PA: 1.00 mm Ø
FSH-20 K 0 - 20 daN 250 PA: 1.50 mm Ø
FSH-50 K 0 - 50 daN 250 Stahlseil 1.50 mm Ø

(7 x 7 x 0.20)
Andere Messbereiche und Messkopfbreiten auf Anfrage.
Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g oder kg.
*  entspricht den äußeren Abmessungen der Frontplatte
** geeignet für 95 % aller Anwendungen (siehe auch Tabelle Seite 11)
  PA = Polyamid-Monofil

So bestellen Sie richtig:
Bitte immer den kompletten Bestell-Code angeben, z.B.: FSH-1000 + U + A 3 =         FSH – 1000 – U – A3

TYP mit M
ess
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ich
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V-förmig

Standard 4000 Stahl gehärtet (max. Ø 5 mm)

U-förmig

Code R 1 4000 Stahl hart verchromt (Radius R 5)

Bandrollen

Code B6 2000 Stahl gehärtet, Breite 6 mm
Code B10 2000 Stahl gehärtet, Breite 10 mm
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stationär, elektronisch
Modellreihe FS

 Ausgangssignal Spannungsversorgung Technische Daten Typ FSL und FSB1 wie Typ FS 1 (Seite D 9 und D 14)

Zugspannungssensor für bruchempfindliche 
Materialien wie Lichtleitfasern, Carbonfasern und

technische FasernTyp FSL
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5 Messbereiche von 0 - 50 cN
bis 0 - 1000 cN

Besonderheiten:

	geringe Beanspruchung des Messgutes
	leichtgängige, V-förmige Führungsrollen
	für niedrige Zugspannungen
   Der Typ FSL entspricht ansonsten dem Typ FS 1

 Bei Justierung auf Kundenmaterial: Zur spezifischen Justierung werden ca. 5 m Muster Ihres Messgutes benötigt.

32 mm Ø Führungsrollen für geringe

Durchbiegung des Messgutes

Typ FSL-50

Lieferbare Typen

TYP

FSL-50 0 - 50 150 PA: 0.12 mm Ø
FSL-100 0 - 100 150 PA: 0.12 mm Ø
FSL-200 0 - 200 150 PA: 0.12 mm Ø
FSL-500 0 - 500 150 PA: 0.20 mm Ø
FSL-1000 0 - 1000 150 PA: 0.30 mm Ø

Andere Messbereiche und Messkopfbreiten auf Anfrage.
Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g.
*  entspricht den äußeren Abmessungen der Frontplatte
** geeignet für 95 % aller Anwendungen (siehe auch Tabelle Seite 11)
  PA = Polyamid-Monofil

Führungsrollen  siehe Seite E 

V-förmig

Standard 4000 Aluminium hardcoated
Code T 4000 Kunststoff rot (PVC)

(Abmessungen wie Standardrolle)

Typ FSB 1
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8 Messbereiche von 0 - 100 cN
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Besonderheiten:

	verschiedene Rollenbreiten von 7 mm bis 30 mm
	Die Rollenbreite muss der zu messenden
 Materialbreite entsprechen.
   Der Typ FSB 1 entspricht ansonsten dem Typ FS 1

Einseitige Befestigung

der zylindrischen Bandrollen –

max. Messgutbreite 30 mm

Lieferbare Typen

TYP

FSB 1-100 0 - 100 60 7, 10, 15, 20
FSB 1-200 0 - 200 60 7, 10, 15, 20
FSB 1-500 0 - 500 60 7, 10, 15, 20
FSB 1-1000 0 - 1000 60 7, 10, 15, 20, 30
FSB 1-2000 0 - 2000 120 7, 10, 15, 20, 30
FSB 1-5000 0 - 5000 120 7, 10, 15, 20, 30
FSB 1-10K 0 - 10 daN 120 7, 10, 15, 20
FSB 1-20K 0 - 20 daN 220 7, 10, 15, 20

Andere Messbereiche und Messkopfbreiten auf Anfrage.
Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g.
*  SCHMIDT-Justierung – je nach Messbereich und Rollenbreite –
  mit einem Gewebe- oder Folienband
** entspricht den äußeren Abmessungen der Frontplatte

Führungsrollen  siehe Seite E 

Standard 1000 Aluminium hardcoated, 13 mm Ø
(Ausnahme: 7 mm Rolle Stahl vernickelt)

Andere Rollenmaterialien (Stahl vernickelt oder Kunststoff), sowie spezielle 
Beschichtungen (Antihaft oder Carbonfaser - NAV optimiert) auf Anfrage.

Zugspannungssensor für Gewebebänder, Filme, 
Folien, Faserbündel usw.
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Typ FSB1-500-20

mit 20 mm breiten Rollen
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FN

FZ

α

stationär, elektronisch
Modellreihe FS

Typ FSW
3 Messbereiche von 0 - 20 daN
bis 0 - 100 daN

 Ausgangssignal Spannungsversorgung Technische Daten Typ FSR und FSW wie Typ FS 1 (Seite D 9 und D 14)

Besonderheiten:

	Führungsrollen 60 mm Ø, V-förmig oder U-förmig
	Je nach Messgut können die Abmessungen des Sensors
 kundenspezifisch angepasst werden.
   Der Typ FSW entspricht ansonsten dem Typ FS 1

Große 60 mm Ø Führungs- 

rollen, materialschonend,  

wenig Umschlingung

Typ FSW-100K

Lieferbare Typen

TYP

FSW-20K 0 - 20 550 Stahlseil 1.5 mm Ø
(7 x 7 x 0.25)

FSW-50K 0 - 50 550 Stahlseil 3 mm Ø
(6 x 7 x 0.30)

FSW-100K 0 - 100 550 Stahlseil 4 mm Ø
(6 x 7 x 0.50)

Andere Messbereiche auf Anfrage.
Andere Maßeinheiten möglich, z.B. in g.
*  entspricht den äußeren Abmessungen der Frontplatte

Zugkraftsensor als 1-Rollen-Messsystem zum 
Einbau an einen vorhandenen Umlenkpunkt

Zugspannungssensoren für Drähte, Seile, Kabel, 
bis max. 10 mm Ø

   D
urch

lauf-

  gesc
hwindigkei

t

vmax.
 ... 

m / m
in

    
   
Rollen

mater
ialFührungsrollen  siehe Seite E 

V-förmig

Standard 2000 Aluminium hardcoated
max. Drahtdurchmesser 5 mm

U-förmig

Code R 2 22 

2000 Aluminium hardcoated (Radius R 5)
Code R 3 22 

2000 Aluminium hardcoated (Radius R 8)

   M
ess

bere
ich

e

daN
    
   M

ess
kopfbreit

e*

mm

    
   SCHMIDT-

Justie
rung

So bestellen Sie richtig:
Bitte immer den kompletten Bestell-Code angeben, z.B.: FSR-100N + R1 + A 3 =         FSR – 100N – R1 – A3

TYP mit M
ess

bere
ich

Code F
ührungsro

llen

(wenn nich
t Standard)

Code A
usgangssig

nal /

Best
ell-

Code

Spannungsve
rso

rgung

(wenn nich
t Standard)

Typ FSR
5 Messbereiche von 0 - 10 N
bis 0 - 200 N

Besonderheiten:

	Ein- und Auslaufwinkel αmin 20°  (muss konstant bleiben)
 Der Typ FSR entspricht ansonsten dem Typ FS 1

Für dünne  

Drähte und Seile

Lieferbare Typen

TYP

FSR-10N 0 - 10
FSR-20N 0 - 20
FSR-50N 0 - 50
FSR-100N 0 - 100
FSR-200N 0 - 200

  Nennlast F
N

N

Typ FSR-10N

Führungsrollen  siehe Seite E 

V-förmig

Standard 4000 30 Stahl gehärtet
Code R1 4000 30 Stahl hart verchromt (R5)
Code F 4000 70 Aluminium hardcoated
Code FB 4000 70 Stahl vergütet

Bandrollen
Code B6 2000 30 Stahl gehärtet, Breite 6 mm
Code B10 2000 30 Stahl gehärtet, Breite 10 mm

Zur Messbereichsbestimmung senden 
Sie uns bitte folgende Informationen:
•	 Zugspannung Fz
• Ein- und Auslaufwinkel α 
•	 Einbaulage
• Gewünschte Messrolle
• Anwendungfall

   D
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  gesc
hwindigkei
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vmax.
 ... 
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ial

 Bei Justierung auf Kundenmaterial:
 Zur spezifischen Justierung werden ca. 5 m Muster Ihres Messgutes benötigt.
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A

B

USB

RS-232
DC

SCHMIDT · ALL OVER THE TECHNICAL WORLD
www.hans-schmidt.com

stationär, elektronisch
Modellreihe FS

Typ FS1-200-422

Typ FS-Digital
Digitaler Ausgang für alle Sensoren der Baureihe FS

Besonderheiten Code USB:

 USB-Schnittstelle, max. 500 Messwerte/s
 Ausgang: Buchse USB Typ B
 keine externe Spannungsquelle notwendig

Besonderheiten Code 422:

	RS-422 Schnittstelle in Abhängigkeit der Sensorzahl
 max. 200 Messwerte/s
 zum Anschluss von mehreren Sensoren an einen PC oder eines 
 Sensors an einen PC bei langer Kabellänge (max. 1000 m)
 Bis zu 32 Sensoren unterschiedlicher Bauform und Messbereiche 
 können in Reihe geschaltet werden.
 Jeder Sensor ist einzeln adressierbar.
 Justierung durch den Anwender möglich; analoger Abgleich
 Kontrolllampe zur Anzeige der Betriebsbereitschaft
 externe Spannungsquelle notwendig + 15 ... 24 V DC

Online Zugspannungssensor mit Wi-Fi-Datenübermittlung

Überall wo Messdaten nicht mittels Leitungen übertragen werden können, bietet SCHMIDT eine 
neue, preisgünstige Lösung an - Wi-Fi-Datenübertragung (keine weltweit Zulassung)

Typische Anwendungen:
• Maschinen, an denen der Zugspannungssensor im rotierenden Bereich montiert ist und eine 
 Signalübertragung bisher nur aufwendig mittels Schleifringen möglich ist.
•	 Prozessdatenerfassung ohne Verkabelung in modernen Produktionsprozessen
Lösungen:
•	 Für Anwendungen im rotierenden Bereich kann die Baureihe FS mit einem elektronischen 
 Fliehkraft-Kompensations-Ausgleichssystem und Wi-Fi Datenübertragung ausgestattet werden. 
 Dadurch kann der Einfluss der Gravitationskräfte minimiert werden.
 Zur Klärung wichtiger Parameter kontaktieren Sie uns bitte!
•	 Der integrierte Wi-Fi Kommunikationsbaustein ermöglicht eine drahtlose digitale Daten-
 übertragung der Messergebnisse zu einer Steuerung, Anzeige oder einem PC.

Besonderheiten Code 232:

 RS-232 Schnittstelle, max. 200 Messwerte/s
 Ausgang: Buchse Sub D 9
 externe Spannungsquelle notwendig + 15 ... 24 V DC

FS Digital - Anschlußbeispiele

gößeres Gehäuse 

als Typ FS

FS-USB: Anschluss eines Sensors mittels USB-Ausgang an einen PC. 
Mit »Tension Inspect 3« können die Daten angezeigt und gespeichert werden.

FS-232: Anschluss eines Sensors mittels RS-232 Ausgang an einen PC.
Mit »Tension Inspect 3« können die Daten angezeigt und gespeichert werden.

Der digitale Ausgang ist für alle Typen der Modellreihe FS lieferbar: z. B. FS1-1000-422, FSH-5000-USB, FSL-200-232, FSB1-500-WL

Tension Inspect 3 (siehe Seite C 9)

Ausgang FS-422: 2 x RJ45

B

A

C

D



D

D 14

c o n t  r  o l    i  n s  t  r  u m e n t  s

S C H  M  I   D    T

RS-232

C

DC

RS-422

D

Wi-Fi Wi-Fi

stationär, elektronisch
Modellreihen TS und FS

Online-Sensoren Modellreihe TS Modellreihe FS

Technische Daten

Justierung: nach SCHMIDT-Werksnorm nach SCHMIDT-Werksnorm
Genauigkeit: ± 1 % FS* und ± 1 Digit ± 1.5 % FS* und ± 1 Digit

anderes Justiermaterial: ± 3 % FS* oder besser anderes Justiermaterial: ± 3 % FS* oder besser
Überlastschutz: 100 % FS* 100 % FS*
Messprinzip: Dehnmessstreifen-Vollbrücke Dehnmessstreifen-Vollbrücke
Auslenkung Messrolle: max. 0.5 mm max. 0.5 mm
Signalverarbeitung: analog analog (Option: digital)
Ausgangssignal: Standard: 0 - 1 V DC (analog) Standard: 0 - 1 V DC (analog)

Option: 0 - 10 V DC, 4 - 20 mA, mV/V (analog) Option: 0 - 10 V DC, 4 - 20 mA (analog)
Option: USB, RS-232, RS-422, Wi-Fi (digital)

Ausgangsbuchse: Diodenbuchse Subminiaturbuchse M9
Dämpfung (fg): Standard: 30 Hz (andere Werte auf Anfrage) Standard: 30 Hz (andere Werte auf Anfrage)
Temperaturdrift: besser ± 0.05 % FS*/°C bis FS1-200 besser ± 0.2 % FS*/ ºC

ab FS1-500 besser ± 0.05 % FS*/ ºC
Temperaturbereich: 10 - 45 ºC 10 - 45 ºC
Luftfeuchtigkeit: max. 85 % rel. Feuchte max. 85 % rel. Feuchte
Spannungsversorgung: + 15 ... 24 V DC, 21 mA (stabilisiert), + 15 ... 24 V DC, 21 mA (stabilisiert); 

Code A3: 50 mA , Code A3: 50 mA, Code 422: 50 mA, 
Code A10: max. + 5 V DC, max. 20 mA Code 232: 40 mA

Gehäusematerial: Aluminium Aluminium
Gewicht, netto (brutto): bis TS 1-1000 ca. 250 g (ca. 400 g) bis FS1-1000 ca. 250 g (ca. 350 g)

TS1-2000 bis TS1-10K ca. 280 g (ca. 430 g) FS1-2000 bis FS1-10K ca. 280 g (ca. 380 g)
TS1-20K und TS1-50K ca. 330 g (ca. 500 g) FS1-20K und FS1-50K ca. 330 g (ca. 500 g)

bis FS1-1000-422 ca. 350 g (450 g)
FS1-2000-422 bis FS1-10K-422 ca. 400 g (ca. 500 g)
FS1-20K-422 und FS1-50K-422 ca. 470 g (ca. 630 g)

Lieferumfang:** Zugspannungssensor in Transportschachtel Zugspannungssensor in Transportschachtel
* FS = Full Scale (Messbereichsende); **Stecker und Kabel gehören nicht zum Lierferumfang

FS-422: max. können bis zu 32 Sensoren mittels RS-422 an einen PC angeschlossen werden.
Mit »Tension Inspect 3« können die Daten angezeigt und gespeichert werden.

Konverter
RS-422/232

FS-WL: Datenübertragung von bis zu 8 Sensoren mittels Wi-Fi an einen PC.
Mit »Tension Inspect 3« können die Daten angezeigt und gespeichert werden.

Akku-Pack oder 
Netzteil

Access-Point Wi-Fi oder LAN

z. B. direkte Datenübertragung zum PC
(keine weltweite Zulassung)

So bestellen Sie richtig:
Bitte immer den kompletten Bestell-Code angeben, z.B.: FSL-500 + T + USB =         FSL – 500 – T – USB

TYP mit M
ess

bere
ich

Code F
ührungsro

llen

(wenn nich
t Standard)

Code A
usgangssig

nal /

Best
ell-

Code

Spannungsve
rso

rgung

(wenn nich
t Standard)
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Modellreihe SF

stationär, elektronisch
Modellreihe SF

Zugkraftsensor als 1-Rollen-Zugspannungssensor 
zum Einbau an einen bestehenden Umlenkpunkt

Besonderheiten

 hochpräzise Messaufnehmer (DMS) mit hoher Genauigkeit
 hoher Überlastschutz durch mechanische Anschläge 
 direkte, axiale Krafteinleitung
 variable, axiale Montagetiefe ermöglicht eine genaue Positionie-
 rung der Führungsrolle
 robustes Gehäuse aus Edelstahl
 Ausgangssignal mV/V, ohne integrierten Messverstärker
 festangeschlossenes 5 m langes Kabel, optional mit Steckver-
 bindung
 notwendige Spannungsversorgung max. + 10 V DC stabilisiert
 Es können kundenseitige oder SCHMIDT-Rollen montiert 
 werden. Nennen Sie uns Ihre Anforderungen.
 Sonderausführung für Ex-Bereich auf Anfrage

Verschiedene Messbereiche 
bis max. 2000 N

Besonderheiten:

 Aussengewinde M25 x 1.5 zur schnellen, einfachen, platzsparen-
 den Montage an einem Umlenkpunkt
 10-facher Überlastschutz, max. 2000 N
 zwei Befestigungsmuttern SW 32
 Lagerzapfen mit Ø 10 mm zur Aufnahme von Führungsrollen
 Schutzart IP 54

Typ SFZ

Typ SFD

Typ SFD mit und 
ohne Umlenkrolle

Typ SFD
6 Messbereiche von 0 - 10 N bis 0 - 500 N

Besonderheiten:

 einfache Montage mittels einer Bohrung (Ø 50 mm)
 10-facher Überlastschutz, max. 3200 N
 Lagerzapfen mit Ø 10 mm zur Aufnahme von Führungsrollen
 (15 und 17 mm optional)
 verschiedene Montagevorrichtungen optional lieferbar
 Schutzart IP 67 (optional IP 54)

Typ SFZ
8 Messbereiche von 0 - 10 N bis 0 - 2000 N

Auswerteeinheiten 
und Vorverstärker
Seite D 17 - D 18

Der Einbau erfolgt an einem bereits vorhandenem Umlenkpunkte. 
Der Ein- und Auslaufwinkel muss dabei konstant bleiben.
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FN

stationär, electronisch
Modellreihe SF

Materiallaufrichtung

Umschling-
ung

α
Umschlingung

resultierender
Kraft Multiplikator

30° 0.5 x (FZ Zugkraft)
60° 1.0 x (FZ Zugkraft)
90° 1.4 x (FZ Zugkraft)

180° 2.0 x (FZ Zugkraft)

Bestimmung des Messbereiches:

Empfohlener Umschlingungswinkel 20 ... 180°

Optionen Typ SFZ

Code R Die Stecker und Verschraubungen von Code T, 
N2 und S2 sind auch mit radialem Kabelaus-
gang erhältlich.

Code P kostengünstige Variante des Sensors mit ver-
minderter Schutzart IP 54

SFZ-AN Anbauflansch aus rostfreier Stahl zum
Befestigen des Sensors

SFZ-KB Klemmbock aus Alu-Druckguss zum Befestigen
des Sensors

Umlenk-
rolle

Zugkraft

Lieferbare Typen

TYP

SFZ-10 10
SFZ-20 20
SFZ-50 50
SFZ-100 100
SFZ-200 200
SFZ-500 500
SFZ-1000 1000
SFZ-2000 2000

   N
ennkra

ft

N
TYP

SFD-10 10
SFD-20 20
SFD-50 50
SFD-100 100
SFD-200 200
SFD-500 500

   N
ennkra

ft

N

Technische Daten Typ SFZ Typ SFD

Genauigkeit: 0.5 % Messbereichsende oder besser 0.5 % Messbereichsende oder besser
Überlastschutz: 10-fach (max. 3200 N) 10-fach (max. 2000 N)
Max. Gebrauchskraft: 160 % der Nennlast, danach Überlastschutz 160 % der Nennlast, danach Überlastschutz
Querkraft an der Achse: max. 100 % der Nennlast max. 100 % der Nennlast
Ausgangssignal: bis 20 N: 1 mV/V 1 mV/V

ab 50 N: 1.5 mV/V
Versorgungsspannung: max. + 10 V DC, stabilisiert max. + 10 V DC, stabilisiert
Temperaturbereich: - 10 ... + 70° C - 10 ... + 70° C
Brückennennwiderstand: 700  350 

Anschlussart

Code T (Standard)

axialer Ausgang mit gerader
Kabelverschraubung und 
offenen Enden
Kabellänge 5 m

Code N2

axialer Ausgang mit gerader
Steckverbindung M 12 und 
offenen Enden
Kabellänge 5 m

Code S2 

axialer Ausgang mit gewinkelter
Steckverbindung M 12 und 
offenen Enden
Kabellänge 5 m

TYP mit M
ess

bere
ich

Lagerz
apfen

Ansch
lussa

rt/

Best
ell-

Code

So bestellen Sie richtig:
Bitte immer den kompletten Bestell-Code angeben, z.B. SFZ-50 + A + N2 + = SFZ-50-A-N2

Lagerzapfen

A (Standard) 10 f7 6000 / 6300
B 15 f7 6002 / 6302 (nur SFZ)
C 17 f7 6003 / 6303 (nur SFZ)

   Achsdurch
-

mess
er i

n mm

   passe
nder

Lagert
yp

Optio
nen

Nennlast FN = Multiplikator x FZ
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0 -10 V

0 -10 V

RS-232

RS-232

4 -20 mA

0 -1 V
0 -10 V V

A

V

V

mV/V

stationär, elektronisch
Modellreihe SC

Auswerteeinheiten mit  
digitaler Anzeige für eine 
Messstelle

Modellreihe SC

SCHMIDT-Auswertegeräte sind
für alle SCHMIDT-Zugspannungs-
sensoren lieferbar.

Standardmerkmale 
Typ SC-PM, SC-PMD und SCD-1

 für Sensoren mit Ausgangssignal 
 0 - 1 V
 für Sensoren ohne Vorverstärker 
 (Code A 10) kann Ausführung  
 SC-PMD mit integriertem 
 Vorverstärker eingesetzt werden
 Anschlussmöglichkeit für 1 Sensor
 Spannungsversorgung
 für angeschlossenen Sensor
 Justiermöglichkeit für angeschlos-
 senen Sensor (Zero und Gain)
 einstellbare Dämpfung
 für Ausgangssignal und Anzeige
 Analogausgang 0 - 10 V DC
 Dotmatrix LCD-Anzeige
 in Verbindung mit Sensoren
 CE-geprüft 
 Software »Tension Inspect 3«
 zum Anzeigen und Speichern der
 Messdaten auf einem PC - optional
 (siehe Seite C 9)

Besonderheiten:

	Einbau-Digitalanzeige für Schaltschrank
	Ausgang 0 - 10 V analog,
 (Option: RS-232, RS-422 oder 
 4 - 20 mA)
 MIN- und MAX-Grenzwerte mit LED-
 Dioden und Open-Collector-Ausgang
 Speicher für 3 kundenseitige Material-
 justierungen
 Spannungsversorgung kundenseitig oder
 Netzteil

Besonderheiten:

 Tischgehäuse 
 Ausgang 0 - 10 V analog, RS-232 digital,
	MIN- und MAX-Grenzwerte mit 
 LED-Dioden und Open-Collector- 
 Ausgang
	Spannungsversorgung durch separates 
 Steckernetzteil

Typ SC-PM / SC-PMD Typ SCD-1

Anschlussmöglichkeit der Anzeigen an eine SPS oder an einen PC

Besonderheiten Typ SCV-1:

 Anschlussmöglichkeit für einen Sensor
	Einbaugehäuse für DIN-Hutschiene, 
 17.5 mm breit
	Ausgang 0 - 1 V Standard, 30 Hz 
 (Option: 0 - 10 V, 4 - 20 mA)
 Justiermöglichkeit für angeschlossenen 
 Sensor (Zero und Gain)
 in Verbindung mit Sensor CE-geprüft

Ausgangsignale

Standard Ausgangssignal 0 - 1 V DC
Code A 2 Ausgangssignal 0 - 10 V DC
Code A 3 Ausgangssignal 4 - 20 mA

Typ SCV-1

Anschlussmöglichkeit des Vorverstärkers

DMS-Verstärker zum An-
schluss von Sensoren ohne 
integrierten Vorverstärker 
Code A 10
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Technische Daten  siehe Seite D 18  
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optional

stationär, elektronisch
Modellreihe SC

 SC-PM SC-PMD SCD-1 SCV-1 SC-PM4 SC-PMD4Technische Daten

Digitalanzeige: LCD, 8-stellig, LCD, 8-stellig, graphisches LCD Display
Ziffernhöhe: 12 mm 12 mm
Maßeinheiten: cN, daN, g oder kg, cN, daN, g oder kg cN, daN, g, kg, lb oder oz
Dämpfung (fg): elektronisch, einstellbar elektronisch, einstellbar elektronisch, einstellbar
Ausgangssignal: 0 - 10 V DC 0 - 10 V DC, RS-232 0 -1 V DC USB und RS-422

Option: RS-232, RS-422, Option: 0 - 10 V DC, Option: 0 - 10 V DC
 4 - 20 mA  4 -20 mA

Vorverstärker integriert: nein  ja nein ja nein  ja
Eingangssignal: 0 - 1 V DC  mV/V 0 - 1 V DC mV/V 0 - 1 V  mV/V
Ausgangsbuchse: Klemmleiste 2 x Mini-DIN (PS 2) Klemmleiste Klemmleiste
Spannungsversorgung: 15 ... 24 V DC, 100 mA 15 ... 24 V DC , 100 mA 15 ... 24 V DC, 50 mA 30 V DC, 200 mA
Netzteil: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz

mit 3 Adaptern (EU/USA/UK)
Alarmausgang: 30 V DC, 20 mA, 30 V DC, 20 mA, 30 V DC, 20 mA, 

Open-Collector 2 x Open-Collector Open-Collector
Gehäuse: Kunststoff Aluminium Kunststoff Kunststoff
Abmessungen (L x B x T): 120 x 95 x 48 mm 182 x 85 x 34 mm 90 x 56 x 18 110 x 90 x 90 mm
benötigter Ausschnitt: 92 x 44 mm DIN-Schienengehäuse 91.5 x 91.5 mm
Gewicht, netto (brutto): ca. 200 g (ca. 300 g) ca. 300 g (ca. 1000 g) ca. 53 g ca. 300 g (ca. 700 g)

Besonderheiten:

 Anschluss von max. 4 Sensoren mit
 unterschiedlichen Messbereichen
 Einbau-Digitalanzeige für Schaltschrank
 LCD-Display mit 2 Darstellungsarten:
 - Messwert und Alarmstatus
 - Säulendiagramm mit Messwert und
  Alarmstatus
 Ausgangssignal: USB und RS-422, 
 optional analog 0 - 10 V DC
 Justierung und Speicherung von 
 max. 4 Materialkennlinien / Kanal
 MIN- und MAX-Grenzwerte mit 
 Open-Collector Ausgang / Kanal
 passwortgeschütztes Einstellmenü

Typ SC-PM4 / SC-PMD4

Auswerteeinheiten mit  
mehrzeiligem LCD Anzeige 
für max. 4 Messstellen

Standardmerkmale 
Typ SC-PM4 und SC-PMD4

 für Sensoren ohne Vorverstärker 
 (Code A 10) kann die Ausführung 
 SC-PMD4 mit integriertem 
 Vorverstärker eingesetzt werden.
 Spannungsversorgung
 für angeschlossene Sensoren
 Auswählbare Krafteinheiten
 einstellbare Dämpfung
 für Ausgangssignal und Anzeige
 Spannungsversorgung kunden-
 seitig oder mit Netzteil
 in Verbindung mit Sensoren
 CE-geprüft 
 Software »Tension Inspect 3«
 zum Anzeigen und Speichern der
 Messdaten auf einem PC - optional
 (siehe Seite C 9)

Software »Tension Inspect 3«

Display mit Säulendiagrammen
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0

Ø
 7

0

5

Ø
 1

6

Ø
 1

3

a

a +  2

Ø
 1

0

3.7

Ø
 7

.4

5.7

Ø
 1

2

6

Ø
 1

5

8

Ø
 1

2.
5

6

Ø
 1

6

10

R 3

8

Ø
 1

2

6

Ø
 1

7

Ø
 1

2

6

Ø
 1

5

8

Ø
 1

2

6

Ø
 1

5

8

Ø
 1

2

11.5

Ø
 1

8

5

Ø
 2

9.
5

R 5

Ø
 3

9.
5
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Code W

Code T

Code W

Code H Code U

Code CE2 Code ST

Code B

Code ASY

Code ASYB

Code R1

Code T

SCHMIDT-Führungsrollen

Standard  alle Abmessungen in mm

Optionen  alle Abmessungen in mm

Führungsrollen

TYP
ZF2
DXE
DXV
ZEF
DTSE
DTXE
DXES
MAZF
MBZF

TYP
DXF 
DXFS 
DTSF
DTXF
TSL
FSL

Bandrollen

TYP
ZD2
DX2
DN1
DX2S
ZED
DTS
DTX
MAZD
MBZD

TYP
Q
MK
MKM
 DN1-30 K-L
DN1-50 K-L

TYP
TSF

TYP
TS1
FS1

TYP
DXB
DXR
DXT
DTSB
DTXB
TSB1
TSB2
FSB1
DXBS
DXTS
MBZB

TYP
ZF2
DXE
DXV 
DXES
ZEF

TYP
ZD2
DX2
DN1
DX2S
DTS
DTX
TS1
FS1

TYP
ZD2
DX2
Q
MK
DN1
DX2S
ZED
DTS
DTX
TS1
FS1

TYP
ZD2
DX2
DN1
DX2S
ZED
DTS
DTX
TS1
FS1
MAZD
MBZD

TYP
DX2
DN1
DX2S
DTS
DTX
TS1
FS1

TYP
DXL 
DTSL
DTXL
TSR
TSH 
FSR
FSH

TYP
ZD2
DX2
DN1
DX2S
DTS
DTX
TS1
FS1

TYP
DX2
DN1
DX2S
DTS
DTX
TS1
FS1

Kunststoff
schwarz

Stahl
vernickelt

a  von 7 mm
     bis 100 mm

TYP
DXL
DTSL
DTXL 
TSR
TSH
FSH
FSR

Kunststoff
schwarz

Stahl
vernickelt

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

DNW

TSR
FSR

Code T

Aluminium
keramikbeschichtet
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Standard Standard Standard

Standard Standard

R3

Ø
 8

0

Ø
 6

0

15

Ø
 7

5.6

Ø
 5

.2

8.2

10.7

4.5

Ø
 1

1

7.
4

Ø
 6

Ø
 3

.2

3.6

5.4

7.3

Ø
 2

Ø
 2

9.
5

6

Ø
 3

4.
5

9.5

4.2

Ø
 3

Ø
 3

.8

2.8

10

13

Ø
 3

4.
5

Ø
 2

9.
5

Standard
Ø

 1
8

Ø
 1

4R 
20

17

R 
3

Ø
 3

0

16

Ø
 1

8

Option

R5

Ø
 8

0

Ø
 6

0

15

R8

Ø
 8

0

Ø
 6

0

21

7

Ø
 8

0

Ø
 7

0

5

Code K

Code K

Code B6

Code B10

Code R2

Code R3 Code FB

Ø
 1

0

3.7

Ø
 7

.4

5.7

Ø
 1

2

6

Ø
 1

6

8

st
IN TENSION
METERS
WORLDWIDE1 ®

Optionen  alle Abmessungen in mm

Führungsrollen

TYP
DTS-60K-L
DTX-60K-L

TYP
DXP
TSP
FSP

TYP
ETB
ETX

TYP
DXL
DTSL
DTXL
TSR
TSH
FSH
FSR

TYP
TSW 
FSW

TYP
TSR 
FSR

TYP
ZF2
DXE
DXV
ZEF
DTSE
DTXE
DXES
MAZF
MBZF

TYP
ETPB
ETPX

TYP
ZD2
DX2
DN1
DX2S
ZED
DTS
DTX
TS1
FS1
MAZD
MBZD

TYP
TSW 
FSW

TYP
PT

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n. TYP
DXL
DTSL
DTXL
TSR
TSH
FSH
FSR

TYP
TSW
FSW

DN1

Wir haben eine Vielzahl  
an Führungsrollen im  

Programm. 
Besuchen Sie uns im Internet

www.hans-schmidt.com
Neben den Standardrollen 
bieten wir auch Rollen mit 

anderer Geometrie, besonderen 
Beschichtungen, wie  

z. B. Antihaft- oder Keramik-
beschichtung, sowie aus  

besonderen Materialien wie 
z. B. Edelstahl an.

SCHMIDT-Führungsrollen

Standard  alle Abmessungen in mm

Vmax. 2000 m/min

Vmax. 3500 m/min
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Kundenspezifische
Ausführungen

Sonderausführungen als Handmessgeräte

Sonderausführungen zum stationären Einsatz

Typ DX2
Mit Spritzschutz, verchromten 
Teilen im inneren des Gerätes

Wenn unsere Standardgeräte nicht einsetzbar sind, versuchen wir unsere Modelle gemäß den Kundenanforderungen 
zu modifizieren. Nennen Sie uns dazu Ihre Aufgabenstellung.

Typ DX2
Mit Verlängerungsarm und 
Keramikpins zum Messen an 
kritischen Messstellen

Typ DX2
Mit nach vorne verlagertem 
Messkopf zum Messen an schwer 
zugänglichen Messstellen

Typ DTSE
mit feststehenden Metallstiften

Typ DXX
Mit großen Führungsrollen und 
hohem Messbereich bis 80 daN,
spezielles Seileinfangsystem

Typ DXR
Mit schmalen, beidseitig ge-
lagerten Bandrollen, für hohe 
Zugspannungen bis max. 50 daN

Typ DTS
mit kleinerem Messkopfbreite

Typ DTBB
Ausgestattet mit Bandrollen mit 
hohem seitlichem Flansch zur 
besseren Führung des Messgutes

Typ TSB1
Mit breiten Bandrollen aus V2A 
für Folien

Typ TS1
Mit feststehendem Keramikstift, 
äußeren Führungsrollen sowie 
seitlichen Fadenführungsblechen

Typ TSF
Mit Bandrollen mit großen Ø für 
bruchempfindliches Messgut, 
z. B. Lichtwellenleiter, Faserbündel

Typ TSB
1-Rollen-Sensor mit Bandrolle, die 
mit einer Antihaftbeschichtung 
versehen ist, z. B. für Klebefolien

Typ TSB2
Mit Kurbel zum Öffnen und 
Schließen des Sensors und fest-
stehenden Keramikrollen 

Typ TSH
Führungsrollen mit besonderer 
Geometrie und Beschichtung für 
Carbonfasern (CFK)

Typ TS1
Zusätzliche Führungsrollen, damit 
das Material nicht von der Rolle 
springt

Typ TSB2
Mit feststehenden Keramik- 
röhrchen für Cellulose-Acetat



SCHMIDT · ALL OVER THE TECHNICAL WORLD
www.hans-schmidt.com

c o n t  r  o l    i  n s  t  r  u m e n t  s

S C H  M  I   D    T

Notizen



M O R E  T H A N

Y E A R S

Postanschrift:
HANS SCHMIDT & CO GMBH
P.  O.B. 1154
844  64 Waldkraiburg
Germany

Lieferanschrift:
HANS SCHMIDT & CO GMBH
Schichtstrasse 16
84478 Waldkraiburg
Germany

Telefon:
int. + 49 (0) 86 38 / 9410 - 0

Fax:
int. + 49 (0) 86 38 / 48 25

e-mail:
info  @  hans-schmidt .com

Internet:
www.hans-schmidt.com

©
 2

0 
19

 H
an

s 
Sc

hm
id

t &
 C

o.
 G

m
bH

, W
al

dk
ra

ib
ur

g 

Fordern Sie unseren neuen Katalog
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  SCHMIDT-Messgeräte –

  über 70 Jahre in aller Welt.

Unser Programm

Probenschneider / Gewichtswaage

Dickenmesser

Textilfeuchtigkeitsmesser

Drehmomentmesser

Prüfstand

Kraftmesser

Tachometer

Stroboskop

Härteprüfer

Sprache


