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MEASURLINK 9

Software de gestionare a datelor de la Mitutoyo

MeasurLink 9 - Colectarea datelor si
controlul procesului statistic in timp real

MeasurLink este proiectat sa colecteze si sa reuneasca toate
datele de masurare intr-o baza de date centralizata. Rezultatele
masuratorilor obtinute prin CMM sunt transferate automat intr-o
baza de date SQL si sunt disponibile pentru monitorizare, analiza
sau raportare in timp real.

>MeasurLink Real-Time Professional Edition permite clientilor
sa se conecteze si sd obtind date din sistemele de masurare
Mitutoyo pentru masini de masurat in coordonate, optice
si pentru forme prin integrare nativa (DDE).

>MeasurLink Real-Time Professional Edition plus suport pentru
HOOPS 3D

>Data Analysis Module Process Analyzer va ofera flexibilitatea
de a va analiza procesele, de a identifica zonele problematice
si de a lua mdsuri corective pentru a imbundtati calitatea

produsului dvs.
Cei care doresc sa se asigure de per t ebitd'si de marea usurinta in

) . ) i ) . utilizarea MeasurLink 9 au ocazia dé alcompleta a puternicei suite
>Gestionarea instrumentului MeasurLink: Controlul inventarului SPC timp de 60 de zile de la nre

si calibrarii instrumentului

>Manager de procese MeasurLink: monitorizare retea

) ) ] B ) si utilizarea cu usurinta a suitei ¢
>R&R instrumentului MeasurLink: Repetabilitatea si selectie de 17 limbi, cu functia de
reproductibilitatea instrumentului francezal germans. |

Descarcare:
https://www.mitutoyo.eu/en_us/do

64AAB607R (RIML REAL-TIME PROFESSIONAL V9 1.850,00

64AAB608R (RML REAL-TIME PROFESSIONAL 3D V9 2.055,00

64AAB609R (RML PROCESS ANALYZER PROFESSIONAL V9 1.850,00

64AAB610R (RML PROCESS MANAGER V9 1.850,00

64AAB611R (R)ML GAGE R&R V9 1.011,00

64AAB612R (RIML GAGE MANAGEMENT V9 1.850,00

64AAB613R (RML REPORT SCHEDULER V9 1.850,00

Licente suplimentare Site/Workgroup Licente network suplimentare pentru licente de grup

64AAB614R  (R)ML SITE LICENSE V9, 20:595,00 64AAB614FR  (R)ML Licente network V9 10:297,00
30 LICENTE 30 LICENTE

64AAB615R  (R)ML WORKGROUP LICENSE V9, +-325,00 64AAB615FR  (R)MLLicente network V9 5:662,00
15 LICENTE 15 LICENTE

64AAB617R  (R)ML WORKGROUP LICENSE V9, 8:235,00 64AAB617FR  (R)ML Licente network V9, 4:117,00
10 LICENTE 10 LICENTE

64AAB618R  (R)ML WORKGROUP LICENSE V9, 5:145,00 64AAB618FR  (R)ML Licente network V9, 2:320,00
5 LICENTE 5 LICENTE

Preturile nu includ instruirea si instalarea.




SISTEME DE ADMINISTRARE

A DATELOR

INSTRUMENT CU INTRARE USB / INSTRUMENT CU INTRARE USB DIRECT
> Aceste dispozitive permit conectarea directd a instrumentelor DIGIMATIC de masurare la
o interfata USB, fard a fi nevoie de un software suplimentar.

>Datele de masurare sunt convertite in coduri de la tastatura, permitand interactiunea cu orice
program folosind tastatura de intrari (HID).

>Puteti conecta, de asemenea, tipul de cutie precum si tipul de cablu integrat la un port USB
al PC-ului, cu o alocare COM fixa in Microsoft® Windows® ca o identificare de canal (VCP).

Software-ul USB-ITPAK contine driverul pentru portul COM virtual (VCP). \,

Measurlink’ [ \:18>)

Software de gestionare a datelor de la Mitutoyo

USB-ITPAK accepta, de asemenea,
sistemul de transfer wireless de date
Nr. 264-016-10 Mitutoyo U-WAVE.

EsE ]

Scanati codul QR cu
dispozitivul dvs. mobil
si puteti viziona pe

| Pret promotiona| W69 € | YouTube clipurile video
N

Cu prezentarea
produselor noastre

CASETA INSTRUMENT CU INTRARE USB
prevazutd cu un comutator de date integrat si
0 pedala suplimentara pentru comutare

MeasurLlink [ .:18:>)

Software de gestionare a datelor de la Mitutoyo

DISPOZITIV CU INTRARE USB
TOOL cu accesorii optionale

06AFM386:
USB-ITPAK SI CHEIE USB

INSTRUMENT CU INTRARE USB DIRECT

Slimline, de tip cu cablu integrat USB-ITPAK V 2.1 creeaza o procedurd de

introducere a datelor de la instrumentul prevazut
Nr. 06AFM380C cu iesire DIGIMATIC la fisierul Excel® prin:
Jm | * Un manager de piese deschide in mod automat

o foaie de calcul Excel®

| Pret promotional 81,90 € | » Introducerea secventei specificate
* Intervalul de intrare specificat pe indicatorul
DIGIMATIC, cu reducerea necorespunzdtoare
a datelor de intrare

!

DISPOZITIV CU INTRARE

COMUTATOR DE PICIOR 937179T DIRECTA USB DIRECT Tool ¢ Acest software este compatibil cu:
inclusiv adaptor USB pentru comutator de picior y Cu accesorii optionale + DISPOZITIV CU INTRARE DIRECTA USB
06ADV384 (necesita software USB-ITPAK) TOOL DIRECT
« DISPOZITIV CU INTRARE USB TOOL
« SISTEM U-WAVE
Observatii Pretul de lista € Pret
promotional €
264-016-10 Caseta de interfatd (necesita suplimentar cablu DIGIMATIC) cu buton de date (& 18 mm) si conector cu comutator de picior 19,00 169,00
06AFM380A  Model cu protectie IP de inalta calitate, cu buton de transmitere de date (de ex., Subler IP67) 22,00 93,90
06AFM380B  Model cu protectie IP de inalta calitate, cu buton de transmitere de date (de ex., Micrometru IP65) 22,00 93,90
06AFM380C  Cu buton de transmitere de date (de exemplu Subler ABSOLUTE DIGIMATIC) 07,00 81,90
06AFM380D 10 pini, modelul simplu (de exemplu, Indicator ID-F) 07,00 81,90
06AFM380E 6 pini, model rotund (de ex. subler digital) /‘I’(ﬂ 81,90
06AFM380F  Modelul simplu, drept (de exemplu, Indicator ID-C) /nﬂ 81,90
06AFM380G  Ecran indicator cu protectie IP de clasd superioara (de exemplu, Indicator ID-N) /nﬂ 81,90
9371797 Comutator de picior 47,00 -
06ADV384 Adaptor USB cu comutator de picior 10,00 82,90
06AFM386 Software USB-ITPAK V2.1 pentru utilizarea Excel® pentru colectarea de date 53,00 199,00

Vedeti pagina 2: colectarea datelor si software-ul de control al procesului statistic in timp real MeasurLink

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fara TVA sugerate de Mitutoyo, fara caracter obligatoriu.




SISTEME DE ADMINISTRARE A DATELOR

— A Sistemul de transmitere
— (]
IWAVO { S a datelor de masurare de mici
I ® dimensiuni, puternic si usor

U-WAVE SI U-WAVE fit - SISTEM WIRELESS DE
TRANSMITERE A DATELOR

> Aproximativ 20 m, in limitele vizibile

>Frecventd de comunicare: sistem wireless de 2,4 GHz pentru transmiterea
datelor in conditii de siguranta

Nr. 02AZD810D

Pret promotional 219 €

>Exportarea usoard a datelor catre Microsoft® Excel® sau alte aplicatii software
SPC profesionale precum Mitutoyo MeasurLink

>Emitdtorul confirma transferul de date printr-un sunet emis de buzzer sau
un semnal LED rosu/verde.

>Este disponibil un emitator IP67
>Consum redus de energie: 400.000 de transmisii de date cu o singura baterie

U-WAVE-R

Pentru micrometre U-WAVE-TM
Cu unitate de conectare

U-WAVE-TC pentru sublere
Cu unitate de conectare

Pentru diverse instrumente de masurare: U-WAVE-T conectat la un subler Digimatic prin
U-WAVE-T cu cablu de conectare cablu care se potriveste cu interfata de date
specifica a sublerului.

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fara TVA sugerate de Mitutoyo, fdra caracter obligatoriu.



Measurlink’[3)7:\:]183))
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Emitator Emitator Unitate de conectare

U-WAVE-TC/TM (emitdtor) pentru subler si micrometru

Instrument de masurare* Observatii Indicarea receptiei Pret de Pret
datelor Ilsta €| promotional €

264-620  U-WAVE-TC 100, 150, 200, 300 mm subler/subler standard IP67 Tip IP67 139,00

264-621 U-WAVE-TC 100, 150, 200, 300 mm subler/subler standard IP67 Tip buzzer Buzzer/LED ,00 139,00

264-622  U-WAVE-TM Micrometru cu PROTECTIE LA LICHIDUL DE RACIRE (IP65) Tip IP67 LED ,00 139,00

264-623  U-WAVE-TM Micrometru cu PROTECTIE LA LICHIDUL DE RACIRE (IP65) Tip buzzer Buzzer/LED ,00 139,00

02AZF310  Unitate de conectare Subler IP67/Micrometru cu PROTECTIE LA LICHIDUL Tip rezistent la apa - ,00 69,90
DE RACIRE (IP65)

02AZF300 Unitate de conectare Subler standard Tip standard - ,00 69,90

* Pentru detalii despre instrumentele de masurare ce pot fi conectate, va rugam sa contactati reprezentantul local Mitutoyo sau distribuitorul.

LI

Cablu de conectare

Emitator

U-WAVE-T (emitdtor) pentru diverse instrumente de mdsurare

Instrument de masurare Observatii Identificarea | Pret de Pret
recept|e| datelor Ilsta promotlonaI€

02AZD730G  U-WAVE-T de ex. subler din fibra de carbon, Holtest, indicator digital, coloana Tip IP67 119,00
de inaltime, Borematic, Surftest, QuickMike

02AZD880G  U-WAVE-T de ex. subler din fibra de carbon, Holtest, indicator digital, coloana Tip buzzer Buzzer/LED /163‘@ 119,00
de inaltime, Borematic, Surftest, QuickMike

02AZD790A Cablu de conectare cu de ex. subler din fibra de carbon IP 66 Tip rezistent la apa 0 59,90

comutator de date

02AZD790B Cablu de conectare  de ex., micrometru intern IP 65, QuickMike (noul model, vezi pagina 10) Tip rezistent la apa
cu comutator de date

02AZD790C Cablu de conectare  de ex. indicator digital (ID-C, ID-S, ID-U), dispozitiv pentru Tip standard
cu comutator de date madsurarea indltimii, Borematic

97,00
92,00
02AZD790D Cablu de conectare  de ex. indicator digital ID-H, ID-F, Surftest SJ-210/5J)-310 Tip standard /8’7Tlﬁ 49,90
8700
87,00
9200

59,90

49,90

02AZD790E Cablu de conectare  de ex. subler digital seria 209 Tip standard 49,90

02AZD790F Cablu de conectare  de ex. indicator digital (ID-C, ID-S, ID-U), dispozitiv pentru Tip standard 49,90
masurarea inaltimii, Borematic

02AZD790G Cablu de conectare  de ex. indicator digital IP66 ID-N, ID-B Tip rezistent la apa 49,90

U-WAVE-R (receptor)

Observatii Software Numarul de unitdti U-WAVE-R Numarul de emitatoare
care pot fi conectate la un PC U-WAVE care pot fi conectate

02AZD810D  U-WAVE-R + software ~ U-WAVE PAK Pana la 16 Pand la 100

Pret
promotional €

219,00

Accesorii optionale pentru sistemul wireless de transmitere Scanafi codul QR

N oeumie T et et €t promotionsl (IR
06AFM386  Software USB-ITPAK V 2.1 pentru utilizarea Excel® pentru 00 199,00 pe YouTube clipurile -

video cu prezentarea
colectarea de date produselor noastre

Vedeti pagina 2: colectarea datelor si software-ul de control al procesului statistic in timp real MeasurLink

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fara TVA sugerate de Mitutoyo, fara caracter obligatoriu.




SISTEME DE ADMINISTRARE A DATELOR

WAVELEQ  ©Bluetooth

U-WAVE BLUETOOTH - SISTEM FACIL
DE TRANSMISIE DE DATE WIRELESS

> Aproximativ 10 m, in limitele vizibile

>Export usor de date catre Microsoft® Excel®

>Emitdtorul confirma transferul de date printr-un
sunet emis de buzzer sau un semnal LED rosu/verde.

> Este disponibil un emitator IP67

>Consum redus de energie: 200.000 de transmisii de
date cu o singura baterie, cand este conectat la un
dispozitiv mobil (tabletd, smartphone etc.) si 50.000

de transmisii de date cu o singurd baterie, atunci
cand este conectat la un computer.

Pentru micrometre U-WAVE-TMB
Cu unitate de conectare

L HT A ]

[ ]

3

Emitator Emitator

U-WAVE-TCB/TMB (emitator) pentru sublere si micrometre

PENTRU PC U-WAVEPAK-BW

>Gestionarea conexiunii, receptie de date
(BLE), configurare bazatd pe evenimente,
comunicare port virtual COM

>Pot fi conectate 7 unitati

> Acceptd Windows 10; lista completd
disponibild pe www.mitutoyo.eu

>Disponibil in limbile japoneza si engleza

Descarcare.
www.mitutoyo.eu

Unitate de conectare

PENTRU DISPOZITIVE MOBILE
U-WAVEPAK-BM
>Gestionarea conexiunii, solicitari de date, receptie
de date (BLE), setdri bazate pe evenimente, jurnal
de date (setare dosar pentru fiecare lucrare),
transfer de date (CSV), afisare judecatd toleranta
(indicator), afisare grafic (istoric), procesare statistica
(histograma)
>Pot fi conectate 3 unitti
> Disponibil numai in limba engleza
>Acceptd Android si iOS

2 Descarcare
@& App Store

Pentru sublere U-WAVE-TCB
Cu unitate de conectare

DESCARCARE
}’ Google Play

. o

Instrument de masurare* Observatii Indicarea Pret de Pret
receptlel datelor lista €| promotional €
0

264-624  U-WAVE-TCB 100, 150, 200, 300 mm subler/subler standard IP67 Tip IP67 139,00
264-625  U-WAVE-TCB 100, 150, 200, 300 mm subler/subler standard IP67 Tip buzzer Buzzer/LED 139,00
264-626  U-WAVE-TMB Micrometru cu PROTECTIE LA LICHIDUL DE RACIRE (IP65) Tip IP67 LED 139,00
264-627  U-WAVE-TMB Micrometru cu PROTECTIE LA LICHIDUL DE RACIRE (IP65) Tip buzzer Buzzer/LED 139,00
02AZF310 Unitate de conectare Subler IP67/Micrometru cu PROTECTIE LA LICHIDUL DE RACIRE (IP65) ~Tip rezistent la apa - 69,90
02AZF300 Unitate de conectare Subler standard Tip standard - 69,90

* Pentru detalii cu privire la instrumentele de masurare ce pot fi conectate, va rugam sa contactati reprezentantul local Mitutoyo sau distribuitorul.

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fara TVA sugerate de Mitutoyo, fdra caracter obligatoriu.
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Suport receptor

PC (pentru stocarea datelor)

Date incarcate la PC prin USB.

\ g

. U-WAVE-R

U-WAVE it
U-WAVE-TM

Unitati de conectare

Unitate de conectare Unitate de conectare

U-WAVErit
 U-WAVETC

Dispozitiv
(pentru stocarea datelor)

Ffiluloyo

sk v

3

U-WAVE S
U-WAVE-TMB

_ U-WAVET

=]

COMPATIBIL

Unitate de conectare

Sublere Digimatic

A Micrometru
Digimatic

Subler Digimatic

Cablu de conectare

Subler Digimatic

OO0
= (VN

Micrometru
Digimatic

Subler Digimatic

Date incarcate in PC, tabletd
sau smartphone prin Bluetooth.

Rituboyn

e T

U-WAVES
U-WAVE-TCB

ey
PR

Unitate de conectare

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fara TVA sugerate de Mitutoyo, fara caracter obligatoriu.




SUBLERE

505-730

Nr. 500-181-30

|Pret promotional 82

D

J0€ 551-331-10

. —

550-331-10

\\

Interval | Acuratete Citire Transmitere| Gradatie | Tija de Observatii
[mm/inch] [mm] [mm/inch] | masurat
adancimea
530-101 0-150 +0,05 Vernier 0,05 Plat Tip standard (0,05 mm) 0,00 23,90
530-104 0-150/0-6" +0,05 Vernier 0,05/ 18- Plat Tip standard metric/inch (0,05 mm) /nﬁ’(ﬁ 23,90
530-108 0-200 +0,05 Vernier 0,05 Plat Tip standard (0,05 mm) /7'8,’ﬁ 57,90
530-109 0-300 +0,08 Vernier 0,05 Plat Tip standard (0,05 mm) )m 149,00
530-122 0-150 +0,03 Vernier 0,02 Plat Tip standard (0,02 mm) /36/ﬁ 27,90
530-123 0-200 +0,03 Vernier 0,02 Plat Tip standard (0,02 mm) /Gm 43,90
530-124 0-300 +0,04 Vernier 0,02 Plat Tip standard (0,02 mm) M 139,00
505-730 0-150 +0,03 Ecran indicator 0,02 Plat Cadran: 2 mm/rotatie )0*06 79,90
505-731 0-200 +0,03 Ecran indicator 0,02 Plat Cadran: 2 mm/rotatie M 159,00
505-732 0-150 +0,02 Ecran indicator 0,01 Plat Cadran: 1 mm/rotatie /144”@ 89,90
500-184-30  0-150 +0,02* Digital 0,01 Rotund Standard digital | m 82,90
500-181-30  0-150 +0,02* Digital 0,01 Plat Standard digital | | /Lﬁﬁ 82,90
500-182-30  0-200 +0,02* Digital 0,01 Plat Standard digital | | M 139,00
©+(fit 500-161-30  0-150 +0,02% Digital [ e 0,01 Plat Standard digital | /L39’(ﬁ 99,90
Q+(fif 500-162-30  0-200 +0,02% Digital [Jea 0,01 Plat Standard digital ] M 149,00
©+(fit 500-155-30  0-150 +0,02* Digital [Jea 0,01 Plat IP67 cu falci placate cu carbid | M 369,00
500-706-20  0-150 +0,02% Digital 0,01 Plat IP67 digital [ | /uamﬁ 129,00
500-707-20  0-200 +0,02* Digital 0,01 Plat IP67 digital | M 179,00
©+(fitf 500-716-20  0-150 +0,02* Digital [ 0,01 Plat IP67 digital | M 159,00
Q+(fif 500-717-20  0-200 +0,02% Digital [ 0,01 Plat IP67 digital | m 199,00
Q+(fit 550-331-10  0-300 +0,04* Digital W 0,01 - IP67 cu falci tip cioc m 329,00
©+(fitf 551-331-10  0-300 +0,04% Digital [ e 0,01 - IP67 cu falci tip cioc si falci standard }22’06 329,00

* Excluzand eroarea de cuantificare ** Instrumente cu iesire de date - MeasurLink activata
@+ (fit Compatibile cu U-WAVE Bluetooth si U-WAVE

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fara TVA sugerate de Mitutoyo, fdra caracter obligatoriu.




MeasurLink [0 MltUtOyO

Mitutoyo utilizeaza materiale care sunt extrem de rezistente la emulsie, ulei,
Forma si dimensiunea transmitatorului corespund unitatii de afisare, deci sunt vaselind si lichid Eie racire, la fabricarea echipamentelor de masurare ,REZISTENTE
ergonomice pentru mana. LA LICHIDE DE RACIRE".
>Comunicare de pana la 20 m, in intervalul vizibil
>Transmiterea de date sigura si fiabila
>Exportarea cu usurinta a datelor catre Microsoft® Excel® sau alte aplicatii

>Transferul de date reusit este confirmat de emitdtor printr-un semnal sonor
sau LED

>Consum redus de energie (400.000 de transmisii de date cu o singura baterie)

)
fa'

Tehnologia Absolute de la Mitutoyo vd ajutd sa realizati economii de costuri.
Sublerul nostru standard are o durata de viata a bateriei de 18.000 h sau aprox.
5 ani cand este utilizat in mod regulat.

500-155-30 este un subler cu falci de masurare cu depunere din carbura pentru
madsurarea exterioara si interioara. Excelent pentru masurarea pieselor abrazive.

- \_"‘"’“t &

Accesorii optionale

264-620 Emitdtor wireless compatibil U-WAVE Tip IP67 163,00

264-621 Emitator wireless compatibil U-WAVE Tip buzzer 163,00 67

264-624 Transmitator wireless U-WAVE Bluetooth Tip IP67 163,00

264-625 Transmitator wireless U-WAVE Bluetooth Tip buzzer 163,00

02AZF310 Unitate de conectare U-WAVE Pentru subler IP67 97,00

02AZF300 Unitate de conectare U-WAVE Pentru subler standard 92,00 Safety

959149 Cablu tip digimatic cu comutator de date (1 m)  Pentru subler standard 42,00 Dust- and

959150 Cablu Digimatic cu comutator de date (2 m) Pentru subler standard 49,00 Water-

06AFM380C  Cablu instrument cu intrare USB direct Pentru subler standard 107,00 ) ® Protected
cu comutator de date (2 m) TUVRheinland

05CZA624  Cablu tip digimatic cu comutator de date (1 m) Pentru subler IP67 88,00 YBWZ":’)-ﬁ;’(-)C;"‘?O

05CZA625  Cablu Digimatic cu comutator de date (2 m) Pentru subler IP67 92,00

06AFM380A Cablu instrument cu intrare USB direct Pentru subler IP67 122,00

cu comutator de date (2 m)




MICROMETRE

Nr. 293-821-30

103-913-50

293-230-30

323-250-30

293-666-20 350-271-30

Interval | Acuratete | Citire | Transmitere | Gradatie Observatii Certificat de Pret de Pret
[mm] [um] de date [mm] inspectie lista €| promotional €
]

103-137 0-25 +2 analog 0,01 Tip standard 47,00 37,90
103-138 25-50 £2 analog 0,01 Tip standard | /G’Iﬁ 54,90
103-139-10 50-75 +2 analog 0,01 Tip standard /8m 69,90
103-140-10  75-100 +3 analog 0,01 Tip standard /m 74,90
103-913-50 0-150 analog 0,01 Set micrometre de exterior 0-25,25-50 mm /488% 399,00
293-821-30 0-25 + 2% digital 0,001 Tip economic | /—57% 119,00
Q+(fit 293-140-30  0-25 + 1% digital [es 0,001 QuantuMike, IP65, cu pas de ax de 2 mm [ | m 229,00
O+(fif 293-141-30  25-50 + 1% digital e 0,001 QuantuMike, IP65, cu pas de ax de 2 mm [ | /Hﬁﬁ 299,00
Q+(fit 293-142-30 50-75 £ 1* digital [ )& 0,001 QuantuMike, IP65, cu pas de ax de 2 mm /&m 369,00
Q+(fit 293-143-30  75- 100 EWAS digital W ** 0,001 QuantuMike, IP65, cu pas de ax de 2 mm m 399,00
Q+(fit 293-230-30 0-25 £1* digital []53 0,001 IP65, tip standard [ | /m 199,00
Q+(fit 293-231-30  25-50 + 1% digital [)es 0,001 IP65, tip standard | /3%% 239,00
Q+(fit 293-232-30 50-75 + 1% digital W ** 0,001 IP65, tip standard /mﬁ 319,00
Q+(fit 293-233-30 75- 100 + 2% digital W ** 0,001 IP65, tip standard /&42,0/0 349,00
293-666-20 0-30 + 2% digital [J=e 0,001 QuickMike IP65, 10 mm alimentare/rotatie /%m 369,00
293-667-20 25-55 EWAS digital W ** 0,001 QuickMike IP65, 10 mm alimentare/rotatie /56‘5,0/0 399,00
293-668-20  50-80 +3* digital [ & 0,001 QuickMike IP65, 10 mm alimentare/rotatie /Gm 449,00
O+(fit 323-250-30 0-25 + 4% digital [ & 0,001 IP65, disc cu suprafatd de masurare @ 20 mm /G’Bm 549,00
O+(fif 331-251-30 0-25 + 2% digital & 0,001 P65, suprafata de masurare @ canelura de 3 mm /eesﬁ 519,00
©+(fif 331-252-30  25-50 + 2% digital e 0,001 IP65, suprafata de masurare @ canelura de 3 mm /723,0/0 569,00
Q+(fit 350-271-30 0-25 +2* digital (o 0,001 Cap micrometric, IP65, tijd @ 12, 18 mm M 349,00

* Excluzand eroarea de cuantificare ** Instrumente cu iesire de date - Measurlink activata
@+ (it Compatibile cu U-WAVE Bluetooth si U-WAVE

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fard TVA sugerate de Mitutoyo, fard caracter obligatoriu.




Measurlink’[3)7:\:]183))

QuickMike - CU AX NEROTATIV PENTRU MASURATORI
EXTREM DE RAPIDE
>Cu o alimentare ax de 10 mm per revolutie, fata de masurare actioneaza
de doudzeci de ori mai rapid decat dispozitivele standard

>Rezistenta excelenta la apa si praf (IP65) permite ca acest micrometru sa fie
utilizat in situatii de prelucrare care includ lichid de récire prin pulverizare

>Scala de masurare ABSOLUTE inseamna ca nu exista nicio restrictie privind viteza
de reglare

>Interval de masurare mai mare de 30 mm

PESTE 100 DE TIPURI DIFERITE DE MICROMETRE PENTRU
ORICE NEVOIE
>Mitutoyo are peste 100 de micrometre digitale cu scop special pentru a rezolva
problemele din locurile greu accesibile

>Majoritatea acestor micrometre cu scop special au o inalta clasa de protectie
de calitate IP65

323-250-30

Measurlink [LTUIEL)

331-251-30
Measurlink [\ :11))

i

Accesorii optionale

Observatii Pret de Pret
lista €| promotional €
6 ,00

EMITATOR WIRELESS U-WAVE PE PARTEA DIN SPATE

A MICROMETRELOR
>Forma si dimensiunea transmitatorului corespund unitatii de afisare, deci sunt

ergonomice pentru mand

>Comunicare de pand la 20 m, in intervalul vizibil
>Transmiterea de date sigura si fiabila
>Exportarea cu usurinta a datelor catre Microsoft® Excel® sau alte aplicatii
>Transferul de date este confirmat de emitator printr-un semnal sonor sau LED
>Consum redus de energie (400.000 de transmisii de date cu o singura baterie)

MeasurLlink’[4.\:]§»)

QuantuMike - DE PATRU ORI MAI RAPID DECAT
DISPOZITIVELE STANDARD
>Masurarea mai rapida se realizeaza prin utilizarea unui filet mai grosier care
deplaseaza tija cu 2 mm la fiecare rotatie a tamburului

>Mecanismul cu clichet cu actionare al tamburului asigurd o operare usoara cu
0 singurd mana sau cu stativ

>Rezistenta excelenta la apa si praf (nivel de protectie IP65) permite ca acest
micrometru sa fie utilizat in situatii de prelucrare care includ lichid de racire

prin pulverizare
l Deplasare ax

Standard | 0,5 mm

1 rotatie

QuantuMike

<

2,0 mm

264-622 Emitdtor wireless compatibil U-WAVE Tip IP65 (cu exceptia QuickMike) 139,00
264-623 Emitator wireless compatibil U-WAVE Tip sonerie (cu exceptia QuickMike) 139,00 65
264-626 Transmitdtor wireless U-WAVE Bluetooth Tip IP65 (cu exceptia QuickMike) ,00 139,00
264-627 Transmitdtor wireless U-WAVE Bluetooth Tip sonerie (cu exceptia QuickMike) ,00 139,00
02AZF310  Unitate de conectare U-WAVE Pentru micrometru IP65 ,00 69,90
(cu exceptia QuickMike)

Dust- and
05CZA662  Cablu Digimatic cu comutator de date (1 m) 91,00 - Waterproof
05CZA663  Cablu Digimatic cu comutator de date (2 m) 92,00 - IP65
06AFM380B Cablu dispozitiv intrare directs USB Tool Direct ,00 93,90 . o ®

cu comutator de date (2 m) THVRhwiniand
Ltuv.
156-101-10 Stativ pentru micrometru Tip de unghi reglabil interval pand la 100 mm /57,0/0 45,90 D 4011207400

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fara TVA sugerate de Mitutoyo, fara caracter obligatoriu.




SETURI SI PACHETE DE UNELTE MICI

SETURI SI PACHETE DE
SUBLERE SI MICROMETRE
ACCESIBILE

Profitati si cumpdrati produsele noastre de top intr-un set prestabilit pentru

o oferta si mai buna!
>Seturile (cod articol PROMOXXX) sunt livrate sub forma de produse individuale
>Pachetele (cod articol 500-961-30, 500-916-20 si 293-970) sunt livrate intr-un

singur ambalaj
Pret
promotional €

Seturi Subler+Micrometru (fard iesire de date)

Pret de
lista €

Subler Vernier 150 mm ,00 57,90
PROMOO001 . .

Micrometru de exterior, design ec. 0 - 25 mm

Subler digital ABS AOS 150 mm ,00 199,00
PROMO002 - o 400

Micrometru digital 0 - 25 mm

Subler digital ABS cu protectie la lichidul de /35.0/0 289,00

racire IP67 150 mm
PROMO003

Micrometru digital QuantuMike
IP65 0 - 25 mm

Nr. PROMOQ01

Nr. PROMO003

Seturi si pachete U-WAVE Bluetooth

Nr. Pret de Preé
lista €| promotional

Subler digital ABS AOS 150 mm 91,00 279,00
AL LJ-WAVE}?I' CB incl. Unitate de conectare
Subler digital ABS cu protectie la lichidul ,00 299,00
500-916-20 de rdcire IP67 150 mm
U-WAVE-TCB incl. Unitate de conectare
soz.g70  Micrometru digital 1P65 025 mm 48900 309,00
U-WAVE-TMB incl. Unitate de conectare
PROMO004 Micrometru digital QuantuMike IP65 0 - 25 mm /570,()/0 419,00

U-WAVE-TMB incl. Unitate de conectare

Seturi compatibile U-WAVE*

[ T

Pret de
lista €

Pret
promotional €

Subler digital ABS AOS 150 mm 94,00 299,00
PROMOO005 ) )

U-WAVE-TC incl. Unitate de conectare

Subler digital ABS cu protectie la lichidul ,00 359,00
PROMO006 de récire IP67 150 mm

U-WAVE-TC incl. Unitate de conectare

Micrometru digital IP65 0 - 25 mm ,00 399,00
PROMOO007

U-WAVE-TM incl. Unitate de conectare

Micrometru digital QuantuMike IP65 0 - 25 mm ,00 429,00
PROMOO008

U-WAVE-TM incl. Unitate de conectare

* Receptorul U-WAVE-R (vandut separat) este necesar pentru a primi date de la un computer.
Va rugam sa consultati pagina 4.

Nr. PROMO002

500-181-30

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fard TVA sugerate de Mitutoyo, fard caracter obligatoriu.
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Nr. PROMO005

324 €

Pret promotional 299 €|

500-161-30
U-WAVE it
* Receptorul U-WAVE-R (vandut
separat) este necesar pentru

II a primi date de la un computer.

Emitator* Unitate de conectare ~ Varugam sa consultati pagina 4.

Nr. PROMO007

| 517€

# Pret promotional 399 €|

293-230-30
U-WAVE fit
* Receptorul U-WAVE-R (vandut
separat) este necesar pentru
a primi date de la un computer.
Emitator* Unitate de conectare @ "ugam sa consultafi pagina 4.

Nr. 500-961-30

Pret promotional 279 €|

500-161-30

=
— . U-WAVESQ

Emitator Unitate de conectare

Pret promotional 309 €|

e 293-230-30
a =F . U-WAVES
Emitator Unitate de conectare

W = |

Nr. PROMO006

Pret promotional 359 €|

. f 500-716-20
U-WAVE fit
* Receptorul U-WAVE-R (vandut
separat) este necesar pentru

a primi date de la un computer.

Emitator* Unitate de conectare V@ rugam sa consultati pagina 4.

526€ |

Pret promotional 429 € |

293-140-30

U-WAVE 7it

* Receptorul U-WAVE-R (vandut
separat) este necesar pentru

a primi date de la un computer.
V/a rugam sa consultati pagina 4.

511 € |

Pret promotional 299 € |

+
+ @

Emitator* Unitate de conectare

L
—= B . U-WAVE®

Emitator Unitate de conectare

Nr. PROMO004
526€

Pret promotional 419 € |

293-140-30

L
i . U-WAVE®

Emitdtor Unitate de conectare




IMPRIMANTA/STANDURI

IMPRIMANTA S| INREGISTRATOR DE DATE DP-1VA PENTRU PROCESARE STATISTICA
>Folosite pentru evaluari statistice si imprimare de date de la sublere, micrometre si alte dispozitive de masurare
prevdzute cu un port Digimatic.

>Rapida si silentioasd, imprimanta functioneaza cu o atingere cu un singur buton si la un nivel de zgomot extrem
de scazut. Hartia termosensibila are rezistenta ridicatd si rezistentd chimicd pentru stocarea pe termen lung.

>Imprimanta oferd, de asemenea, o functie de temporizare folositd pentru incarcarea datelor de masurare -
prestabilite.

>Transferul de date de la imprimanta la computer nu poate fi mai simplu, folosind o iesire USB (VCP/HID)
(USB IT-PAK vers. 2.1 sau ulterioara, MeasurLink, Excel etc.).

>Cu functia Data Logger, se pot salva pana la 1.000 de inregistrari cu informatii despre ora si datd. Datele pot
fi salvate chiar si dupd oprirea alimentarii.

o e

Nr. 264-505D

| Pret promotional 389 € |

STATIVE MAGNETICE UNIVERSALE

Nr 70318

? | Pret promot\onal

[mm]

7031B* 189,00 139,00

7032B* 260 600 196,00 149,00
7033B* 352 600 202,00 159,00

* Stocuri limitate!

70338

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fara TVA sugerate de Mitutoyo, fdra caracter obligatoriu.




INDICATOARE DE ADANCIME/

DE NIVEL

Measurlink [ 7,\:18»)

Software de gestionare a datelor de la Mitutoyo

L
.
WCW R | o
| ¥
* Nr. 527-101 1|
9 w | e
. | 134€ | o
|Pret promotional 99,90 €|
721 547-211 128-101
Interval | Gradatie | Acuratete Observatii Pret de Pret
[mm] | [mm] [mm] lista €| promotional €
527-201 0-150 0,05 +0,05 Subler de adancime Fara reglaj fin 6,00 89,90
527-101 0-150 0,02 +0,03 Subler de adancime Cu reglaj fin m 99,90
527-102 0-200 0,01 +0,03 Subler de adancime Cu reglaj fin /1400/0 109,00
721 0-200** 0,01 +0,020 Dispozitiv pentru masurarea adancimii cu indicator cu cadran  Dimensiune baza: 63,5 x 16 mm ,00 159,00
547-211 0-200** 0,01 +0,020*  Dispozitiv pentru masurarea adancimii cu indicator digital ~ Dimensiune baza: 63,5x 16 mm /141,0/0 349,00
128-101 0-25 0,01 +0,003 Micrometru de adancime Dimensiune bazd: 63,5 x 16 mm /wrﬁ 119,00

* Excluzand eroarea de cuantificare **Cu 5 buc. extensii

APLICATII

Accesorii optionale pentru instrumente de masurare la interior si a adancimii

Observatii Pret de listd € Pret
promotional €

02AZD730G  Emitdtor wireless U-WAVE Tip IP67 63,00 119,00

02AZD880G  Emitator wireless U-WAVE Tip buzzer /@ 119,00

02AZD790B  Cablu de conectare U-WAVE Pentru IP65 Micrometru pentru M 59,90
masurare interioara, in 3 puncte

02AZD790F  Cablu de conectare U-WAVE Pentru alezometru, dispozitiv de masurat adancimea /ﬁ 49,90

905338 Cablu Digimatic (1 m) Pentru alezometru, dispozitiv de masurat adancimea 32,00 -

905409 Cablu Digimatic (2 m) Pentru alezometru, dispozitiv de masurat adancimea 38,00 -

06AFM380F  Cablu instrument cu intrare USB direct (2 m) Pentru alezometru, dispozitiv de méasurat adancimea /lﬁ 81,90

05CZA662  Cablu Digimatic (2 m) Pentru IP65 Micrometru pentru 91,00 -
masurare interioara, in 3 puncte

05CZA663  Cablu Digimatic (2 m) Pentru IP65 Micrometru pentru 92,00 -
masurare interioara, in 3 puncte

06AFM380B  Cablu instrument cu intrare USB direct (2 m) Pentru IP65 Micrometru pentru /Tﬂ 93,90

masurare interioard, in 3 puncte

Nr. 960-703

| 816€ |

NIVELE DE PRECIZIE

Sensibilitate Sensibilitate " Acuratete
(mm/m pe diviziune) (Arcsecond)
0,1 20

Pret promotional €

960-601* 200 x 44 DIN2267 299,00
960-603* 0,02 4 200 x 44 DIN2267 ,00 379,00
960-703* 0,02 4 200 x 44 x 200 DIN2267 ,00 649,00

* Stocuri limitate!

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fara TVA sugerate de Mitutoyo, fara caracter obligatoriu.




INDICATOARE DE TESTARE ANALOGICE/

CU CEAS COMPARATOR

513-404-10E

513-475-10E

2310SB-10

“ 513.401-108
Pret promotional 95,90 € 211058-10
nterval Gradatie Scala Lungime Observatii Pret de Pret
[mm] [mm] stylus [mm] lista €| promotional €
20465B-60 0,01 Ecran indicator -100(100 - 0) IP64 ,00 95,90
2310S-10 10 0,01 Ecran indicator 0-100(100 - 0) Contor de revolutii coaxial, ,00 50,90
cu placd spate cu maner
2310SB-10 10 0,01 Ecran indicator 0-100(100 - 0) Contor de numar de rotatii complete coaxiale /GT(ﬁ 50,90
2110S-10 1 0,001 Ecran indicator 0-100(100 - 0) Rezistent la socuri, cu placa spate cu maner ,00 89,90
2110SB-10 1 0,001 Ecran indicator 0-100(100 - 0) Rezistent la socuri m 89,90
513-404-10E 0,8 0,01 Set de bazd indicator 0-40-0 17,4 Inclusiv tija de & 8 mm, cu varf din 86,00 69,90
de testare cu cadran carbid al palpatorului de @ 2 mm
513-405-10T 0,2 0,002  Setcompletindicator  0-100-0 15,2 Inclusiv tija de @ 4, 8 mm, varf din carbura /Hﬂﬁ 119,00
de testare cu cadran al stylusului de @ 1, 2, 3 mm, clemd pivotanta,
bara de sustinere (100 mm)
513-475-10E 0,2 0,002  Setde bazd indicator ~ 0-100-0 15,2 Inclusiv tija de @ 8 mm, cu varf din /1%?’05 109,00
de testare cu cadran rubin al stylusului de & 2 mm
513-401-10E 0,14 0,001 Set de baza indicator 0-70-0 1,2 Inclusiv tija de @ 8 mm, cu varf din /1—53’(ﬁ 119,00
de testare cu cadran carbid al palpatorului de @ 2 mm

CARACTERISTICILE INDICATOARELOR CU CADRAN
Cristalul este la
acelasi nivel cu inelul
exterior pentru
protectie Impotriva
zgarieturilor

Clema cu inel de
strangere si ace

limitatoare ca

accesorii standard

Montare cu

m 4 suruburi pentru >
0 rezistentd

® | crescutd la impact

Conectarea fara
instrumente

a manetei de
ridicare datorita
designului in forma
de randunica

' Inel exterior exterior l Interval de strangere
rezistent la uzura realizat

din plastic rigid ﬁ\

Sticla cu acoperire din

material dur pentru Un design al bucsei sub 1 Interstitiu pentru a surub
rezistentd la zgarieturi forma de tija pentru evita influenta directs ~ micrometric
fixare fara probleme a forfei de strangere
a tijei (interval de prindere | "%
mai mare)

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fara TVA sugerate de Mitutoyo, fdra caracter obligatoriu.




CARACTERISTICILE INDICATORULUI DE TESTARE CU CADARN

@ 8 pentru piesele in forma de coada de randunica este un accesoriu standard

0 tija plina de @ 8 mm (21CAB104) care se ataseaza de orice piesa in forma de coada
de randunica pe cadru este furnizata ca accesoriu standard.

SPECIFICATIA ACURATETEI

Specificatia cu privire la acuratete este conforma cu noul standard EN 1SO
9493 pentru indicatoare de testare cu ceas comparator si EN 1SO 463 pentru
indicatoare cu ceas comparator.

EN 1SO 9493/EN 1SO 463

Eroare indicator intr-un interval de

o5 = =

st | 8| & | 5| £ | &

8ES| 8% E g 2 g

53=| &§%© S = £ &
2046SB-60 5 9 10 13 3 3
2310SB-10 5 9 10 13 3 3
2110SB-10 2,5 4 4,5 5 2 1
513-404-10E 5 6 - 8 3 3
513-405-10T 2 3 - 3 2 1
513-475-10E 2 3 - 3 2 1
513-401-10E 2 3 - 3 2 1

Accesorii optionale

Observatii Pret de listd € Pret
promotional €

Pentru indicatoare

Pentru indicatoare
cu cadran

7822
21AZB149

Set puncte de contact interschimbabile
Maneta cu ax de ridicare

Configuratie set

Lungimea palpatorului de pe fata
cadranului

Lungimea palpatorului utilizat afecteaza
factorul de scala al indicatorului.
Lungimea corespunzatoare este indicata
pe fata cadranului, pentru a ajuta clientii
la comandarea corecta a palpatorului

de fnlocuire.

Brate limitatoare atasabile

In ceea ce priveste ceasul comparator,
bratele limitatoare 21AAB363
(optionale) pot fi atasate la inelul

de strdngere - permitand identificarea
Cu usurinta a limitelor superioare

si inferioare de toleranta.

/

- )
Set complet: 513-405-10T Set de baza: 513-404-10E/
o ) 513-475-10E/513-401-10E
Clemad pivotanta (900321,
pentru @ 4 mm, @ 8 mm,
in coada de randunica)
Stylus,
punct de
contact
Bara de @2 mm
sustinere (carbura) /4
metrica Indicator
(L: 100 mm)
Stylus, Stylus, Tija,
punctde | punctde || < 4mm
contact contact H
@ 1mm @3 mm Ti
bdin o erdin Inel de prindere Tija,
carbura carbura ndoit % BT
7

Set-Nr. 7822 inclus:

a5
@ 10 mm plat

Raza acului 0,4 mm

Raza sferica 7 mm

Raza carcasei 2,5 mm L =5 mm
Raza carcasei 2,5 mm L= 10 mm

37,90
7,00 =

mm plat

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fara TVA sugerate de Mitutoyo, fara caracter obligatoriu.




INDICATOARE DIGITALE

096

Nr. 543-781B 543-505B 543-390B

Addd

Pret promotional 119 € 243551 543-561D

547-401

[mm] [mm] [mm] lista €| promotional €
543-781B ID-S 12,7 0,01 0,02 Baterie SR44 Tip economic 49,00 119,00
543-505B ID-SS 12,7 0,01 0,02 Alimentat cu energie solara Tip economic ,00 119,00
de la 40 Lux
543-390B ID-C 12,7 0,001 0,003 Baterie SR44 Standard cu functie de toleranta ,00 249,00
543-551D ID-F 25,4 0,001 0,003 Adaptor AC Tip multi-functional ,00 479,00
543-553D ID-F 50,8 0,001 0,006 Adaptor AC Tip multi-functional ,00 539,00
543-561D  ID-H 30,4 0,0005 0,0015 Adaptor AC Tip multi-functional de mare ,00 499,00
acuratete
543-563D ID-H 60,9 0,0005 0,0025 Adaptor AC Tip multi-func’;itortwl de mare /763/@ 559,00
acuratete
547-401 0-12 0,001 +0,003 Baterie SR44 Dispozitiv pentru mdsurarea ,00 599,00
grosimii cu indicator digital
* Excluzand eroarea de cuantificare
INDICATOR SOLAR 543-505B
>Chiar daca luminozitatea scade
750-1000 Lux temporar sub 40 de lucsi, mésurarea
lucrari mecanice de precizie normala poate fi realizatd cu un
pentru desen tehnic super-condensator incarcat. 3 3 0 0
500 Lux —
bor

Software de gestionare a datelor de la Mitutoyo

200-300 Lux

lucru cu masini de fabricare

150 Lux
treceri cu vehicule/
zona de incarcare

100 Lux 543-390B ROTATIE DE CITIRE

e el et >Ecranul LCD cu 7 cifre poate fi rotit la 330° pentru
comoditatea citirii.

50 Lux
camera de depozitare

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fara TVA sugerate de Mitutoyo, fdra caracter obligatoriu.
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543-551D, 543-553D, 543-561D, 543-563D
INDICATOR MULTIFUNCTIONAL
>Culoarea luminii din spate se modifica din verde (OK) in rosu (z NG),
in functie de limitele de toleranta prevazute

>Indicatoarele ID-F si ID-H permit masurarea valorilor MAX/MIN/INTERVAL
(MAX-MIN).

Punctul B

<
Punctul D .
Punctul A

: Punctul C Y

7 .

543-561D, 543-563D INDICATOR CU TELECOMANDA OPTIONALA

>Pentru indicatoarele ID-H puteti efectua operatii de la telecomanda optionala,
fara a fi nevoie sa atingeti indicatorul

ecran bi-color LCD pentru iluminare din spate
(verde si rosu)

Functii:

547-401 INDICATOR DE MASURARE A GROSIMII >Revocare presetareetarca
>Pentru masurarea peliculei, a hartiei, a foilor de metal > Comutator pentru

etc., cu un pas digital de 1 pm MAX/MIN/TIR
>Resetare MAX/MIN/TIR

>Declansare pentru transmisie
de date

21EZA099
Utilizare intr-un stativ

Accesorii optionale

Observatii Pret de Pret
||sta promotional €

7822 Puncte de contact interschimbabil setat Pentru indicator 37,90
02AZD730G Emitdtor wireless U-WAVE Tip IP67 /163,0/0 119,00
02AZD880G Emitdtor wireless U-WAVE Tip buzzer m 119,00
02AZD790F Cablu de conectare U-WAVE Pentru ID-S, ID-SS, ID-C si aparat ,00 49,90
de masurare a grosimii
02AZD790D Cablu de conectare U-WAVE Pentru ID-F/ID-H 00 49,90
905338 Cablu Digimatic (1 m) Pentru ID-S, ID-SS, ID-Csi aparat 32,00 -
de masurare a grosimii
905409  Cablu Digimatic 2 m) Pentru ID-5, ID-SS, ID-C si aparat 38,00 - S
de masurare a grosimii
06AFM380F Cablu instrument cu intrare USB direct Pentru ID-VS, ID-SS, ID-C'si aparat ,00 81,90 @5 mm plat
(2m) de madsurare a grosimii 10 mm plat
936937 Cablu Digimatic (1 m) Pentru ID-F si ID-H 49,00 - )
S . Raza acului 0,4 mm
965014 Cablu Digimatic (2 m) Pentru ID-F si ID-H 63,00 - Razi sferici 7 mm
06AFM380D Cablu instrument cu intrare USB direct (2 m) Pentru ID-F si ID-H /wﬂﬁ 81,90 Raza carcasei 2.5 mm L = 5 mm
21EZA198 Maneta cu ax de ridicare Pentru ID-S, ID-SS si ID-C 10,00 = Raza carcasei 2’5 m L: Er—
540774 Cablu ax de ridicare (500 mm) Pentru indicator 30,00 - ! -
21EZA099  Telecomanda (max. 6 m distanta) Pentru ID-H 82,00 -

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fara TVA sugerate de Mitutoyo, fara caracter obligatoriu.




CALIBRAREA INSTRUMENTELOR

Iml

Pret promotional 10.999 €|

Calibrare folosind indicatorul de tip analogic Calibrare folosind indicatorul de tip digital

PC-ul prezentat mai sus este doar pentru ilustrare.
Trebuie comandat separat. -

INSTRUMENT DE CALIBRARE PENTRU INDICATORI

i-Checker

Acest instrument are cea mai inaltd acuratete din clasa sa (studiu Mitutoyo, Calibrare folosind setul de accesorii pentru  Calibrare folosind setul de accesorii indicator
februarie 2016) si, prin urmare, garanteaza rezultate de calibrare ultra-fiabile. alezometru (tip C) de testare cu ceas comparator (tip orizontal)
Indicatorii de tip analog sunt calibrati in modul semiautomat cu acul indicator al “|

indicatorului reglat manual la fiecare punct de mdsurare, cu transferul automat
al rezultatelor calibrarii si deplasarea la urmatorul punct de masurare.

Standarde industriale acceptate:
>1S0, JIS, JMAS, ANSI/ASME, DIN, VDI/VDE/DGQ, BS
>Standardele de calibrare pot fi setate la specificatiile clientilor

>Toate functiile necesare pentru calibrare pot fi gasite pe cutia de control,
facand operarea rapida si usoara

Verificare cu ajutorul aparatului de masurd  Verificare cu ajutorul palpatorului parghie
liniar (palpator inductiv)

Accesorii optionale

Denumire Observatii Pret de Pret
lists € promotional €

02ASK000 Set accesoriu indicator de testare (pentru tija @ 6 mm)  Pentru atasarea tijei de @ 6 mm a indicatorilor de testare 1.590,00
02ASK180 Set accesoriu indicator de testare (pentru tija 8 mm)  Pentru atasarea tijei de @ 8 mm a indicatorilor de testare :635,00 1.299,00
02ASK370 Set accesorii indicator de testare (pentru tijd @ 6 mm) Suport pentru reparatie tija @ 6 mm pentru 02ASK180 355,00 -
02ASK380 Set accesorii indicator de testare (pentru tija @ 8 mm) Suport pentru reparatie tija @ 8 mm pentru 02ASK000 355,00 -
02ASU162 Set accesoriu alezometru (tip C) Set accesoriu pentru prindere tip alezometru 2.754,00 -
Nr. 515-555 DISPOZITIV VERIFICARE SUBLER CERA 0-300 MM
| m | >Permite calibrarea pentru falcile interioare/exterioare ale sublerelor
— - si aparatelor pentru masurarea inaltimii

>Prevazut cu blocuri de cale din ceramica

|Pret promotional 1.599 €

Denumire Pret de lista € Pret
promotional €

515-555 Dispozitiv verificare subler -960,00 1.599,00
CERA 0-300 mm Verificarea acuratefii aparatului pentru Verificarea acuratefii sublerului (mésurare
masurarea inalimii exterioara)

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fara TVA sugerate de Mitutoyo, fdra caracter obligatoriu.




BLOCURI DE CALE

Set micrometru inspectie bloc de cale

Placi/set Indice de material Clasa Acuratete Certificat de
mspectle

516-362-10 Ceramic 0
516-363-10 47 Ceramic 1
516-346-10 87 Ceramic 0
516-347-10 87 Ceramic 1
516-962-10 47 Otel 0
516-963-10 47 Otel 1
516-964-10 47 Otel 2
516-946-10 87 Otel 0
516-947-10 87 Otel 1
516-107-10 10 Otel 1

CARACTERISTICILE BLOCURILOR DE CALE DIN OTEL DE
LA MITUTOYO

>Stabilitate dimensionala deosebita: blocurile de cale din otel de la Mitutoyo
sunt realizate exclusiv din material ,imbétranit” artificial.

>Inalta fiabilitate a dispozitivului de masurat: blocurile de cale de la Mitutoyo
pot fi un standard util pentru o lunga perioada de timp, datorita stabilitatii
lor dimensionale ridicate.

>Modificarile maxime admise pentru lungimea blocurilor de cale intr-un an
este definita in standardul EN 1SO 3650. Blocurile de cale de inalta calitate
de la Mitutoyo satisfac cu usurintd aceste cerinte si toate celelalte cerinte.

>Blocurile de cale din otel sunt excelente pentru utilizare ca standard,
datorita incertitudinii scazute a masuratorilor.

>Blocurile de cale din otel de la Mitutoyo au suprafete de calitate superioard,
ce le garanteaza forta ridicata de strangere.

Verificarea acuratetii unui subler

\

516-107-10
516-363-10

Pret de listd €|Pret promotional €
EN 150 3650 060,00 2.149,00
EN 150 3650 (] 266000 1.799,00
EN ISO 3650 u 508,00 3.499,00
EN IS 3650 ] 392700 2.799,00
EN ISO 3650 n 185800 1.349,00
EN 150 3650 n 142900 999,00
EN IS0 3650 [ 121800 859,00
EN 15O 3650 (] 286200 2.199,00
EN 150 3650 (] 220200 1.499,00
EN ISO 3650 ] 1300 299,00

Alocare placa 47 Alocare placa 87

[Dimensiune, __Pas | Cantitate JliDimensiune, __Pas | Cantitate |

1,005 = 1 1,001-1,009 0,001 9
1,01-1,19 0,01 19 1,01-1,49 0,01 49
1.2-19 0,1 8 05-95 0,5 19

1-9 1 9 10-100 10 10
10-100 10 10

CARACTERISTICILE BLOCURILOR DE CALE CERAMICE
MITUTOYO (PLACI CERAMICE)

>Rezistenta la uzura: Blocurile de cale CERAMICE au o rezistentd la abraziune
de zece ori mai mare decat blocurile de cale din otel si de trei ori mai mare
decét blocurile de cale din metal dur.

>Datorita materialului ceramic, aceste blocuri de calibru cale sunt rezistente
la coroziune.

> Aceste blocuri de cale, rdman de aproximativ aceeasi dimensiune in timp.

>Otelul si ceramica au coeficienti de dilatare similari, ceea ce reduce erorile
de masurare din cauza schimbarilor de temperatura.

>Toate blocurile de cale Mitutoyo au suprafete de calitate superioard, ceea
ce face posibild aderarea blocurilor ceramice la cele din otel.

>Fara bavuri cauzate de zgarieturi, blocurile de cale CERAMICE sunt foarte fiabile.
>Non-magnetice: pulberea (granulatie de fier etc.) nu va adera.

>Marcaje usor lizibile, caracterele intunecate ies in evidenta pe suprafata
ceramicd alba.

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fara TVA sugerate de Mitutoyo, fara caracter obligatoriu.




INSTRUMENTE DE MASURARE LA INTERIOR

368913 511-925-10
Nr 468-933

Software de gestionare a datelor de la Mitutoyo | |

| Pret promotional 2.499 €

Interval Acuratete | Rezolutie Observatii Certificat de | Pret de Pret
[mm] [pm] [mm] |nspec‘;|e lista € promotional €

368-911 6-12 Micrometru pentru masurare interioara, 0,001 Inclusiv 3 micrometre, 901,00 719,00
in 3 puncte 2 inele de setare

368-912  12-20 Micrometru pentru masurare interioard, +2 0,005 Inclusiv 2 micrometre, u m 629,00
in 3 puncte 1 inel de setare

368-913 20-50 Micrometru pentru masurare interioara, +3 0,005 Inclusiv 4 micrometre, | )}87,0/0 1.399,00
in 3 puncte 2 inele de setare

368-914  50-100 Micrometru pentru masurare interioard, +3 0,005 Inclusiv 4 micrometre, u m 1.699,00
in 3 puncte 2 inele de setare

468-981 6-12 P65 Micrometru digital pentru mdsurare *2* 0,001 Inclusiv 3 micrometre, | )}69,0/0 2.199,00
interioard, in 3 puncte 2 inele de setare

468-982  12-25 IP65 Micrometru digital pentru masurare  +2*(12-20) 0,001  Inclusiv 3 micrometre, | /%m 2.399,00
interioard, in 3 puncte + 3% (20 - 25) 2 inele de setare

468-983 25-50 IP65 Micrometru digital pentru masurare +3* 0,001 Inclusiv 3 micrometre, | /1242,0/0 2.499,00
interioard, in 3 puncte 2 inele de setare

468-984  50-75 IP65 Micrometru digital pentru masurare + 3% 0,001 Inclusiv 3 micrometre, | /Zm 1.999,00
interioard, in 3 puncte 2 inele de setare

468-985  75-100 IP65 Micrometru digital pentru masurare +3* 0,001 Inclusiv 2 micrometre, [ | ,00 2.199,00
interioard, in 3 puncte 1 inel de setare

511-925-10 18- 150 Alezometru in 2 puncte 2 0,001 Indicator digital /%m 639,00

543-310B incl.

* Excluzand eroarea de cuantificare
Rezultatul miscarii oscilante (valoare min.)

——

- Tm,

511-925-10 CU INDICATOR MeasurLini [TTET
Software de gestionare a datelor de la Mitutoyo
ALEZOMETRU 543-310B

>Ca alternativa la un indicator cu cadran, utilizatorul
poate folosi, de asemenea, un indicator digital
proiectat pentru instrumente de masurare la interior
in 2 puncte. Acesta dispune de o functie de retinere
a valorii minime, care permite utilizatorilor masurarea
Cu usurinta a diametrului gaurii de masurat.

Un ciclu de detectare rapida a modului
de frecventd a masurarii la fiecare
20 ms (50 orifs) poate fi selectat
pentru masurarea diametrului
Ccu 0 mai mare acuratete.

Accesorii optionale, consultati pagina urmdtoare.

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fara TVA sugerate de Mitutoyo, fdra caracter obligatoriu.




COLOANE DE INALTIME Mitutoyo

i

ATINGETI INALTIMI NOI

OBTINE-TI NOUA DVS.
COLOANA DE iNALTIME

_MITUTOYO ACUM A EONOMISI-'I."I'

PANA LA

1.500 €

SCHIMB SAU
Prindeti oferta de schimb Mitutoyo Trade-in Trade-up si economisiti pana la -
1.500 € la urmatoarea dvs. Coloana de inaltime liniard. Aceasta oferta este ! CUMPARAREA UNUI
valabila atat pentru seria Mitutoyo LH-600, cat si pentru seria QM Height. b PRODUS NOU

Pentru mai multe informatii despre oferta noastra speciala,
va rugam sa vizitati www.mitutoyo.eu, sau scanati codul
QR pentru a afla mai multe despre promotie.

Measurlink’

192-130 570-302

-

g >Coloana pentru masurarea inaltimii ABSOLUTE permite miscari line

4_6 € prin intermediul rotii de reglare a cursorului (roata manuald). Acest
instrument pentru masurarea inaltimii este disponibil cu doua intervale
de masurare diferite.

514-102 0-300  Subler vernier de masurat indltimea cu trasor 0,02 +40 426,00
192-130 0-300 Dispozitiv pentru mdsurarea inaltimii cu cadran cu trasor 0,01 +30 624,00
570-302 0-300 Coloand de indltime digitald Absolute cu trasor 0,01 +30% 604,00
570-304 0-600 Coloand de indltime digitald Absolute cu trasor 0,01 + 50% 1.055,00

* Excluzand eroarea de cuantificare




SCALE LINIARE

KIT PENTRU MASINI-UNELTE MANUALE NOI SI LA MANA A DOUA

Scala liniara AT-715 si contor KA-200. Aceasta ofertd consta din 2 sau 3 Scale liniare cu un interval
efectiv de max. 1800 mm per scala.

>Tehnologia ABSOLUTE - nicio configurare a punctului de referinta nu este necesara la pornire

>Protectie de clasd IP-67 - datoritd principiului electromagnetic de scanare prin inductie

(rezistenta mare la praf, apa si ulei) Nr. 539-8XX-2
>Precizie mare (de la £ 5 pm pand la 10 pm), in functie de intervalul efectiv |
> Aplicatie usoara in mai multe tipuri de masini-unelte manuale, in special strunguri 990 €

CONTOR cu 2 axe KA-200 + doua scale, interval efectiv de max. 2000 mm

CONTOR cu 2 axe KA-200
plus doua scale cu interval
efectiv de max. 2000 mm

Nr. 539-8XX-3

1.290 €

CONTOR cu 3 axe KA-200 + trei scale, interval efectiv de max. 3000 mm

CONTOR cu 3 axe KA-200
plus trei scale cu interval
efectiv de max. 3000 mm

Setul oferit (mai sus) contine scale liniare, cu un interval
de pand la 1.800 mm

_ Interval efectiv [mm] Lungime totald [mm]

539-801 100 278

539-802 150 328

539-803 200 378

539-804 250 428

539-805 300 488

539-806 350 538

Sunt disponibile intervale suplimentare de ABSOLUTE 539-807 400 588

masurare (nu sunt incluse in setul de baza 1i 2) 539-808 450 638

539-809 500 698

i) [mm 539-813 700 898

539-860 2.000 2.198 926,00

539-861 2.200 2.398 996,00 539-814 750 938

539-862 2.400 2.598 1.182,00 539-815 800 998
539-863 2.500 2.698 1.217,00 235316 200 1.098
539-864 2.600 2.798 1.256,00 Al et Lis
539-865 2.800 2.998 1.338,00 222813 B0 1.298
539-866 3.000 3.198 1.486,00 539-819 1.200 1398
539-820 1.300 1.498
539821 100 1568
50 m/min 100 - 500 mm +5pum 539-822 1.500 1.698
600 - 1.800 mm P 539-823 1.600 1798
539-824 1.700 1.898
2.000 - 3.000 mm £ 10 um 539.825 1.800 1998

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fara TVA sugerate de Mitutoyo, fdra caracter obligatoriu.




CONTOR/DISPOZITIVE

DE MASURARE LINIARE

CONTOR KA-200

>Vine cu o unitate de afisare usor de utilizat si multifunctionald pentru
conexiuni la scala de masurare.

>Datorita contorului cu 2/3 axe are un raport performanta-cost ridicat.

>Poate fi utilizat cu usurintd drept contor de freza sau de strung
introducerea parametrilor modificati.

>Vine cu specificatii referitoare la instrument, doua axe suplimentare,
afisarea diametrului, valoarea prestabilita etc.
P NAVZSEED

_ Pret de lista €  Pref promotional € sm

174-183D /586/ 459,00

{31850 3 120 2o Pref promotional 459 € MeasurLink [T

Software de gestionare a datelor de la Mitutoyo

DISPOZITIV DE MASURARE LINIAR CU CAP INGUST SERIA LGK

>Semnalul de iesire diferential cu unda rectangulara ii permite utilizarea pentru o gamd larga
de aplicatii.

>[I puteti instala chiar si in cazul in care spatiul este restrans, datoritd dimensiunii sale reduse.

>Scala sa de masurare fotoelectrica ii conferd o precizie inalta pe intrequl interval de masurare.

>Duratd lunga de viata a produsului datorita rulmentilor cu bile liniari in unitatea axului.

Interval | Forta de masurare® Rezolutie Acuratete Pas semnal Max. viteza Pret de lista € Pret
[mm] [mm] [um] de raspuns promotional €

542-157 0-10 0,8 N/0,75 N/0,7 N 0,0005 (1,5 + L/50) um 1.500 mm/s 549,00
* Ax JOS/Qrizontal/SUS

Pret promotional 549 €

DISPOZITIV DE MASURARE LINIARA STANDARD SERIA LGF .
> Nr. 542-161

> Constructia avansata a ansamblului tijei plonjor asigura rezistenta la socuri externe si vibratii.
>Semnalul de iesire diferential cu undd rectangulara permite utilizarea acestuia pentru

0 gamd larga de aplicatii.
>Duratd lunga de viata a produsului datorita rulmentilor cu bile liniari in unitatea axului.

Pret promotional 449 €

Interval | Forta de mdsurare® | Rezolutie lea Acuratete Pas semnal Max. viteza de Pret de Pret
[mm] [mm] pm] raspuns lista € promotional €

542-161 0-10 1,211 N 0,001 @ 8 mm (1,5 + L/50) ym 1.500 mm/s 260 449,00

* Ax JOS/Qrizontal/SUS

DISPOZITIV DE MASURARE LINIAR DE MARE REZOLUTIE,
SERIA LGB
>Cu un design extra compact, scala fotoelectrica mica asigura o precizie
ridicatd pe intregul interval.

>Semnalul de iesire diferential cu unda rectangulara permite o gama
larga de aplicatii.

Interval Forta de mdsurare” Rezolutie Tija @ Acuratete Pret de Pret

[mm] [N] [um] [mm] I|sta € promotional €

542-246 0,65/0,6/0,55 (1,5 + L/50) um 1.749,00
* Ax JOS/Orizontal/SUS

Pret promotional 1.749 €

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fara TVA sugerate de Mitutoyo, fara caracter obligatoriu.




DISPOZITIVE DE MASURARE

LINIARA/SENSORPAK
I

NUMARATOR EH PENTRU APARATE DE MASURAT LINIARE

>Numarator multi-functional.

> Interfetele standard RS-232C si USB permit o comunicare usoara cu un
PC extern (USB-ul poate fi utilizat numai cu SENSORPAK).

>Functia de retea incorporata vd permite sa creati cu usurintd un sistem
de masurare in puncte multiple (legatura RS, max. 10 contoare)

>Tipul de intrare cu 2 aparate de masurat poate calcula adunari si scaderi
intre doua aparate de masurat

905 €

Pret promotional 689 €

measurLink@_

Software de gestionare a datelor de la Mitutoyo

Rezolutie Max. max. Tip semnal de | Aparat de masurat aplicabil | Intrari ap Pret de Pret
[mm] de intrare intrare de masurat I|sta promotional €

542-075D 0,0001/0,001/0,01 E Ll LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH A
rectangulara in 2 faze), 4 |
viteza de raspuns depinde Un a rectaqgu ard (cu excgp’,cla LGF-Z cu punc’g
il - diferentiald  de referinta, LGH cu rezolutie 1.105,00 839,00
542-071D 0,0001/0,001/0,01 de specificatia aparatului de 0,01 pm) 2 800

de masurat

Nr. 02NGB072

o | 804€ |

] & BO @ S ‘ _

|Pret promotional 619€| Measurlink {21850

- 1 CE w == - Software de gestionare a datelor de la Mitutoyo

—— s e e A

= - & = TR

- o w382 E2 22 4 SENSORPAK
comeel T | 4T T4 TL g SN - -
- > Afiseaza valorile masurate pana la 60 de senzori simultan si in timp real
- = 3 L >Calculele pot fi efectuate folosind valori de masurare de la un numar
s maxim de 30 de senzori in timp real

e e o it et ot _‘I.- T, >Acces la 0 gama largd de prezentari grafice diferite ale datelor

L 1 l [ L 1 - ——. de masurare

— L il o ]

b >Inregistrarea datelor pe carduri de control sau tabele de date
>Este posibila procesarea suplimentara a datelor cu software extern,
Meaiuremani iorren cum ar fi Microsoft® Excel® sau MeasurLink

model _ fesorpok
Nr. 02NGB072
Functia de iesire lesire directa in fisa de calcul Microsoft® Excel®, iesire fisier CSV (compatibil cu MeasurLink)

Recomandare GO/NG (prin specificarea aparatelor de masurat care vor fi utilizate pentru recomandarea tolerantei totale),
lesire semnal GO/NG cu cablu optional I/O

Functie de declansare: cu ajutorul tastelor, al temporizatorului sau al TRG extern (cu cablu I/O optional)

Evaluarea tolerantei totale

Functia de intrare Frecventa de introducere a datelor: Max. de la 9.999 de ori (cu 60 de dispozitive conectate) pana la 60.000 de ori
(cu 6 dispozitive conectate)

Contor aplicatii Contoare cu interfatd RS-232C (EH si EV), cu interfata USB (EH)
Tip afisaj: Contor, grafic tip bara, metru, diagrama (permite afisare simultana)

Afisaj Rezultatul aprecierii tolerantei: Afisaj color (verde/rosu)

Aparate de masurat care pot fi conectate: Max. 60 de aparate

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fara TVA sugerate de Mitutoyo, fdra caracter obligatoriu.




LITEMATIC [IEETEITYENABLED

LITEMATIC VL-50S-B

Acesta este un cap de masurare de mare precizie cu controler separat.

LITEMATIC VL-50 va oferd urmatoarele avantaje:
Pret promotional 5.699 € >Are o forta de masurare de 0,01 N (1 gf) si o rezolutie de 0,01 um.

>Forta de mdsurare constanta si scazutd il face adecvat in special pentru masurarea materialelor
* 957460 este moi, cum ar fi cele din cauciug, din plastic, grosimi de film sau piese cu forma sensibila.
optional

>Pistonul motorizat v ofera o gama de viteze de apropiere si retragere pentru o operare

- = sigura si usoara.

>Capul este furnizat cu un controler separat, astfel incat sa il puteti monta intr-un aparat
de masurare sau pe stativul comparatorului optional.

Interval Acuratete Forta de mdsurare * Rezolutie Pret de Pret
[mm] [N] [um] Ilsta € promotional €
318-226D 0-50 (0,5 +L/100) pm 0,01 (14f) 0,01, 0,1, 1 (comutabil) 5.699,00

318-227D 0-50 (0,5 + L/100) pm 0,015 (15 gf) 0,01, 0,1, 1 (comutabil) - ,00 5.899,00
318-228D 0-50 (0,5 + L/100) pm 1(102 of) 0,01,0,1, 1 (comutabil) 118,00 5.999,00

LITEMATIC VL-50-B m

Aceasta este 0 masina de masurare motorizata de mare precizie, cu o functionare sigura si facild.

Pret promotional 5.999 €
LITEMATIC VL-50 vd ofera urmdtoarele avantaje: P '

>Are o forta de masurare de 0,01 N (1 gf) si o rezolutie de 0,01 um.

>Forta de mdsurare constanta si scazutd il face adecvat in special pentru masurarea materialelor moi, - =
cum ar fi cele din cauciuc, din plastic, grosimi de film sau piese cu forma sensibila. |

>Pistonul motorizat va oferd o gamd de viteze de apropiere si retragere pentru o operare sigura si usoara.

Interval Acuratete Forta de mdsurare® Rezolutie Pret de Pret
[mm] [N] [um] I|sta € promotional €

318-221D 0-50 (0,5 + L/100) pm 0,01(1gf) 0,01,0,1, 1 (comutabil) . 5.999,00
318-222D 0-50 (0,5 + L/100) ym 0,015 (15 gf) 0,01, 0,1, 1 (comutabil) - ,00 6.199,00
318-223D 0-50 (0,5 +L/100) pm 1(102 gf) 0,01, 0,1, 1 (comutabil) 460,00 6.399,00

Accesorii optionale

e e g gt € re ramoonal
63 00

02AZD730G Emitator wireless U-WAVE Tip IP67 119,00
02AZD880G Emitator wireless U-WAVE Tip buzzer 63 00 119,00
02AZD790D Cablu de conectare U-WAVE Modelul simplu cu 10 pini /ﬁ 49,90
06AFM380D Cablu instrument cu intrare USB direct (2 m) Modelul simplu cu 10 pini /‘I’W 81,90
936937 Cablu DIGIMATIC (1 m) 49,00 -
965014 Cablu DIGIMATIC (2 m) 63,00 -
02ADB440 Cablu de date pentru interfata I/O (intrarefiesire) (cu capac) 46,00 =
12AAA807D Cablu RS232-C 1,00 51,90
901312 Palpator cu cap sferic 8,00 =
957460 Stativ cap Litematic Pentru LITEMATIC VL-50S-B -932,00 3.299,00

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fara TVA sugerate de Mitutoyo, fara caracter obligatoriu.




MICROMETRU CU LASER DE SCANARE

Nr. 544-498-1D

9173€

Pret promotional 7.999 €

measurLink®_

Software de gestionare a datelor de la Mitutoyo

UNITATE DE MASURARE CU ACURATETE ULTRA INALTA MASURATORI CU DISPOZITIVE CU PINI SI FISE
LSM-6902H

>Potrivit pentru masurdtorile cu dispozitive cu pini si fise
>Interval amplu de masurare de @ 0,1 mm pana la @ 25 mm

> Oferd acuratete ultra-inaltd cu o liniaritate de % 0,5 ym pe intregul
interval de masurare si £ (0,3 + 0,1AD) ym in intervalul restrans

>Repetabilitate ultra inaltd de + 0,045 ym

>lesire I/0 standard, iesire analogica si interfete de iesire RS-232C
>Rezistentd imbunatatitd la medii de nivel IP64

>Acuratete certificata pe intregul interval de mdsurare

Interval Acuratete Repetabilitate Rezolutie Pret de Pret

[mm] [um] [pm] [um] lista €| promotional €

544-498-1D 01-25 Intreaga gamd: + 0,5 Intreaga gama: + 0,045 (@ 25 mm) 0,01-10 /QM 7.999,00
il o Interval ingust: + (0,3 + 0,1AD*) Interval ingust: + 0,03 (@ 10 mm) (Comutabil)

* AD este diferenta de diametru exterior intre dispozitivul de masurare principal si piesa de lucru.

EXEMPLE DE UTILIZARE

Diametru

Margine
de referinta

Din
circularitate

Masurarea diametrului exterior

Masurarea diametrului exterior al cilindrului si a circularitati cilindrului

Masurarea formei

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fard TVA sugerate de Mitutoyo, fard caracter obligatoriu.




MASINI DE TESTARE A DURITATI

| 2.858€ |

| Pret promotional 2.399 € |

HaHDAATIL

..'. Measurlink [ 7.\:]85)

Software de gestionare a datelor de la Mitutoyo

DISPOZITIV PORTABIL DE TESTARE A DURITA]'II LEEB HH-411 Modelul standard cu dispozitiv de impact HLD

> Acest instrument este solutia de testare a durititii pentru Denumire D'5P°Z't"’ Pret de Pret
: ’ ’ de |mpact I|sta promotional €
exemplarele mari

>Performantd usoara a procedurii de testare 810-298-10 HH-411 2.399,00

>Recunoasterea automata a directiei de impact

>Inclusiv dispozitive de impact pentru scale HLD Pret de lista €

>Bloc material de referintd inclus in accesoriile standard. 810-288-10 Dispozitiv testare impact HLDC UD-412 1.364,00
> Dispozitive suplimentare de impact, optional 810-289-10 Dispozitiv testare impact HLD+15 UD-413 1.474,00
810-290-10 Dispozitiv testare impact HLDL UD-414 1.795,00

' 4
Dispozitiv testare impact HLDC UD-412 Dispozitiv testare impact HLD+ 15 UD-413 N :
Utilizat pentru peretii interiori ai cilindrilor, prinderea Utilizat pentru piese concave, cum ar fi roti B;S.FOZI'CIV tes{care I[[T]F()j{ici I:LDL ll.j[D-{l14d et
este scurtd pentru a permite pozitionarea internd. dintate, rulmenti cu bile etc. llizare pentru roti aintate, colturi sudate etc.

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fara TVA sugerate de Mitutoyo, fara caracter obligatoriu.




MASINI DE TESTARE A DURITATII

MASINA DE TESTARE A DURITATII VICKERS HV-110/120

>Ecran color (tip A) de 144 mm (5,7 inch) cu vizibilitate excelenta
si cu interfata usor de operat de cdtre utilizator

>Lentile obiectiv de inalta calitate pentru cea mai bund imagine
de observare.

>Control al fortei electromagnetice de testare pentru toate modelele "
>lluminarea cu LED-uri extinde durata de viata si oferd o imagine " :
de observare in culori naturale . i i
> Acceptd Micro Brinell pana la 62,5 kgf cu greutati de forta de testare
optionale, in functie de model Indentare Vickers
>Lentila obiectiv 10X inclusa i}

_ Forte de testare kgf | Pret delistd €  Pret promotional € Nr. 810-440D
0 00 “
L——)

810-440D  HV-110detip A 1-50 10.799,00 12.550 €

810-445D  HV-120 de tip A 0,3-30 13.050,00 10.999,00 ‘ -
11AAC714  Lentils obiectiv 20x - 776,00 - Pref promofional 10.799 €
11AAC715 Lentila obiectiv 50x - 936,00 -

measurLink@_

Software de gestionare a datelor de la Mitutoyo

ROCKWELL HR-530

>Interfatd noud si intuitivd pentru utilizator

>Posibilitati multiple de generare a fortelor de testare a duritatii
pentru Rockwell, Rockwell Superficial si Brinell de pand la 187,5 kgf

> Accepta masurarea in adancime pe scala Brinell, testul plastic
1S02039-2 si testul Rockwell Alpha

>HR-530 poate efectua 47 de scale diferite de teste de duritate

>Indltimea camerei de lucru este de 250 mm sau 395 mm Optiune de testare in interior

>Un brat indentor cu maneté faciliteaza accesul la suprafetele interioare
(min. @ 40 mm/@ 22 mm, atunci cand se utilizeaza un indentor cu diamant
optional) si suprafetele exterioare, oferind cea mai buna imagine de
ansamblu asupra esantionului.

>Controlul electronic al fortei de testare in timp real asigura o incarcare
precisa si elimind perfect depdsirea fortei de testare. De asemenea, permite
un ciclu de timp executat precis, obtinand o repetabilitate excelenta.

>Mod de testare in serie cu economie de timp, care permite testarea in
serie fard a schimba pozitia axului. Testarea in serie poate fi, de asemenea,
operata prin comutatorul de picior.

>Ridicarea mesei cu oprire automatd si preincarcarea automatd ofera
generarea unei forte stabile de testare.

Scald Rockwell Scald Rockwell Superficial

| 13.450 € |

| Pret promotional 10.299 € |

Lo L T

HRA, HRC, HRD HR15N, HR30N, HR45N Diamant Nr. 810-236

HRB, HRF, HRG HR15T, HR30T, HR45T Bild 1,5875 mm F

HRE, HRH, HRK HR15W, HR30W, HR45W Bild 3,175 mm b

HRL, HRM, HRP HR15X, HR30X, HR45X Bila 6,35 mm . measurLink®_

HRR HRS, HRV HR15Y, HR30Y, HR45Y Bila 12,7 mm | Pl’Et promotlonal 8.999 €| Software de gestionare a datelor de la Mitutoyo

[ e e e
testare kgf RockweII Brlnel masurarea in adanqme din pIastlc listd € promotional €

810-236  HR-530 -187,5 0,00 8.999,00

810-336 HR-530L  3-187,5 395 30 " 2 5 1 ,00 10.299,00

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fara TVA sugerate de Mitutoyo, fdra caracter obligatoriu.




SERIILE DE MASINI ECONOMICE DE TESTARE A DURITATII ROCKWELL
HR-110MR/HR-210MR/HR-430MR

>Designul cadrului prevede un joc maxim pentru pozitionarea piesei de lucru.
(este necesara o masa pland pentru montarea testerelor)

4.480°€

Pret promotional 3.599 €

> Acceptd Brinell de pana la 187,5 kg, cu o greutate optionald a fortei de testare

Trei modele diferite de tip manual/semi-automat analogic si automat digital:
>Schimbarea manuald a greutatii pentru HR-100 si HR-200
>Modificarea greutatii cu ajutorul butonului rotativ pentru HR-400
>Aplicare manuala de fortd de incercare pentru HR-100
>Operare semi-automatd pentru HR-200
>Operare automata pentru HR-400
>Sigurantd sporitd a procesului prin adaugarea dispozitivului de prindere K543817

HRSETO1*  HR-110MR incl. K543817 60/100/150 3.599,00
HRSET02*  HR-210MR incl. K543817 60/100/150 4.199,00

m Forte de testare kgf | Pret de lista €| Pret promotional €
4480,00
5282,00

HRSET03*  HR-430MR incl. K543817 60/100/150 /Sim 6.599,00
* Stocuri limitate!

HRSET02
w

HRSETO3

DISPOZITIV DE PRINDERE A PIESEI DE PRELUCRAT

>Impiedic3 deplasarea esantionului in timpul testului de duritate

>ldeal pentru taierea esantioanelor de arbore si a materialelor din tabla
>Clema interior @ 18 mm

> Utilizati indentorul Mitutoyo pentru cel mai bun rezultat

>Se utilizeazd numai pentru modelele HR-MR

_m Modele de utilizare Pret de lista €

K543817  Dispozitiv de prindere  HR-110MR, HR-210MR, HR-430MR 470,00

Menghina este un

MASINI MICRO-VICKERS PENTRU TESTAREA DURITATII HM-210A accesoriu suplimentar.

>Masind de inaltd performanta de testare a duritdtii, care utilizeaza tehnologie
avansatd si este ideala pentru controlul calitatii Nr. 810-401D-ASET

> Control prin ecran tactil
14.560€ °

Pret promotional 12.399 €

>Sistem de generare a fortei electromagnetice
>Un sistem optic de inalta performantd ofera o imagine de inaltd calitate a indentarii
>Lentile obiectiv 10x si 50x incluse

>810-420 masa manuala XY de 25 x 25 mm inclusa Ii
]
=

Forte de testare kgf | Pret de lista €| Pret promotional € T - “
810-401D-ASET HM-210A 0,01-1 4:500,00 12.399,00 MeasurLink [T

Software de gestionare a datelor de la Mitutoyo

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fara TVA sugerate de Mitutoyo, fara caracter obligatoriu.




INSTRUMENTE DE MASURARE A FORMEI

MASURAREA MANUALA A RUGOZITATII -
SURFTEST SJ-210 / SURFTEST $J-310

> Instrumentele portabile permit o masurare usoara si exacta a rugozitatii.

>Creat pentru utilizarea la fata locului, $J-210 are un design robust,
perfect pentru medii industriale.

>Raza stylusului de 2 ym conforma cu EN ISO, cu o fortd de masurare
de 0,75 mN.

>Raza de patinare de 40 mm conforma cu EN 1SO - adecvat pentru
rugozitatea suprafetei Ac = 0,8 mm.

> Accepta standardul VDA si parametrii speciali, precum Rz1 max.

>Ecranul LCD color ofera o lizibilitate excelent si include o iluminare
de fundal pentru o vizibilitate imbunatatita.

Scanati codul QR

cu dispozitivul dvs.
mobil si puteti viziona
pe YouTube clipurile
video cu prezentarea
produselor noastre

Nr. 178-560-01D
Nr. 178-560-03D

Pret promotional 1.799 €

>Meniu de navigare usor si intuitiv.

>5J-310 imbunatateste drastic timpul de functionare datorita ecranului )
tactil si imprimantei incorporate. Cu optiunea de a imprima rezultate,
profiluri, conditii si mai automat sau la cerere, vi se ofera imediat
o copie fizicd a informatiilor.

>Seria SJ efectueazd analize de rugozitate conform diferitelor
standarde internationale (EN ISO, VDA, ANSI, JIS) si prezinta setdri
ce pot fi personalizate.

>Folosind judecata de toleranta colorata, ambele instrumente pot oferi
utilizatorilor o analiza rapida, dar precisa.

> Atat SJ-210, cat si SJ-310 sunt disponibile cu un detector standard, precum
si alte doua cu functie de retractare (Tip R) sau de traversare (Tip S).

>$J-210 este disponibil in doua limbi si accepta in total 21 de limbi.

Pret
promotional €

178-560-01D*  Surftest 5)-210 ; 1.799,00
178-560-02D%  Surftest 5210 0 179,00

178-560-03D%  Surftest 5210 0 1.799,00 .
178-562-01D%  5J-210 R Surftest 257500 1.999,00 Pref promofional 3499 €
178-564-01D*  5)-210'S Surftest 410000 3.199,00

178-570-01D%  Surftest 5)-310 0 3.499,00

178:572-01D%  S)-310R Surftest 480000 369,00

178-574-01D%  $)-310'S Surftest 0 4.899,00

* Stocuri limitate!

Tipuri de detector SJ-210 si SJ-310

Accesorii optionale pentru $J-210/310/410

N Denumire ______lObsenvatii _____Pretde sta€

178-029* Stativ din granit Pentru $J-210/310 738,00

12AAA221  Adaptor stativ de granit Pentru 178-029 45,00

178-010 Unitate Autoset Pentru SJ-410 2.370,00

¥ 178-020 Unitate de reglare a axei X Pentru $J-410 1.220,00

" 178-030 Unitate de nivelare digitala Pentru SJ-410 1.800,00
Standard

178-039 Stativ din granit Pentru SJ-410 732,00

* 12AAA221 este necesar pentru SJ-210/5)-310

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fara TVA sugerate de Mitutoyo, fdra caracter obligatoriu.




APARAT MOBILL SAU STATIONAR DE MASURAT RUGOZITATEA -

SKIDLESS SURFTEST SERIA SJ-410 MeasurLink [T Nr. 178-580-01D
. L. . . . . Software de gestionare a datelor de la Mitutoyo m
>Designul antipatinare al seriei SJ-410 permite crearea de profile primare
(P), profile de rugozitate (R), profile de ondulatie (W) si multe altele. )
Acesta oferd, de asemenea, compensatia necesara pentru suprafetele Pref promofional 6.899 €
curbe, radiale sau cele inclinate. =y

>Ecranul tactil LCD color mare de 14,5 cm faciliteaza citirea si operarea
cu usurinta in mai multe limbi.

> Accesorii optionale exceptionale, cum ar fi unitatea Autoset, unitatea de
reglare a axei X si unitatea de nivelare digitald, pot fi montate la stativul
din granit - individual sau in combinatie.

Nr. Denumire Pret de Pret
listd € promotional €

178-580-01D*  Surftest SJ-411 6.899,00 .
178-580-02D*  Surftest SJ-411 ,00 6.899,00 : 'nstnument ’
178-582-01D*  Surftest §-412 19.900,00 7.899,00 s SR
* Stocuri limitate!
Software pentru seria 51500 i- :
,Instrument de comunicare USB” pe: .
http:/Awww.mitutoyo.eu/en_us/downloads/
software-and-updates/ (Inregistrare necesara)
MASURAREA MOBILA A RUGOZITATII -
Nr. 178-532-01D .
measurLink®_ SURFTEST 5)-500 !
m Software de gestionare a datelor de la Mitutoyo >Designul antipatinare al seriei 5J-500 permite crearea de profile primare
(P), profile de rugozitate (R), profile de ondulatie (W) si multe altele.
Pret promotional 9.999 € Acesta oferd, de asemenea, compensatia necesara pentru suprafetele

curbe, radiale sau cele inclinate.

>Ecranul tactil LCD color mare faciliteaza citirea si operarea cu usurinta
in mai multe limbi.

Nr. Denumire Pret de listd € Pret
promotional €

178-532-01D Surftest SJ-500 9.999,00

* Pentru detalii despre modelul de computer, va rugam sa contactati distribuitorul local Mitutoyo.

TESTER DE CIRCULARITATE COMPACTA ROUNDTEST RA-120

> Verificare rapida si usoara a deviatiei formei in mediile de productie.
>DAT (tabel de ajustare digitald) pentru centrare si nivelare ghidata.
>Oferd o pozitionare confortabild cu o singura mana.

> Acuratete uimitoare a mesei rotative de (0,04 + 0,0006H) um.

Nr. Denumire Pret
promotional €

211-542D Roundtest RA-120 -800,00 11.199,00

* Pentru detalii despre modelul de computer, va rugam sa contactati distribuitorul local Mitutoyo.

13.8060 €

Pret promotional 11199 €

Scanati codul QR

cu dispozitivul dvs.
mobil si puteti viziona
pe YouTube clipurile
video cu prezentarea
produselor noastre

Pret de listd €

measurLink‘B_

Software de gestionare a datelor de la Mitutoyo

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fara TVA sugerate de Mitutoyo, fara caracter obligatoriu.




INSTRUMENTE DE MASURARE A FORMEI

Combinare si potrivire Surftest

Combinati seria dvs. Mitutoyo SJ cu unul dintre cele mai dorite pachete de accesorii si economisiti si mai mult!

SJSETO1

PACHET STATIV SERIA SJ-GRANITE 1

>Pentru a fi conectat la unitatea de actionare SJ-210/310, stativul de granit (178-029) si adaptorul (12AAA221) fac posibila
reglarea si potrivirea indltimii articolului de masurat.

183 €

Pret promotional 599 €

PACHET STATIV SERIA SJ-GRANITE 2

> Acest pachet livrat cu unitatea de setare automata (178-010) si stativ de granit (178-039) permite efectuarea
masurdtorilor cu Surftest SJ-410 cu o singura apasare de buton, economisind timp si sporind eficienta muncii.

SJSETO3

PACHETUL DE GESTIONARE A DATELOR SERIA SJ 2

>Creat pentru clientii care nu detin deja receptorul U-WAVE-R, acest pachet va permite sa incdrcati rezultatele de calcul
de la Surftest SJ pe software-ul comercial cu foi de calcul de pe un computer. In esenta, acest lucru poate fi realizat
cu o singura atingere pentru a introduce valorile direct in celulele foii de calcul.

3102 €

Pret promotional 2.499 €

SJSET02

PACHETUL DE GESTIONARE A DATELOR SERIA SJ 1

>Creat pentru clientii care nu detin deja USB-ITPAK, acest pachet va permite sa incarcati rezultatele de calcul de la Surftest
SJ pe software-ul comercial cu foi de calcul de pe un computer. In esenta, acest lucru poate fi realizat cu o singura
atingere pentru a introduce valorile direct in celulele foii de calcul.

360¢€

Pret promotional 289 €

827 €

@
>t

SJSETO5

Pret promotional 659 €

SISETO4

PACHETUL DE GESTIONARE A DATELOR SERIA SJ 3

>Creat pentru clientii care nu detin deja receptorul U-WAVE-R, acest pachet va permite sa incarcati rezultatele de calcul
de la Surftest SJ pe software-ul comercial cu foi de calcul de pe un computer. In esenta, acest lucru poate fi realizat
cu o singura atingere pentru a introduce valorile direct in celulele foii de calcul.

256€

Pret promotional 199 €

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fara TVA sugerate de Mitutoyo, fdra caracter obligatoriu.




MICROSCOAPE DE MASURARE

SERIILE DE MICROSCOP MANUAL DE MASURARE TM GENERATIA B

>Microscop de masurare robust si compact, adecvat pentru utilizare in atelierele de productie

>Masa XY cu capete digitale de micrometru digital si ocular ce permite masurarea usoara
a dimensiunilor si a unghiurilor

>lluminare cu contur cu LED-uri, de suprafata si optionald cu lumind inelard cu intensitate
luminoasa reglabila

> Amplificare confortabild de 30X cu lentile 2X si ocular de 15X
>Disponibil in 2 dimensiuni de masa

Set TM-505B
i o
lista € promotlonal €
176-818D Microscop TM-505B cu masa in coordonate XY de 50 x 50 mm  4.403,00
164-163  2x Cap de micrometru digital 0 - 50 mm 1.584,00 -

63AAA001 Lumind inelard cu LED cu intensitate luminoasa reglabild 424,00 -
TMSETO01 Set continand toate produsele mentionate maisus  6.411,00 4.999,00

Set TM-1005B

Denumire Pret de Pret
lista €| promotional €

176-819D  Microscop TM-1005B cu masa in coordonate XY de 100x50mm  5.783,00

164-163  2x Cap de micrometru digital 0 - 50 mm 1.584,00 -
611675-031 Bloc de cale 50 mm Calitatea 1 62,10 -
63AAA001 Lumind inelard cu LED cu intensitate luminoasa reglabild 424,00 -
TMSET02  Set continand toate produsele mentionate maisus  7.853,10 5.999,00

Lumind inelara cu LED

CAMERA DIGITALA PENTRU MICROSCOAPE TM

Montarea camerei digitale HDMIEMDPX in tubul ocular transforma microscopul
TM intr-un microscop digital.

>Camera color HDMI6MDPX, de 6 megapixeli, cu iesire directd HDMI la un monitor

>Card SD integrat pentru salvarea imaginilor si software preinstalat pentru efectuarea
de masuratori de baza in ecran

Camera HDMI montata in tubul ocular
al microscopului TM

>Operare intuitiva a software-ului cu mouse USB standard furnizat
>PC-ul nu este necesar

Set camera HDMI6MDPX
Pret de lsta €
63AAA353 Camera color HDMI6MDPX 1.724,00 5]
Adaptor optic C-Mount 0.37X Camer3 HDMIGMDPX

Adaptor mecanic pentru microscoape TM

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fara TVA sugerate de Mitutoyo, fara caracter obligatoriu.




MICROSCOAPE DE MASURARE

MICROSCOP DE MASURARE MF DE GENERATIA D

>Seria MF de microscoape de masurare ofera o calitate opticd exceptionala cu lentile obiectiv
seria ML cu distanta mare de lucru.

> Acuratetea de masurare este una dintre cele mai mari din clasa lor.

> Ajustarea continud a contururilor cu LED-uri si iluminarea suprafetei asigura conditii optime
Nr. MFSETO? de iluminare.

| m | >0 imagine verticala amplificata 30x reprezinta un standard la binoclul 10X si obiectivul 3X ML.
|Pret promotional 13.599 €|

Set MF-B2010D
_
176-867-10 Microscop MF-B2010D, masa in coordonate XY 13 100,00
de 200 x 100 mm. Lentile 3X ML incluse.
176-393 Binocular cu marire 10X 1.446,00 -
176-445D  LED-uri de iluminare a conturului si a suprafetei 2.270,00 -
MFSET01  Set continand toate produsele mentionate mai sus m 13.599,00
Set MF-B2017D
_M_
176-868-10  Microscop MF-B2017D, masa in coordonate XY 16 000,00
200 x 170 mm. Lentile 3X ML incluse.
176-393 Binocular cu marire 10X 1.446,00 -
& 176-445D  LED-uri de iluminare a conturului si a suprafetei 2.270,00 -
MFSET02  Set contindnd toate produsele mentionate mai sus m 15.999,00

CAMERA DIGITALA PENTRU MICROSCOAPE MF

Montarea camerei Invenio 5SClIl pe adaptorul camerei transforma
microscopul MF intr-un microscop digital, puternic.

>Camera color Invenio 55CIII, de 5 megapixeli color, cu comunicare USB3 de mare viteza
>ldeal pentru documentare si analiza pentru o gama larga de aplicatii
Pachete software Mitutoyo MF ce imbunatatesc functionalitatea microscopului cu:
>Functionalitatea de raportare a imaginilor si a rezultatelor masuratorilor
>Imagini cu adancime extinsa de focalizare
>Observatie topograficd 3D prin stivuire imagini in directia Z
>Numadrare de particule

Camera Invenio cu adaptorC-mount montatd pe microscop MF

Set camera HDMI6MDPX

63AAA355  Camera digitald color Invenio 5SClIl USB Adaptor optic 1.665,00 . - v
C-mount 0,5X =

63AAA066  Pachet Mitutoyo MF: Acest pachet include 1.500,00 : =y
- Insight Basic B
- EEEF adancime de focalizare extinsa
- Topografie r —
- Segmentare §| numérare Topografie 3D Numarare de particule

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fard TVA sugerate de Mitutoyo, fard caracter obligatoriu.




PROIECTOARE DE PROFILE

PROIECTOR DE PROFILE SERIA PJ-A3000

Proiectoarele de profil seria PJ-A3000 cu sistem optic vertical ofera o versatilitate
excelenta si usurinta de utilizare la masurarea pieselor de marime mijlocie.

>Scale liniare integrate in masa XY
>Traductor rotativ incorporat in ecranul de proiectie cu @ 315 mm

>Masa XY este prevazuta cu un mecanism de eliberare rapida pentru miscarile rapide pe masa de lucru
>Lentila obiectiv 10X inclusa

Pref de st € Pre promotional €
880,00

Procesorul M2 2D
este optional

302-701-1D* PJ-A3010F-200: masa XY: 200 x 100 mm 9.799,00
302-702-1D* PJ-A3010F-150: masa XY: 150 x 50 mm /14%30@ 8.599,00
302-703-1D* PJ-A3010F-100: masa XY: 100 x 100 mm M 8.299,00

* Stocuri limitate!

Pret promotional 9.799 €

Accesorii optionale

m Pret de li Pret promotional €

K550892  Sistem de prindere Opti-fix 498,00 399,00 | Set opti-fix: 12 buc

PROIECTOR DE PROFILE PV-5110

Proiectorul de profile PV-5110 robust, de sine statator cu sistem optic vertical ofera
observatii excelente cu ecranul mare de proiectie de = 508 mm.

Procesorul M2 2D
L . N ' este optional
>Scalele liniare sunt integrate in masa XY

>Traductor rotativ incorporat in ecranul de proiectie cu @ 508 mm
>Lentila obiectiv 10X inclusa

Pentru a se potrivi cerintelor clientilor, deplasarile pe masa XY pot fi afisate fie folosind contorul optional Cod articol 304-919D
KA cu doua axe, procesorul de date avansat tip QM-Data 200, fie sistemul de procesare a datelor M2.

N Denumie | Pretdelistd € Pretpromotional
450,00

304-919D PV-5110: masa XY: 200 x 100 mm 11.999,00

Pret promotional 11.999 €

- SISTEM DE PROCESARE A DATELOR M2 PENTRU PROIECTOARE DE PROFIL INCL. TABLETA PC

]
ER T

. Sistem de procesare a datelor 2D, intuitiv si usor de operat, cu ecran tactil

Caracteristici principale: Sistemul consta in:
. >Obtinerea punctului de masurare prin reticul >Software metrologic M2
‘3: (63AAA406) sau prin detectorul optional al limitei >Caseta de interfata cu 2 axe si cabluri de conectare
de banda optica (63AAA407) cu 15 pini
—— >Functii 2D de masurare, construire si definire >Cablu de alimentare si USB
. >Memorizarea programului piesa >Suport pentru masina, bila RAM, brat RAM, suport
>Rapoarte complete de masurare VESA pentru montarea tabletei PC optionale pe
>Verificarea tolerantei conform cu DIN/ISO corpul proiectorului

Accesoriu optional, dar necesar, inclus in pret
>Tableta PC cu functie de ecran tactil si sistem de operare Microsoft® Win10, 64 biti
(Consultati furnizorul local Mitutoyo pentru mai multe detalii.)

N Denumie _______________ Prtde it € e pomofonal

M2SET01  Set de sisteme de prelucrare a datelor M2 (fara detectarea 2.319,00
marginilor) si o tableta PC

M2SET02 Set de sisteme de procesare a datelor M2 (cu detectarea -691,00 3.499,00
marginilor) si o tabletd PC

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fara TVA sugerate de Mitutoyo, fara caracter obligatoriu.




ARMATUR]

SERIA DE SETURI DE ARMATURI CMM eco-fix

Seria de kituri de fixare ,eco-fix" de la Mitutoyo este o solutie
foarte rapida si accesibila pentru prinderea pieselor de prelucrat
pe CMM. In doar cateva minute, dispozitivul dvs. este pregatit de
masurare. Prin urmare, eco-fix este o alternativa foarte atractiva
pentru dispozitive de prindere personalizate.

| 946°€

>Pot fi utilizate cu toate marcile CMM Pret promotional 799 € |

>Montati-va propriile dvs. sisteme de prindere,
in doar 20 de minute!

>S|ste:\me. modulla.re flexibile N |Denumire Pret de listd €| Pret promotional €
> Raplld .§| acce5|b||. . K551048 eco-fix S 940,00 799,00
> Potrivit pentru diverse piese de lucru sau Set de armaturi pentru piese mici si mijlocii. Incluzand:
alte echipamente de masurare Placa de baza 250 mm fo50 mm
< P 58 piese de prindere eco-fix, de exemplu console,
>Adaptarle usoard la schimbarile de produse pinuri de localizare, clipuri de strangere
>Model filet M6 - o K551549 eco-fix L 752,00 1.499,00
>Achizitionati un kit pentru fiecare piesd Kit de prindere pentru piese de dimensiuni medii si mari.
de prelucrat Incluzand:
>De asemenea, solicitati seturile de 9PI7ac§-1 de dbazq 530 mm xffl()?j mm | |
tensie eco-fix! 7 piese de prindere eco-fix, de exemplu console,
ex : pinuri de localizare, clipuri de strangere
SERIA DE KIT-URI eco-fix RECEPTOR PALET
Nr. K551218
PENTRU CMM
Sistemul receptor manual pentru CMM permite utilizatorului sa | m |
grabeasca si sa stapaneascd cu usurinta masuratorile repetitive. ‘
Placa suport, prevazutd cu manere si sfere pe suprafata Pref promotional 1.679 €
inferioara, poate fi repozitionata rapid si precis pe masa ‘
de granit a CMM-ului. ir.
Utilizarea unei placi suport secundare cu acelasi dispozitiv #t_

de fixare poate accelera semnificativ masuratorile in serie.
In timp ce programul de mésurare functioneazd, o piesa

de lucru identica poate fi montata pe dispozitivul de fixare,
astfel incat timpul de comutare a piesei de lucru poate fi

p—
K551218: Aplicarea sistemului
palet receptor inferior

redus corespunzitor.
a8 ——

n i e

..m._ e —w—e Ih1T0D

K551218: 58 piese de fixare eco-fix

Pret de Pret
lista € promotional €

K551218 eco-fix S cu palet receptor de incarcare 1.679,00
Set de armaturi pentru piese de dimensiuni mici si medii. Inclusiv:
Placa suport 250 mm x 250 mm 58 de elemente de fixare
eco-fix, de ex., console, stifturi de localizare, cleme arc,
paleti pentru receptor, manere si suruburi

K543812 Suport pentru 6 paleti 792,00 1.479,00

K543812: Paletul si piesa de
prelucrat nu sunt incluse

Preturile mentionate mai sus sunt preturi de vanzare cu amanuntul fara TVA sugerate de Mitutoyo, fdra caracter obligatoriu.




STYLUSURI

K651445

Set stylusi M2/M3 MiSTAR ,00
Pentru sistemele de palpatoare TP20/200 SP25M.
Incluzand:
o Suport stylus cu 5-cdi
o 5stylusuri CFK M2 pentru cea mai
bund performanta
o Adaptor M2/M3
* imbinare articulats M2
¢ Stylusi din carbura de tungsten M2 si M3

Mituy

e

PRECIZIE MAXIMA, PIONIERAT, INOVATIE
S| ASPECTE ECONOMICE CONVINGATOARE

Otel, aluminiu sau ceramica? Rubin, oxid de zirconiu sau
nitrurd de siliciu?
Linia de produse Mitutoyo include peste 600 de palpatoare,

plus echipamente extrem de specializate pentru a oferi
cea mai buna solutie posibild pentru nevoile dvs. specifice
de mdsurare, cu un simt tactil sofisticat, pentru

rezultate imbunatatite.

Aflati mai multe la www.mitutoyo.eu

K651376

K651380

K651383

Pachet starter stylusuri M2 144,00

Pentru sistemele de palpatori TP20 sau TP200. Incluzand:
o 4 stylusuri cu diametre de la @ 1 mm pana la @ 4 mm
o 2extensii de 10 mm si 20 mm

¢ Stabilirea lungimii stylusului pand la 50 mm

Pachet starter stylusuri M3 ,00
Pentru sistemele de palpatori SP25M. Incluzand:
o 5 stylusuri cu diametrele varfului de la @ 1 mm pana
la@5mm
o 2 extensii de 20 mm si 35 mm
o Stabilire lungimi de stylusuri de pand la 55 mm

Kit stylus-uri M4 ,00
Pentru sistemele de palpatori SP25M. Incluzand:

o 11 stylusuri cu diametrele varfului de la @ 1 mm péana

la@ 8 mm

2 extensii ceramice 30 mm si 50 mm

Stabilirea lungimii stylusului pana la 100 mm

Adaptor M3/M2 si M4/M3

Suport stylus cu 5 locase M2, M3 si M4

649,00

Nr. K651445

:

Pret promotional 649 €

toyo |

i i;! il

119,00
| 913€

Pret promotional 739 €

169,00

739,00




STREBAU SC STREBAU SRL

DIl. Radu Strelet

Str. Glad, Nr. 65 B/1
CP 300215 Timisoara
Mobile: 0742 088996
Tel/Fax: 0256 243580
office@strebau.ro

Measuring & Testing Solutions

© MITUTOYO/D 08/20 PRRO1278

Actiune valabild de la 1 octombrie 2020 pana la 31 ianuarie 2021. Ne rezervam dreptul de a aduce modificari i imbunatatiri tehnice; aceste preuri se aplica doar clientilor companii juridice;
toate preturile sunt intelese a fi prefurile nete in EURO + TVA - mai multe informatii pot fi obtinute de la www.mitutoyo.ro.
Livrarea si preturile produselor oferite aici sunt valabile cat timp acestea se afla pe stoc. Modificérile tehnice, greselile si erorile de imprimare reprezinta o exceptie.

Masini de masurat in coordonate ~ Sisteme de masurare Vision Masurarea formei Médsurare optica

Indiferent ce provocari va asteaptd, Mitutoyo
I va sprijina de la inceput pana la sfarsit.

Mitutoyo nu este doar un producdtor de instrumente
de masurare de calitate superioara, ci unul care oferd,
de asemenea, si sprijin calificat pe toata durata de
== viatd a echipamentului, sprijin sustinut de servicii
- complete care asigura ca personalul dumneavoastra

efectueaza o utilizare optima a investitiei efectuate.
.

instumente de fmics dimensiune I a de elementele de baza de calibrare
si managementul datelor

si reparare, Mitutoyo ofera formare in produse

| si metrologie, precum si suport IT pentru software-ul

1 B - sofisticat utilizat in tehnologia modernd de masurare.

—— | ; De asemenea, putem proiecta, construi, testa si oferi

o — ' solutii de masurare la comanda si, daca se considerd

J cost-eficient, ne putem asuma provocari critice

de madsurare la sediul dumneavoastra, pe baza
de sub-contractare.

Echipamente de testare
si seismometre

|

Sisteme de senzori Scale digitale si sisteme DRO

Accesati materiale suplimentare privind M i tu t 0 0
produsele si catalogul nostru complet aici. y

www.mitutoyo.ro Mitutoyo Romania SRL
1A, Drumul Garii Odai
075100 Otopeni - Iifov

Noté: llustratiile de produse expuse nu creeaza obligatii. Descrierile produselor, in special orice caracteristici si specificatii tehnice, sunt obligatorii Romania

doar atunci cand acest lucru este convenit in mod explicit.

MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC, OPTOEYE si U-WAVE sunt marci comerciale fnregistrate sau marci comerciale ale Mitutoyo Corp. din Japonia Tel: +40(0)311012088
si/sau alte tari/regiuni. Opti-fix este o marca inregistrata a KOMEG Industrielle Messtechnik GmbH. Excel, Microsoft si Windows sunt mérci comerciale Fax: +40(0) 311012089

Inregistrate sau marci comerciale ale Microsoft Corporation in Statele Unite si/sau in alte tari. Thiokol este 0 marca inregistrata a TORAY FINE
CHEMICALS Co., Ltd. TUV este o marcé inregistrata (printre alti detinatori) a TUV Rheinland AG. YouTube este o marcé inregistratd a Google Inc.
Alte produse, firme si marci de produse mentionate in acest document au doar scop de identificare si pot fi marci comerciale ale detinatorilor respectivi Www.mitutoyo.ro

office@mitutoyo.ro




