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Software Module / Optionen
 
Streckgrenzenanzug *
 
Dynamisches Weiterziehmoment (WZM) *
 
Funkübertragung *
 
 
* optional erhältlich
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• Drehmoment-Messbereiche (10 - 400) N·m
• Wechselvierkant-System für Einsteckwerkzeuge 
• Drehmomentsteuerung 
• Drehwinkelsteuerung
• Streckgrenzsteuerung *  

Stop LED
(gelb)

Status LED
(dual)

Softtaster 1
(S1)

Softtaster 2
(S2)

Softtaster 3
(S3)

Drehgeber
(Drücken: OK-Taste)

3 x AA (Mignon)
Betriebsdauer [h]
ca. 8 bei einer Batteriekapazität 
min. 2500 mAh

96 x 32 Pixel
LC-Display

• Drahtlose Datenübertragung über AirLink-System*
• Innovative Messbereichs-Erweiterung **
• Sprachunabhängige Bedienerführung
• Betrieb mit Standard AA-Batterien (Mignon)
• Auditfunktion WZM *  zur Kontrolle montierter

          Schraubverbindungen *
 

 

Leistungsmerkmale

* optional
** ausgewählte Modelle

Software Module / Optionen
 
Insgesamt können Sie Ihren AdvanTec mit vier Software Modulen 
ausrüsten. Neben Funkübertragung Zigbee, Drehmoment -und 
Drehwinkelanzug stehen Ihnen folgende Zusatzmodule zur Verfügung:
 
Streckgrenzenanzug
 

Das Modul Streckgrenzenanzug ermöglicht den 
Schraubenanzug bis zum Erreichen der Werkstoff-
Streckgrenze. 

 
 
Dynamisches Weiterziehmoment (WZM)
 

Das Modul WZM zur Ermittlung des Rest-Drehmoments 
montierter Schraubverbindungen.

 
 
 
 
 

Die Verlängerung wird vom Werkzeug 
200P/200P-Satz automatisch erkannt

Zigbee - Modul,
nachrüstbar

Zigbee-Modul

AirLink - Software
inklusive
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Messgenauigkeit Drehmoment 
± 1% zwischen (20 - 100)% des Nennbereiches
 
Spannungsversorgung 
3 x AA (Mignon) oder NiMH Akku
Betriebsdauer [h] ca. 8 bei einer Batteriekapazität 
min. 2500 mAh
 
 
 

Technische Daten
Messgenauigkeit Drehwinkel *
0,1° Auflösung der Anzeige
 
Anzeige - Display
96 x 32  Pixel
Hintergrundbeleuchtung, weiß

Drehmoment 100 200 200P 200P Satz 

max. Drehmoment [N·m] 100 200 400 400

Auflösung der Anzeige [N·m] 0,1 0,1 0,1 0,1

Messbereich gemäß  DIN ISO 6789 [N·m] 10-100 20-200 20-400 20-400

Genauigkeit **(vom Skalenwert) ±1%* ±1%* ±1%* ±1%*

 

Drehwinkel
max. Drehwinkel [°] 6500 6500 6500 6500

Auflösung [°] 0,1 0,1 0,1 0,1

Genauigkeit * [°] ±1 ±1 ±1 ±1

 

Abmessungen
Länge  [mm] 437 469 469 469 / 906

Breite  [mm] 59 59 59 59

Höhe  [mm] 32 32 32 32

Gewicht [kg] 1,2 1,45 1,45 1,45 / 2,3

Vierkantaufnahme [mm] 9x12 14x18 14x18 14x18

 

 

 

** zwischen (20 - 100)% des Drehmomentbereiches

* lt. Messprotokoll AvanTec 

 Umgebung
Temperatur: 0 °C – 40 °C     
Feuchtigkeit: 20 % - 80 %  
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GWK Norbert Gerlach GmbH und Co. KG
 
In der Steinbach 2 
55758 Schauren
GERMANY
 
Telefon: +49 6786 290 48 60
Telefax: +49 6786 290 48 61
 
E-Mail: info@gwkgerlach.de

Die Firma 
GWK Norbert Gerlach GmbH & Co. KG 

erfüllt die Anforderungen nach der 
Norm ISO 9001:2008.

Zertifikat DE12/81830354
 

TÜV Saarland

Wenn Sie diese Broschüre nicht mehr benötigen, geben Sie sie 
bitte weiter oder entsorgen Sie diese im Altpapier

www.gerlach-gwk.de

Quality Made in Germany

Stand der Drucklegung:
Mai 2014 

mediaart ©
www.saarfoto.com

AdvanTec_V01_DE_WEB
 

Kundenspezifische Anfertigung
Kalibrierservice
Reparaturservice
 
 


